
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Introducci·n 

Bienvenido al software Satsurv. Esta introducción describe cómo utilizar este producto. 

Requisito de experiencia 

Para ayudarte a utilizar mejor los productos de la serie Satlab, le sugerimos que lea atentamente las 

instrucciones. Si no está familiarizado con los productos, consulte http://www.Satlab.com.se/ 

Consejos para uso seguro 
 

Aviso: Los contenidos aquí son especiales y necesitan su atención 

especial. Por favor léalos atentamente, 

Los contenidos aquí son muy importantes. Una operación 

incorrecta puede dañar la máquina, perder datos, dañar el sistema 

y poner en peligro su seguridad. 

 

Exclusiones 

Antes de utilizar el producto, lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento: le ayudarán a 

utilizarlo mejor. 

Satlab Surveying Instrument Co., Ltd no asumirá ninguna responsabilidad si no utiliza el producto 

de acuerdo con las instrucciones o si lo utiliza incorrectamente debido a una mala comprensión de 

las instrucciones. 

Satlab se compromete a perfeccionar constantemente las funciones y el rendimiento del producto, 

mejorar la calidad del servicio y nos reservamos el derecho de cambiar estas instrucciones de 

funcionamiento sin previo aviso. 

Hemos comprobado el contenido de las instrucciones, el software y el hardware, sin eliminar la 

posibilidad de error. Las imágenes de las instrucciones de funcionamiento son solo de referencia. 

En caso de no conformidad con los productos, prevalecerán los productos. 

Tecnolog²a y servicio. 

Si tiene algún problema técnico, consulte al departamento de tecnología de Satlab para obtener 

ayuda. 

Informaci·n relevante 

Puede obtener esta información a través de: 

http://www.satlab.com.se/


 

 

 

1. Compra de productos Satlab: encontrará este manual en la maleta de instrumento para guiarle en 

el funcionamiento del instrumento. 

2. Inicie sesión en el sitio web oficial de Satlab y descargue la instrucción de la versión electrónica 

en Centro de descargas -- Socios ï Centro de socios. 

Consejo 

Si tiene algún comentario o sugerencia para este producto, envíe un correo electrónico a 

info@Satlab.com.cn. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar el producto y el servicio. 
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Capítulo 1 
 

Introducción al software 
 

Este capítulo contiene: 

- Introducción 

- Características 

- Instalación 

- Inicio rápido 

- Colección general 

- Barra de información superior 

- Control 

  



 

 

 

1.1 Introducción. 
 

Satsurv es un software de topografía de alta precisión para el sistema Android lanzado por Satlab, 

que debe ejecutarse en el sistema operativo Android 6 o superior. Puede ejecutarse en el controlador 

profesional Satlab, teléfono celular, tableta y otros dispositivos Android. Se puede instalar copiando 

la aplicación Satsurv. (Paquete Android) al dispositivo terminal Android o utilizando un software de 

terceros para la instalación a través de la computadora. 

 

1.1.1 Satsurv 
 

Satsurv está diseñado especialmente para el levantamiento y replanteo de carreteras. Con potentes 

funciones, permite replantear carreteras complejas y combinar líneas de carreteras. Las secciones 

transversales se pueden definir fácilmente, proporcionando tres algoritmos de carretera: intersección, 

elemento, coordenada. El método de elementos lineales adopta el modelo de elementos de curva 

unificada con una teoría rigurosa y el algoritmo de integración numérica se utiliza para evitar los 

errores de orden superior de los algoritmos tradicionales. 

Generalmente, el resultado del cálculo puede soportar la medición de todo tipo de carreteras. También 

es factible conectar los receptores vía Wifi , Bluetooth y redes para realizar una medición conjunta. 

 

1.1.2 Función de carretera. 
- Soporte de PK roto, sección horizontal, sección vertical, sección transversal, replanteo de vía, 

replanteo de talud y recogida visual de secciones. 

- Calcule el punto de replanteo de líneas en tiempo real, admita agregar apuestas sobre 

cualquier kilometraje, proyectar kilometraje en tiempo real y mostrar el kilometraje, el 

desplazamiento y la elevación de los puntos de replanteo. 

- Proporciona una guía instructiva sobre el replanteo, admite el replanteo de líneas y la 

nivelación de perfiles al mismo tiempo. 

- La línea de sección horizontal admite el método común (intersección, elemento, coordenada) 

y puede definir libremente la línea de cualquier forma, por ejemplo, rampa de intercambio. 

- La sección transversal de movimiento de tierras proporciona el método del área media para 

calcular la cantidad de excavación. 

- Admite la configuración de múltiples puntos característicos de sección transversal. Las 

pendientes del lado izquierdo y derecho se pueden editar como una forma asimétrica. 

También se puede editar la sobreelevación y el ancho de la pendiente. 

 

- Admite el diseño de superficies DTM, el replanteo de superficies DTM y el cálculo de 

movimiento de tierras DTM. 

 

1.2 Características. 
 

1. Fácil de usar 



 

 

 

 

- Una l·gica de operaci·n m§s razonable, un proceso claro y simple y una interfaz UI amigable; 

 

- El usuario puede elegir la interfaz modificable 'Texto' y 'Gr§fico' en la 'Encuesta detallada'; 

 

- Diseño más simple en la interfaz topográfica, proporcionando un mejor efecto visual; 

 

- La base se puede configurar mediante un archivo de configuraci·n con un solo clic; 

 

- El sistema de coordenadas predefinido se puede seleccionar fácilmente por región. Los 

par§metros de coordenadas se pueden reutilizar en un nuevo proyecto; 

 

- Admite múltiples tipos de unidades, se adapta a los hábitos operativos y satisface las 

demandas de los clientes internacionales. 

 

2. Admite la operación de Big Data 

 

- Admite datos rasterizados y vectoriales en formato .dxf, .td2, .shp con volumen puro 

(coordenadas geodésicas y coordenadas del plano) ; 

 

- Los datos sin procesar y los datos de coordenadas se guardan de forma independiente para 

garantizar la productividad de los datos y la cinemática del posprocesamiento. El 

almacenamiento y procesamiento de datos son más flexibles en comparación con el software 

Hi­RTK. El tipo y la altura de la antena de los datos sin procesar se pueden editar para 

garantizar que los datos se puedan recuperar (restableciendo los parámetros de coordenadas, 

el tipo de antena y la altura) ; 

 

- Una gestión más completa de los parámetros de la antena. 

 

3. Diseño 

 

- Verificar actualizaciones del software y del receptor autom§ticamente; 

 

- Recibir las ¼ltimas noticias sobre Satlab y la industria; 

 

- Se agrega un centro de ayuda, la operaci·n es m§s sencilla y la interfaz es m§s agradable; 

 

- Maravillosa experiencia visual y táctil, brindando al usuario una experiencia de trabajo 

agradable. 

 

 



 

 

 

1.3 Instalación. 

1.3.1 Instalación. 
 

Copie el paquete de instalación de Satsurv (.apk) a un dispositivo Android, haga clic en él para 

comenzar la instalaci·n; aparecer§ un icono de Satsurv en el escritorio una vez que se haya instalado 

correctamente. 

 

 
Figura 1-1. 

La primera vez que instale y ejecute el software en un dispositivo Android, se mostrarán las páginas 

del tutorial de Satsurv;  desl²cese hacia la izquierda para ingresar a la p§gina siguiente. Las p§ginas 

de bienvenida no se mostrarán la próxima vez que se carguen (se pueden ver en la interfaz 'Acerca 

de'). 

 

 
                          Figura 1-2                                Figura 1-3                                 Figura 1-4 

 

1.3.3 Inicio rápido. 
 

La interfaz principal de Satsurv está dividida en cuatro módulos: Proyecto, Dispositivo, Encuesta y 

COGO (puede cambiar la interfaz deslizando o presionando el botón). 

 

Hay 3 temas de la interfaz principal: Moda, GridView y Simple. El tema predeterminado de la interfaz 

de usuario es Vista de cuadrícula. 

 



 

 

 

Moda: almacene funciones en forma de tarjetas y divida todas las funciones en los siguientes 

módulos: Proyecto, Levantamiento, Estaca, Sistema de coordenadas, Gestión de datos, Configuración 

de instrumentos, Herramientas. Cada módulo se puede expandir en una lista y deslizar hacia arriba y 

hacia abajo para ver todas las funciones que contiene. 

 

 
Figura 1-5                                   Figura 1-6 

Vista de cuadrícula: todas las funciones se dividen en cuatro módulos: Proyecto, Dispositivo, 

Encuesta y COGO. Las funciones de cada módulo se pueden eliminar presionando prolongadamente 

para activar el modo de edición en la interfaz principal (excepto Stake CAD, Medida AR y más 

íconos), los módulos eliminados también se pueden restaurar en [Más]. 

 

 
Figura 1-7                                  Figura 1-8 



 

 

 

 
Figura 1-9                                Figura 1-10 

Simple: algunas funciones se muestran fijamente en el botón [...] en la esquina superior derecha de la 

interfaz. 

El módulo se puede agregar y eliminar en el tema simple. También se puede eliminar y recuperar en 

el tema Gridview y Fashion. El módulo se eliminará presionando prolongadamente y el módulo se 

puede recuperar en ñProyectoò Ÿ ñM§sò y presione prolongadamente el módulo para agregar 

 

 
Figura 1-11                                        Figura 1-12 

La ruta del directorio de trabajo de Satsurv es la carpeta SATLAB en el almacenamiento de la tarjeta 

SD. El proyecto se encuentra en la carpeta 'SATLAB/Proyecto/Carretera' y las sus aplicaciones 

específicas se almacenan en los proyectos correspondientes. 

 
Figura 1-13 



 

 

 

Cuando comienza una nueva encuesta, primero debe crear un nuevo proyecto y establecer los 

par§metros. Los par§metros y la configuraci·n del proyecto se guardan en el archivo *.prj; mientras 

tanto, quedar§ un archivo *.dam con el mismo nombre del proyecto; Los puntos de coordenadas, 

puntos de replanteo y puntos de control se guardarán en la carpeta del mapa. Luego, cree un nuevo 

proyecto (el nombre del proyecto es Sin nombre), la estructura del directorio del proyecto se muestra 

a continuación: 

 
Figura 1-14 

 

 

 

Aviso: 

 

1. Si crea un nuevo proyecto cuando no hay tarjeta SD externa en el controlador, la 

carpeta del proyecto gererará un archivo de respaldo. bak automáticamente. 

 

2. Cuando haya una tarjeta SD externa en el controlador, los datos de la copia de 

seguridad se guardarán en la carpeta SATLAB-Bak. Los datos específicos del 

proyecto se almacenan en la carpeta del proyecto correspondiente, como se muestran 

en la siguiente imagen. 

 
Figura 1-15 

 

1.4 Inicio rápido. 
Este proceso es una solución sencilla para ayudar a los usuarios a utilizar el software por primera vez. 

Los usuarios experimentados pueden ignorar estos pasos. 

 

El siguiente contenido es un procedimiento de inicio rápido del software, que es sólo una referencia 

para usuarios inexpertos. 

Para obtener instrucciones detalladas, consulte cada capítulo. No podrá seguir este procedimiento una 

vez que haya dominado el uso del software: 



 

 

 

 

1.4.1Crear un proyecto. 
 

1. Abra ñSatsurvò, la interfaz principal del software se muestra a continuaci·n. 

 

Figura 1-16 

2. Cree un nuevo proyecto. Haga clic en "Proyecto" Ÿ "Informaci·n del proyecto", haga clic en el 

botón azul "Nuevo" para crear un proyecto. 

(El botón Nuevo se puede arrastrar). Ingrese el nombre del proyecto (obligatorio), creador, 

comentarios y otra información. Seleccione el sistema de coordenadas y la plantilla de código. Haga 

clic en 'Aceptar' para finalizar. 

 



 

 

 

Figura 1- 17                                           Figura 1-18                                   Figura 1-19 

 

3. Después de ingresar el nombre del proyecto, también puede aplicar la plantilla de código, el sistema 

de coordenadas, el archivo de puntos de control y el archivo de carreteras de proyectos anteriores (el 

sistema de coordenadas está seleccionado de forma predeterminada). Si elige aplicar la plantilla de 

código del proyecto anterior, no se podrán seleccionar otras plantillas de código. 

 
Figura 1-20 

Configuración del proyecto. Seleccione el sistema de coordenadas, establezca el elipsoide de origen 

y los parámetros de proyección. 

 

 



 

 

 

1.4.2 Establecer la base 

 

 
Figura 1-24                           Figura 1-25 

 
Figrua 1-26                               Figura 1-27 

 

 

2. Configure la estación base. En primer lugar, establezca la posición del receptor. Marque 'Guardar 

posición' para elegir si desea guardar las coordenadas de la estación base y luego configure el 'Tipo 

de corrección', la 'Máscara de elevación' y el 'Enlace de datos'. También puede configurar 'Frecuencia 

Pos' y 'Almacenar GNSS Raw', etc. haciendo clic en 'Configuración avanzada'. 

 



 

 

 

- Establecer la ubicación de la base. 

 

Si la estación base está ubicada en un punto conocido y conoce los parámetros de conversión, puede 

ingresar o seleccionar el punto de las coordenadas WGS­84 BLH de la biblioteca de puntos, o abrir 

los parámetros de conversión con anticipación, ingresar las coordenadas NEZ locales, de modo que 

que la estación base utilizará como referencia el punto de las coordenadas WGS­84 BLH y enviará 

los datos diferenciales. 

 

 
Figura 1-28                              Figura 1-29  

 

Si se desconoce la posición de la estación base, haga clic en "Promedio" y establezca el tiempo 

promedio, haga clic en el botón flotante "establecer" después de configurar el enlace de datos, el tipo 

de corrección y otros parámetros, luego el receptor se suavizará de acuerdo con los tiempos que haya 

configurado y tomará. el valor medio como coordenada de la estación base. 

Si marca 'Guardar posición' cuando elige 'Establecer por promedio', también deberá ingresar el 

'Objetivo H', el 'Tipo de corrección' y el 'Nombre'. 



 

 

 

 
Figura 1-30                            Figura 1-31 

 

Haga clic en 'Enlace de datos', seleccione el tipo de enlace de datos e ingrese los parámetros 

relevantes. 

 

Por ejemplo, al transmitir datos con el servidor Satlab, es necesario configurar los parámetros 

relevantes. Cuando se utiliza GSM interno, el tipo de grupo se puede seleccionar por número de 

ciudad o por SN de estación base. Cuando utilice la radio interna para realizar mediciones, debe 

seleccionar el enlace de datos como UHF interno y configurar los canales de radio. 

 
Figura 1-32 

Haga clic en 'Configuración avanzada' para configurar 'Frecuencia Pos', 'Almacenar GNSS Raw', etc. 

Una vez que haya terminado, haga clic en el botón flotante 'Establecer' y el software le indicará que 

la configuración se realizó correctamente. 
 



 

 

 

 
Figura 1-33                     Figura 1-34 

Comprobar si la luz diferencial del dispositivo parpadea periódicamente. Cuando utilice la radio 

externa, la luz parpadeará una vez por segundo. Si todo es normal, aparecerá el mensaje "La estación 

base está lista, ¿quieres configurar el Rover ahora?" 

 

Enlace de datos 

El modo de radio es el modo de enlace de datos tradicional. Este capítulo toma el modo de radio 

incorporado como ejemplo para ilustrar los pasos de operación del modo de radio. 

UHF interno: radio incorporada. 

 

Protocolo: el protocolo de radio y la velocidad en baudios (por ejemplo, SATLAB19200) del móvil 

deben ser consistentes con la base. 

 

Canal: puede ser cualquier número entre 0 y 115, y la configuración móvil debe ser coherente con la 

estación base. 



 

 

 

 
Figura 1-35 

(Solo cuando los parámetros del enlace de datos del móvil son consistentes con los de la base, el 

móvil puede recibir la señal de corrección de la base). 

Después de configurar los parámetros relevantes del enlace de datos, también debe configurar el 

ñTipo de correcci·nò, la ñM§scara de elevaci·nò (Ò30Á) y la ñFrecuencia Posò y ñAlmacenar GNSS 

sin formatoò, ñPotenciaò (alta/media). /Baja), ñLista de frecuenciasò en ñConfiguraci·n avanzadaò. 
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Aviso: 



 

 

 

 

Los parámetros de la estación base deben ser consistentes con los del móvil. 

 

 

 

 

 

Después de configurar el parámetro, haga clic en el botón flotante 'Establecer' y el dispositivo indicará 

la voz "UHF Base", la luz del dispositivo parpadeará dos veces por segundo, lo que indica que la 

estación base está configurada correctamente y está enviando los datos diferenciales. 

 

 

Cuando la luz verde parpadea una vez por segundo (2/s en modo de ahorro de energía) y la luz roja 

de la radio parpadea una vez por segundo, indica que la estación base está funcionando correctamente 

y está transmitiendo la señal. Si las luces no parpadean, puede reiniciar el receptor o intentarlo 

nuevamente hasta que las luces parpadeen, luego puede comenzar a configurar el móvil. 

 
Figura 1-38 

1.4.3 Configurar el móvil. 
 

Conéctese al móvil mediante Bluetooth y confirme que el enlace de datos del móvil y otros parámetros 

sean consistentes con la estación base. El proceso de configuración de la estación móvil es el mismo 

que el de la estación base. Sólo cuando los parámetros del enlace de datos de ambas estaciones son 

los mismos, el móvil puede recibir datos diferenciales. 

 



 

 

 

Después de configurar los mismos parámetros, haga clic en el botón "Establecer" y el receptor 

indicará "UHF Rover". Espere un momento, la barra de información mostrará "Fijo", luego podrá 

iniciar la encuesta. 

 
Figura 1-39 

1.4.4 Calculo de parámetros. 
 

En primer lugar, configure la biblioteca de puntos de control en 'Datos de puntos' Ÿ 'Punto de control' 

para agregar puntos de control. Ingrese el nombre 

y las coordenadas correspondientes mediante entrada manual, recopilación en tiempo real, selección 

de biblioteca de puntos o selección de mapa, y luego haga clic en 'Aceptar'. 
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Haga clic en 'Cálculo de parámetros', seleccione el tipo 'Ajuste de plano + altura' y 'Desplazamiento 

vertical constante' en 'Altura' (la 'Altura' se puede seleccionar como 'Ajuste de plano' cuando hay tres 

puntos o más), y luego agregue el punto pares, seleccione el punto como punto de origen, ingrese la 

coordenada del punto de control correspondiente en el punto de destino y luego haga clic en 'Guardar'. 

 
Figura 1-43                      Figura 1-44 

 

Después de agregar más de dos pares de puntos, haga clic en 'Calcular', se mostrará el 'Plano + Ajuste 

de altura' calculado 

resultados, y puede comprobar principalmente la rotación y la escala. El resultado de la traslación del 

plano es generalmente menor en el norte y el este, la rotación es aproximadamente cero, la escala está 

entre 0,9999 y 1,0000 (en términos generales, cuanto más cerca de 1, mejor es la escala), cuanto más 

pequeño es el plano y la elevación residual, mejor será el resultado. Hacer clic 

'Aplicar' y el software utilizará automáticamente los nuevos parámetros para actualizar la biblioteca 

de puntos de coordenadas. 

 

1.4.5 Medición de detalle 
En la interfaz ñMedición de detalleò, debe comenzar a realizar la encuesta despu®s de obtener una 

solución fija, Después de que el rover se centra en un punto desconocido, presione la tecla de 

adquisición y  e ingrese el ñNombre, ñH objetivoò y ñTipo H Objetivoò. Entonces presione ñOKò 

Para registrar el pinto. 
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1.4.6 Replanteo 

Haga clic en 'Replantear puntos' para ingresar a la interfaz de replanteo de puntos y haga clic en 

el botón para seleccionar el punto de replanteo, luego podrá encontrar el punto siguiendo los consejos 

de dirección y distancia. Existe un proceso para acercar el punto actual (flecha azul) al punto objetivo 

(un círculo con un signo de cruz). El círculo de replanteo se volverá verde, lo que indica que está 

cerca del punto de replanteo. El círculo de replanteo se volverá rojo cuando finalice el replanteo y el 

resultado cumpla con los parámetros de precisión. Si el punto se replantea con éxito, mostrará una 

pequeña bandera de color rojo. 

En el proceso de replanteo, también puede recopilar puntos de detalle haciendo clic en el botón 

"Guardar" o en en la interfaz del controlador. 

 



 

 

 

 

Figura 1-49                              Figura 1-50 

1.4.7 Exportación de datos. 
En la interfaz [Exportación de datos], seleccione exportación personalizada/otra exportación, 

seleccione el tipo de punto de coordenadas, seleccione el formato de exportación deseado, haga clic 

en Exportar, ingrese el nombre del archivo, seleccione la ruta para guardar el archivo y haga clic en 

"Seguro" para exportar datos. Entre ellos, la interfaz de exportación personalizada puede personalizar 

la creaci·n de plantillas de exportaci·n; al crear una plantilla, puede configurar y guardar el nombre, 

exportar contenido, campos opcionales, etc. 
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Figura 1-53                              Figura 1-54 

1.4.8 Descargar datos del controlador. 
Conecte el controlador a la computadora con un cable USB. Tire de la barra de información y haga 

clic en "Almacenamiento USB" en el cuadro de diálogo, luego elija "Transferencia de archivos". 

 

 

Figura 1-55 

Encuentre la ruta para exportar el archivo de datos en el controlador (ruta predeterminada: 

SATLAB\Out), cópielo a la computadora y la tarea de medición RTK finalizará. 



 

 

 

 

Figura 1-56 

1.5 Colección general 
Hay cuatro formas comunes de obtener las coordenadas: 'Promedio', 'Seleccionar punto en la 

biblioteca', 'Seleccionar punto en el mapa', 'Recopilación en tiempo real'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso: Cuando se utiliza el controlador para la recopilación de datos, admite la operación 

de teclas de acceso directo. Las teclas de método abreviado solo se admiten para la 

recopilación de gráficos de encuestas detalladas. Para evitar conflictos de entrada, la 

interfaz de texto no tiene teclas de acceso directo. 

 

Boton1:  Zoom acercar  Boton 2:  Alejar 

Botón 3: Centrar   Botón 4: Zoom extendido. 

Botón 5: Crear   Botón 6:  Colección auto. 

Botón 7 Medición promedio Botón 8: Medicon indirecta. 

Botón *: Configurar   Cambio de botón: Pasar el texto al gráfico. 



 

 

 

 

 

1.5.1 Promedio 
 

Los datos suavizados se derivan de los resultados de múltiples puntos recopilados de 

efemérides, el número predeterminado de suavizado es 10 y los métodos son "Promedio", 

"Promedio ponderado", "Promedio de ventana", "Filtro de mediana". 
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1.5.2 Seleccionar punto en la biblioteca 

Haga clic para obtener información de puntos de la biblioteca de puntos. Despliega el cuadro 

de selección de la biblioteca de puntos y selecciona el tipo de punto para ingresar a la 

biblioteca de puntos correspondiente para la selección de datos de puntos. 

 



 

 

 

Figura 1-61 

1.5.3 Seleccionar punto en el mapa. 
 

Las coordenadas se pueden obtener mediante la selección del mapa. Hacer clic en  y para 

ingresar al modo de selección de mapa. Cuando el icono cambia a  Puede seleccionar los 

puntos de coordenadas en la pantalla. Cuando necesite seleccionar varios puntos, presione el icono 

. Hacer clic en  para salir del modo de selección de mapa. Cuando el icono se vuelve  

puedes hacer clic para seleccionar puntos en pantalla, haga clic nuevamente en  para salía del 

modo de selecci·n de nodo de l²nea, haga clic en ñAceptarò para completar la operaci·n, 
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1.5.4 Colección en tiempo real  
 

La recopilación en tiempo real se refiere a la recopilación de datos en tiempo real a través del 

receptor GNSS. 
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Aviso: 

1. La recopilación en tiempo real admite el almacenamiento de datos al mismo 

tiempo. Debe seleccionar "Guardar en biblioteca de puntos" (guardar en "Biblioteca 

de puntos y biblioteca de datos sin procesar") y luego hacer clic en "Aceptar" para 

recopilar datos de puntos. 

2. Cuando utilice dispositivos que admitan burbujas electrónicas, mostrará el 

mensaje electrónico. burbuja electrónica en la interfaz 'Colección en tiempo real', y 

no se mostrará la burbuja electrónica si el dispositivo no admite esta función. 

 

 



 

 

 

 

 

1.6 Barra de informaci·n superior. 
En cada interfaz del software, la barra de información superior muestra fijamente información como 

el nombre del proyecto actual, la cantidad de satélites del dispositivo actual, el estado de la 

solución, el modo de trabajo y la energía. Si el dispositivo no está conectado actualmente, se 

mostrará "Conecte el dispositivo" en la parte superior y podrá saltar a la interfaz de conexión del 

dispositivo después de hacer clic en él. 

 

 

 

1.6.1 Modo de funcionamiento. 

: Estación Móvil  (Apaga la transmisión de datos diferencial). 

: Estación Móvil  (No se recibieron datos diferenciales). 

: Estación Móvil  (Se están recibiendo datos diferenciales). 

: Estación base) Apagada la transmisión de datos diferenciales). 

: Estación base (no se envían datos diferenciales) 

: Estación base (se están enviando datos diferenciales) 

: GPS incorporado 

: Modo demo 

: Sin conexión 

: Modo estático 

 

Descripción del método de enlace de datos en la barra de información superior. 

:Sin enlace de datos Con enlace de datos    :GSM interno 



 

 

 

:Red externa(3g)  :UHF interna    :Radio 

externa 

 

Recolector de datos de internet (enviando diferencial) 

Recolector de datos de internet (Excepción de envió diferencial) 

 :Servicio APP  :Enlace de datos WIFI 

Cuando el enlace de datos es ñRecopilador de datos internetò, haga clic en el icono  en eleestado 

de solución de la barra de información superior para ingresar a la interfaz (Estado de internet del 

recopilador de datos) para ver el estado de la red diferencial del controlador. Haga clic en [Conectar 

al servidor para darse cuenta de la diferencia de reenvío del controlador después de una conexión 

exitosa. Si se ha conectado al receptor para realizar la operación diferencial del controlador, haga 

clic directamente en ñDesconcertar servidorò para detener la diferencia de reenvío del controlador. 
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- Estado de la solución: incluye principalmente los siguientes modos (Exceptuando para las 

coordenadas fijas, los rangos de presión van de alto a bajo): Los pontos conocidos se refiere 

a la fijada (estación base)  

-  



 

 

 

Cuando el receptor está configurado como Móvil  en modo ñSmart Baseò la barra de informaci·n 

mostrará el nivel de barrería de la estación base  y el nivel del móvil  

Cuando el estado del enlace del receptor es encendido, la información de la barra de la información 

mostrara  

"Edad diferencial": se refiere al momento en que una estación móvil recibe una señal de estación 

base para una solución. 

"Valor PDOP": El factor de intensidad geom®trica espacial de la distribuci·n satelital; cuanto mejor 

sea la distribución satelital, menor será el valor PDOP; generalmente menos de 3 es el estado ideal. 

"Número de satélites visibles": el número de satélites recibidos por el receptor, se requieren al 

menos 5 para el trabajo RTK. 

"Número de satélites públicos": No hay ningún satélite público en la estación base, sólo cuando la 

estación móvil recibe los datos de diferencia. Los satélites públicos se refieren a los satélites 

utilizados calculados, cuando la estación base y móvil participan en ciclos completos y buscan al 

mismo tiempo, generalmente se necesitan más de 5 para funcionar correctamente. 

1.6.2 Información de ubicación. 
Haga clic en el icono de ubicación del estado de la solución en la barra de información superior para 

ver rápidamente los detalles de la ubicación. 

 

Figura 1-69 

Muestra la información de ubicación del punto actual, incluido NEZ, velocidad, estado de la 

solución, Hora local, etc. 
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[Restablecer RTK] La estación móvil calculará nuevamente la diferencia recibida desde la estación 

base, generalmente en condiciones de mal 

estado del satélite. Puede calcularla muchas veces y guardar las coordenadas para descartar una 

solución incorrecta con interferencia de trayectorias múltiples. 

[Habilitar conexión a Internet] Verifique si la red está desconectada; Después de conectarlo, es 

conveniente volver a conectarlo directamente. [Desactivar la conexión a Internet] Desconecte la red 

después de conectarse. 

[Borrar efemérides] Cuando la estación móvil está fuera del bloqueo, flotando y no puede alcanzar 

la ubicación fija, y no puede encontrar BDS o GLONASS, haga clic en el botón Borrar efemérides. 

Reinicie la placa principal después de borrarla. 

[Estación base] Muestra las coordenadas, la distancia, la distancia horizontal y el acimut de la 

estación base. 

 

1.6.3 Informacion satelital 
 

Haga clic en el icono del satélite en la barra de información superior para ver rápidamente el detalle 

de los satélites. 
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En el mapa satelital, el marco del satélite utilizado para resolver se volverá verde; en el mapa de 

estado, el n¼mero de sub²ndice del sat®lite utilizado para la resoluci·n se volver§ verde; estar§ 

cubierto de verde. 

Vista SAT: 

Vea la ubicación proyectada del satélite, las banderas nacionales representan sus satélites y el 

número correspondiente debajo de cada satélite es el número de satélites bloqueados 

- GPS: el rango Prn es G1-G33 

- GLONASS: La gama Prn es R65-R96 

- SBAS: El rango Prn es 120-151(EGNOS: Valores Prm: 120,124,126; SDCM: Valores Prm: 

125,140,141; GAGAN: Valores prm: 127.128; MSAS: Valores prm: 129.137; WAAS: 

Valores prm: 133,135,138) 

- BDS: El rango Prn es C161-C195 

- GALILEO: La gama Prn es E1-E52 

- QZSS: el rango Prn es J191-J195 

- IRNSS: El rango Prn es I1-I14. 

Vea y configure la máscara de elevación del satélite GNSS, haga clic en Establecer para configurar 

la máscara de elevación. 
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Configura el color de acuerdo con la relación señal-ruido de la portadora L1 del satélite, color rojo 

<=31, 31 < naranja <=41, verde >41 



 

 

 

 

Figura 1-74 

PRN es el número de satélite, Azi es el azimut del satélite, Ele es la máscara de elevación, L1 es la 

relación señal-ruido de la banda L1, L2 es la relación señal-ruido de la banda L2 y Tipo es el tipo de 

satélite. 

 

 

Figura 1-75 

1.7 Control barra deslizante 
La barra deslizante lateral es un menú de herramientas básico que se puede expandir deslizando o 

haciendo clic en el botón de cambio en cada interfaz principal de cada tema. Su contenido incluye: 

figura y apodo del perfil de la cuenta, verificar la posición de la base, historial, configuración del 

software, controlador, compartir, FTP, Acerca de. 



 

 

 

 

Figura 1-76 

1.7.1 Figura y nombre del perfil de cuenta. 
Muestra el estado de inicio de sesión y la información del servicio en la nube actual. Cuando no se 

ha iniciado sesión, el apodo del avatar está vacío 

y se muestra la entrada de inicio de sesi·n. Haga clic para saltar a la interfaz de inicio de sesi·n; al 

iniciar sesión, se muestra la información del 

avatar y el apodo de la cuenta de servicio en la nube actualmente conectada. Haga clic en el apodo 

para ir a la interfaz de información de la cuenta del servicio en la nube. 

1.7.2 Verificar la posición de la base 
Una vez abierto, cuando el móvil obtiene por primera vez los datos diferenciales, si la posición de la 

base es diferente a la anterior, le preguntará si desea calcular un punto. Durante la operación, si se 

detecta un cambio de estación base, solicitará que la ubicación de la estación base del usuario 

cambie y el usuario podrá juzgar el problema de acuerdo con la situación real. 

1.7.3 Historial 
Haga clic para saltar a la interfaz de lista de archivos de grabación de pistas del proyecto actual. 

1.7.4 Configuración del software 
Hágalo para saltar a la interfaz e configuración del software para establecer la configuración 

software. 
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- Dispositivo de conexión automática: una vez abierto, le preguntará automáticamente si 

desea conectarse al último dispositivo automáticamente cuando esté en la interfaz de 

conexión, configuración de estación y encuesta. 

- Verificar transmisión de corrección: una vez abierto, verificará ele estado de envío 

diferencial en el modo base verificará la diferencia en el estado de recepción en modo 

Rover y lo mostrará en una ventana flotante : Verificación de corrección cerrada; 

: No hay envío de mensaje diferencial;  enviando mensaje diferencial. Cuando en 

el controlador hay una diferencia, hay una función de detección de diferencia, por lo que no 

existe la opción de transmisión de corrección de verificación. 

- Verificar el estado de la red: una vez abierto, o puede detectar el estado de la red del 

disposivo o admitir dispositivos de la serie iRTK5. En el modo de red integrada, abra el 

interruptor, configuración del software Ą Verificar el estado de la red y abra la ventana 

flotante para ver directamente la intensidad de la señal de la red actual. 

 

 

Figura 1-78                 Figura 1-79 



 

 

 

- Verificar la posición de la base: una vez abierto, cuando el móvil obtiene la diferencia por 

primera vez, si la posición de la base es diferente a la anterior, le preguntará si debe calcular 

un punto. Durante la operación, si se detecta un cambio de estación base, solicitará que la 

ubicación de la estación base del usuario cambie y el usuario podrá juzgar el problema de 

acuerdo con la situación real. 
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- Mantener la luz de la pantalla encendida: el estado de apagado indica que el modo de 

ahorro de energía está seleccionado y la pantalla no está en estado de iluminación. 

- Entrada suave: puede usar la entrada suave (m®todo de entrada en pantalla) si est§ abierta; 

si está cerrado, sólo mediante el teclado. 

- Bloqueo de configuración: active el interruptor de bloqueo de configuración, bloqueará los 

parámetros en la configuración de medición y no se podrá editar. 

- Reconocimiento de voz: active el interruptor de reconocimiento de voz, puede controlar por 

voz la estación de configuración. Enciende el interruptor de reconocimiento de voz (abra el 

interruptor cuando los recursos de voz no se descargan, lo que indica la necesidad de 

descargar recursos, después de que se completa la descarga, lo que solicita la instalación del 

motor de reconocimiento de voz, el interruptor se enciende después de que se completa la 

instalaci·n; si la descarga de recursos o se cancela la instalación del motor, el interruptor no 

se puede encender; cuando se hayan descargado los recursos de voz y el motor est® 

instalado, el interruptor se puede encender directamente), active el servicio de 

reconocimiento de voz (versión en inglés: presione el espacio físico barra o tecla de 

aumento de volumen), el dispositivo emitirá una respuesta de voz para indicar un despertar 

exitoso y el usuario leerá el nombre de la plantilla de la estación que se configurará (solo se 

puede configurar la plantilla de la estación base cuando esté en el modo interfaz de la 

estación base, solo se puede configurar la plantilla de la estación móvil cuando está en la 

interfaz de la estación móvil. Cuando el usuario está en la interfaz de navegación principal, 

puede configurar tanto la estación base como la estación móvil, y si la El resultado de la 



 

 

 

identificación coincide con la plantilla existente en menos del 30%, se le pedirá que no 

coincida, y cuando la coincidencia sea del 30% al 60%, aparecerá todo el contenido de la 

plantilla para que el usuario elija manualmente, y cuando la coincidencia es superior al 

60%, se seleccionará la primera plantilla de las plantillas disponibles que coincidan con los 

contenidos identificados para la configuración). Después de una configuración exitosa, la 

voz indica el éxito de la configuración de la estación. 

- Conexión NFC: se utiliza para seleccionar el método de conexión prioritaria de NFC. Puede 

elegir "Prioridad Bluetooth" o "Prioridad Wi-Fi". 

- Tema: Tres temas, incluidos GridView, Fashion y Simple. 
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- Orientación de la pantalla: Puede ser horizontal o vertical. (la función aplica para QpadX5). 

- Grabar por tecla de volumen: después de abrir, puede usar las teclas de volumen para 

capturar rápidamente. 

- Restablecimiento de una tecla: seleccione si desea restablecer la configuración topográfica 

y los ajustes del software. (Un recordatorio amistoso: los dispositivos no conectados y los 

dispositivos que han caducado no podrán verificar la configuración establecida de la 

estación). Haga clic en Aceptar cuando reciba un mensaje para restablecer la configuración 

del software y la configuración topográfica. Si hace clic en Cancelar, se mantendrá la 

configuración original. 

- Guía del usuario: el manual de usuario del software se puede ver a través de un lector de 

PDF de terceros. Nota: A la hora de visualizar el manual es necesario tener almacenados 

documentos pdf en el directorio SATLAB o el controlador ha sido conectado a internet y se 

ha instalado un lector de pdf. 

1.7.5 Controlador. 
 

En esta interfaz, los usuarios pueden verificar el tipo de controlador portátil actual, el estado de 

compatibilidad con Bluetooth, la red, el puerto serie, etc. Mostrará el modo correspondiente con el 

controlador portátil Satlab y mostrará "General" para otros (todos los que no sean Hi Target 



 

 

 

Android). dispositivos). El software sólo abre el permiso de cifrado en el controlador Satlab. Si el 

controlador no es un dispositivo Satlab, le indicará Equipo no certificado, no admite 'encuesta RTK' 
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1.7.6 Compartir 
Haga clic para saltar a la interfaz de la función de compartir, puede usar el centro Joint-Work Share 

para transferir archivos de datos y también puede transferir archivos de otras maneras. 

 

Figura 1-86 

1.7.7 FTP 
Para la función de transferencia de archivos FTP, haga clic en FTP para ingresar a la función de 

transmisión. Luego, el software mostrará la ruta de destino predeterminada 

(/storage/simulated/0/SATLAB). 
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- Los usuarios deben ingresar el nombre de usuario, la contraseña y el puerto cuando el 

software no marca la "transmisión sin contraseña". 

- Marque 'transmisión sin contraseña'. El software no muestra el cuadro de entrada de 

nombre de usuario y contraseña, y el usuario solo necesita configurar el puerto. 

- Cuando el dispositivo se ha conectado a Wi-Fi, el software completa automáticamente los 

parámetros de IP y el número de puerto predeterminado es 2121. Una vez que el usuario 

haya configurado todos los parámetros, haga clic en Iniciar. Según las indicaciones, el 

usuario puede ingresar la ruta correspondiente en la computadora para descargar el archivo 

FTP 

1.7.8 Acerca de 
 

Aquí están las instrucciones relacionadas para la versión y actualización del software. 

Abra la aplicación en el estado de red y cuando se detecte una nueva versión del software, el 

sistema mostrará la ventana emergente, de acuerdo con la información de configuración en el 

servidor. Si el enlace actual es un enlace de datos que no es WIFI, se le preguntará al usuario si 

desea descargar. 



 

 

 

 

Figura 1-88                   Figura 1-89 

La interfaz agregó el código Qr de Satlab Facebook y youtube, al que se puede acceder escaneando. 

 

Aviso: La información anterior es información virtual, las operaciones factuales se basan 

en información real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
 

Proyecto 
 

Este capítulo contiene: 

- Información del proyecto 

- Configuración del proyecto 

- Sistema coordenado 

- Calculo de parámetros 

- Datos de puntos 

- Transferencia de datos 

- Correo electrónico 

- Lista de códigos 

- Calibración del marco 

- Archivo PPK 

- Biblioteca  

- Configuración del proyecto 

- Galería de medición. 

 

  



 

 

 

2.1 Información del proyecto. 
 

Haga clic en Información del proyecto en la interfaz principal para administrar el proyecto. 

Verificar la información del proyecto, que incluye nombre, puntos de coordenadas, puntos de 

replanteo, puntos de control, sistema de coordenadas, espacio restante, hora de creación, hora de la 

última actualización, creador, comentarios e historial del proyecto, con la capacidad de crear, abrir, 

eliminar, restaurar y exportar informes de proyectos y otras operaciones. 

 

 

Figura 2-1                                Figura 2-1 

-Nuevo: haga clic en el botón Nuevo para ingresar a la página Nuevo proyecto, ingrese el nombre 

del proyecto (obligatorio), el creador, los comentarios y otra información, seleccione el sistema de 

coordenadas requerido y el código de leyenda (puede optar por aplicar el proyecto existente 

directamente o seleccionarlo manualmente). (, ambos no se pueden seleccionar al mismo tiempo, 

aplicar el proyecto también puede optar por aplicar el archivo de carretera o el archivo de carretera), 

confirme que no hay errores y haga clic en Aceptar para completar el nuevo proyecto. 

-Aceptar: ingrese el nombre del proyecto en el cuadro de edición del nombre del proyecto, marque 

la opción 'Aplicar al proyecto' y haga clic en ella para elegir aplicar el código de leyenda, el sistema 

de coordenadas, el archivo de puntos de control y el archivo de carreteras de otros proyectos [si elija 

aplicar los datos de la carretera (la versión de la carretera tiene, la versión eléctrica no, la casilla de 

verificación no está marcada de forma predeterminada), luego el nuevo proyecto copiará una copia 

de lo seleccionado a los datos/archivo de la carretera del proyecto]. 

Haga clic en 'Aceptar' para crear un nuevo proyecto y abrir automáticamente el nuevo proyecto 

como proyecto actual; Si ya existe un proyecto con el mismo nombre en la lista de proyectos del 

historial, aparecerá una lista desplegable de opciones para el proyecto correspondiente cuando 

ingrese el nombre del archivo, y hay un botón para abrir el proyecto a la derecha del nombre del 

proyecto, en el que se puede hacer clic para abrirlo directamente. Puede abrir o eliminar el elemento 

seleccionado presionando prolongadamente el elemento en la lista del historial. 

Ordenar elementos: de forma predeterminada, el software muestra los elementos en orden 

descendente por tiempo de uso. Cuando los usuarios hacen clic en el botón Ordenar, el software 



 

 

 

muestra 'Ordenar por nombreƶ ', 'Ordenar por nombreƸ ', 'Ordenar por horaƶ ', 'Ordenar por 

horaƸ ó, 'Ordenar por tamaño ƶ ' y 'Ordenar por tamaño Ƹ óse muestran las ventanas emergentes, 

y los usuarios pueden seleccionar el método de clasificación para ordenar los elementos en la 

ventana emergente. 

 

 

Figura 2-3 

Eliminar: elimina el proyecto seleccionado. El proyecto se puede eliminar directamente o realizar 

una copia de seguridad (similar a la papelera de reciclaje), lo que proporciona al usuario una medida 

correctiva después de una mala operación. (la eliminación de la copia de seguridad comprime y 

luego elimina el proyecto). La versión comprimida se almacena en el directorio 

SATLAB/Proyecto/ROAD). 

 

Figura 2-4                                Figura 2-5                         Figura 2-6 

 

-Restaurar: Los datos sin procesar, los parámetros de coordenadas y la información del proyecto se 

pueden restaurar desde la carpeta SATLAB- Bak de la tarjeta SD externa de la carpeta de trabajo. 



 

 

 

Al crear un proyecto o recopilar los puntos, se realizará una copia de seguridad del archivo de datos 

sin procesar, el archivo de parámetros de coordenadas de la presa o del código QR, el archivo de 

información del proyecto y la biblioteca de puntos de sección transversal en la misma carpeta con el 

nombre del proyecto en la tarjeta SD externa SATLAB-Bak. carpeta. La función Restaurar solo se 

puede utilizar al instalar una tarjeta SD externa. 

 

Figura 2-7   Figura 2-8 

 

 

Aviso:  

1. Si no hay una tarjeta SD externa, aparecerá un mensaje cada vez que inicie 

Satsurv. 

 

2. La función de copia de seguridad requiere que la versión portátil sea V1.0.2 y 

superior. 

 

 

Cuando restaure los datos, mantenga presionado el proyecto para seleccionar, presione el proyecto 

seleccionado nuevamente para cancelar. Haga clic en Seleccionar todo/Cancelar todo para 

seleccionar todos los proyectos o cancelarlos. Después de seleccionar, haga clic en Iniciar 

restauración para recuperar. 



 

 

 

 

Figura 2-9 

 

Figura 2-10                Figura 2-11 

Exportar: Exportar los informes del proyecto actual en formato *.txt, formato *.html de Informe de 

Proyecto o Informe de Puntos de Mapeo en formato *.html. 



 

 

 

 

Figura 2-12           Figura 2-13 

-Buscar: haga clic en el icono de búsqueda para mostrar el cuadro de búsqueda de elementos, 

ingrese palabras clave para realizar una búsqueda difusa del nombre del elemento, la interfaz solo 

muestra elementos que contienen palabras clave, puede abrir, eliminar, eliminar con selección 

múltiple, cargar y descargar. compartir y obtener los elementos de resultados de búsqueda, etc. 

 

Figura 2-16 

2.2 Configuración del proyecto. 

2.2.1 Sistema 
 

En la interfaz del sistema, los parámetros del sistema de coordenadas se pueden configurar con el 

archivo dam, el código QR o en la gestión del sistema de coordenadas. Si se cambian los 

parámetros de coordenadas, la biblioteca de puntos de coordenadas también se actualizará. 



 

 

 

Los parámetros de coordenadas del proyecto incluyen el sistema de coordenadas, el desplazamiento 

de la estructura, la información de desplazamiento de la estructura, la calibración de la estructura y 

la información de calibración de la estructura. La gestión de datos se utiliza para la gestión de datos 

externos 

 

Figura 2-17 

Parámetros de coordenadas: Carga de archivos de parámetros. 

Cada proyecto de software corresponde a un archivo *.dam independiente, habrá un nuevo 

archivo Dam (el mismo nombre que el proyecto) al crear un proyecto. En la interfaz Configuración 

del proyecto Ÿ Sistema, el usuario hace clic para cargar un archivo de parámetros, obteniendo el 

parámetro de coordenadas del proyecto existente aplicado al proyecto actual: la biblioteca de puntos 

de coordenadas se actualizará al mismo tiempo. 

 

Figura 2-18 



 

 

 

Parámetros de coordenadas: Código QR. 

En Configuraci·n del proyecto Ÿ Interfaz del sistema, haga clic  para ingresar a la interfaz de 

escaneo de códigos QR, para obtener los parámetros de coordenadas del código QR y luego crear, 

cifrar, compartir y guardar el código QR: 

 

Figura 2-19 

- Haga clic en Mi  código QR y se creará un código QR de los parámetros de coordenadas del 

proyecto actual; el usuario puede cifrarlo, compartirlo y guardarlo. El código QR cifrado 

escaneado solo se puede utilizar, no se puede ver ni editar. 

- Cifrar: el usuario puede optar por cifrar primero los parámetros de coordenadas y luego 

volver a generar el c·digo QR; el c·digo QR cifrado se puede compartir y guardar; Los 

parámetros cifrados no son visibles y no se pueden editar, solo se pueden llamar. 

- Compartir: el código QR puede ser compartido mediante software de terceros con otros 

clientes; 

- Guardar: el código QR se puede guardar como una imagen en el controlador. Si hay un 

archivo con el mismo nombre en la ruta para guardar, puede marcar la cobertura o ingresar 

un nuevo nombre de archivo. 



 

 

 

 

Figura 2-20                            Figura 2-21 

 

Figura 2-22              Figura 2-23 

 



 

 

 

 

Figura 2-24                        Figura 2-25 

Parámetros de coordenadas ï Gestión del sistema de coordenadas. 

 

Figura 2-26 

El módulo de transformación de coordenadas del software es el módulo CoordLib, que ha sido 

verificado durante muchos años y proporciona una capacidad práctica y completa de cálculo de 

coordenadas. En Proyección, incluye proyección Gaussiana, Mercator, Lambert, etc. En conversión 

de Datum, proporciona Transformación Bursa Wolf, Molodensky, Ten Params y otras. 

En la conversión de planos, proporciona Helbert 2D, TGO, Cuadrícula de transformación plana, 

FreeSurvey y Ajuste polinomial y otros métodos de conversión. En la conversión de ajuste de 

altura, proporciona modelos matemáticos, TGO, FreeSurvey y cuadrícula de separación 

geoide­elipsoide. 



 

 

 

En configuración del proyecto ï Inbterfazdel sistema, los usuarios pueden hacer clic  en  para 

ingresar a la interfaz de Coord Sys Management. En los sistemas de coordenadas comunes s pueden 

agregar a las listas del sistema para facilitar su uso. 

 

Figura 2-27             Figura 2-28 

-Predefinido: soporte para cargar los sistemas de coordenadas predefinidos, que están clasificados 

por continente y país, para una selección conveniente. Haga clic en el icono 'Descargar' en la 

esquina superior derecha para descargar el sistema de coordenadas y el archivo de cuadrícula 

correspondientes del servidor. 

-Definido por el usuario: agregue un sistema de coordenadas definido por el usuario según la 

situación local. 

 

Figura 2-29                    Figura 2-30 



 

 

 

Eliminar/Editar: mantenga presionado el sistema de coordenadas en una lista predefinida para 

eliminar y editar. La edición de los parámetros del sistema de coordenadas en la lista de sistemas no 

afecta los parámetros del sistema de coordenadas en el proyecto a menos que haga clic en el botón 

Aplicar después de editar el sistema de coordenadas 

Aplicar: Actualiza los parámetros de proyección utilizados por el proyecto. Aparecerá un cuadro de 

diálogo para preguntar si el sistema de coordenadas seleccionado debe aplicarse al proyecto actual. 

Haga clic en Aceptar y los parámetros se utilizarán correctamente. El software convierte la 

coordenada geodésica BLH WGS84, medida por el receptor, a la coordenada plana NEZ de los 

parámetros del sistema de coordenadas seleccionado. 

Sistema de coordenadas. 
Haga clic en Sistema de coordenadas para ir a la interfaz de edición de Gestión del sistema de 

coordenadas; puede editar los parámetros de coordenadas del proyecto actual y el sistema de 

coordenadas creado solo se usa para el proyecto actual. Al guardar se puede elegir si se actualizan 

los parámetros a la lista de proyección correspondiente. Si está bien, los parámetros del sistema de 

coordenadas se aplicar§n al proyecto de acuerdo con la configuraci·n actual; Al seleccionar 

'cancelar' se aplican los parámetros actuales solo al proyecto actual y no se actualiza la lista de 

administración. 

 

Figura 2-31 

Gestión de datos externos. 
Hay 3 formas de acceder a la interfaz de gestión de datos externos: 

1. Interfaz principal [Proyecto] ­ [Configuración del proyecto] ­ Sistema ïGestión de datos 

externos; 

2. La interfaz principal [Encuesta] ­ [Puntos de replanteo] ­Botón "CAD"ðBotón "Datos 

externos   

3. Pantalla principal [Levantamiento] ­ [Línea de replanteo] ­ Botón "CAD" ­ Botón "Datos 

externos"  



 

 

 

 

Figura 2-32                          Figura 2-33                             Figura 2-34 

Ingrese a Gestión de datos externos, haga clic en Agregar para cargar el archivo de capa *.td2, *.dxf 

y *.shp (cuando el formato de datos externos es incorrecto, el archivo no se puede importar) como 

fondo del mapa. Soporte para arco, círculo y curva espiral. El DXF importado se puede ver en el 

mapa en colores. El color se puede cambiar en Configuraci·n ŸPantalla ŸColor de pantalla. 

Act²velo para mostrar todo tipo de colores en *.dxf; apáguelo para mostrar el negro predeterminado. 

Después de cargar el punto, la línea y el polígono en formato *.td2, la capa ráster siempre está en la 

parte inferior, seguida del polígono, la línea y el punto. 

 

Figura 2-35                             Figura 2-36                       Figura 2-37 

 

 

 



 

 

 

 

Aviso: 

Gestión de datos externos: abre todas las capas de forma predeterminada al 

agregar el mapa base. Haga clic en el icono frente a la lista para cambiar la 

visibilidad de la capa (activada o desactivada), que corresponde a si el mapa base 

de la interfaz de medición se muestra o no. Mantenga presionada la capa 

agregada para abrir/cerrar/eliminar la operación 

 

 

 

Gestión de datos de código 
Haga clic en Gestión de datos de código para configurar la plantilla de código. El código contiene el 

punto, la línea y el polígono. Puede crear un grupo y agregarlos, editarlos y eliminarlos 

 

Figura 2-38                         Figura 2-39 

Antes de crear la plantilla de código, debe determinar el tipo (punto, línea y polígono) y luego 

determinar el grupo del tipo relacionado. Finalmente, agregue, edite y elimine la operación del 

nombre, código, color y estilo de este grupo. 

 

­Agregar: Configurar el nombre, código, grupo, color y estilo. Haga clic en Aceptar para crear el 

nuevo código. 

 



 

 

 

 

Figura 2-40               Figura 2-41 

 

 

 

Figura 2-42                     Figura 2-43 

 

­Editar: Editar el código existente. Es similar a la función Agregar. Pero no puede editar el nombre 

del c·digo; finalmente, haga clic en "Aceptar". 



 

 

 

 

Figura 2-44 

-Eliminar: Elimina el código seleccionado (Se puede eliminar por lotes). 

 

Figura 2-45 

Haga clic en grupo para agregar, editar y eliminar el grupo. 



 

 

 

 

Figura 2-46              Figura 2-47  

 

Figura 2-48                     Figura 2-49 

Gestión de seguimiento 
La gestión de datos de seguimiento puede registrar la ubicación del receptor actualmente conectado 

de acuerdo con el intervalo establecido, para que el operador pueda ver el recorrido a pie. 

Hay 3 formas de acceder a la interfaz de gestión de datos externa: 

1. ¿Interfaz principal [Proyecto]  [Configuración del proyecto]  Sistema ïGestión de 

seguimiento; 

2. Control deslizante de la interfaz principal: Registro de seguimiento; 

3. Cuando se est® grabando la pista, baje la barra de notificaciones: registro de pista; 

 



 

 

 

 
Figura 2-50                       Figura 2-51 

Lista de pistas: al ingresar "Registro de pistas", todos los datos de pistas grabados por el proyecto 

actual se mostrarán de forma predeterminada. Haga clic en un dato para ver los detalles del 

seguimiento de esos datos; Mantenga presionado los datos para eliminar los datos de la pista. 

 

 

 

Figura 2-52                           Figura 2-53                    Figura 2-54 

Nuevo: Después de conectarse al receptor, haga clic en 'Nuevo', el software mostrará el cuadro de 

configuración de pista. Debe completar el nombre de la pista y establecer el intervalo de adquisición 

de la pista. El intervalo se puede configurar en "Por tiempo" (mínimo 10 s) y "Por distancia" 

(mínimo 1 m). Una vez establecidos los parámetros, haga clic en 'Iniciar' para comenzar a grabar la 

pista. 



 

 

 

 

Figura 2-55 

Detener la grabación: puede detener la grabación de la pista haciendo clic en el botón de detener en 

la interfaz "Registro de pistas" o en el botón de detener en la barra de notificaciones. 

 

Figura 2-56 

 

Aviso: [Administración de pistas] El software detiene automáticamente la grabación de 

pistas al cambiar de proyecto o desconectarse del receptor  

2.2.2 Opciones 
Realice algunas otras configuraciones, incluidas Ángulo, Distancia, Aplicar unidad a la salida de 

datos, Marca de tiempo, Almacenar precisión GNSS y Cargar automáticamente el último archivo de 

carretera. 



 

 

 

 

Figura 2-57 

- Ángulo: Confirme la unidad del ángulo, incluidos DMS, Gons, mil y DM. 

- Distancia: confirme la unidad de distancia, incluidos m, pies y pies estadounidenses. 

- Aplicar unidad a la salida de datos: exporta datos según el formato de ángulo y distancia 

establecidos. 

- Marca de tiempo: registra el tiempo real de cada punto de recogida. 

- Almacenar precisión GNSS: registre la precisión de cada punto recopilado. 

2.3 Sistema de coordenadas 
Hay 3 métodos para acceder a la interfaz de configuración del sistema de coordenadas: 

1. Proyecto de interfaz principal ŸSistema de coordenadas; 

2. Proyecto de interfaz principal ŸConfiguraci·n del proyecto ŸSistema ŸSistema de 

coordenadas; 

3. Proyecto de interfaz principal Ÿ Configuraci·n del proyecto Ÿ Sistema Ÿ Gesti·n del sistema 

de coordenadas, mantenga presionado el sistema de coordenadas en la lista para editar e ingresar a 

la interfaz. Haga clic en Guardar después de configurar todos los parámetros, el sistema le 

preguntará si desea actualizar los parámetros a la lista de proyección correspondiente, haga clic en 

Aceptar para finalizar la configuración de los parámetros 

 

 



 

 

 

 

Figura 2-58                      Figura 2-59                 Figura 2-60 

 

Aviso: 

La interfaz del sistema de coordenadas puede configurar múltiples elementos de 

configuración, como parámetros de elipsoide y parámetros de proyección, y se 

muestra un icono de marca en el lado derecho de los elementos de configuración 

editados. 

 

2.3.1 Dato 
 

Los usuarios pueden configurar el elipsoide de origen, el elipsoide local y el modelo de 

transferencia de datos (incluida la transformación Bursa­Wolf, Molodensky, One­touch, regresión 

polinómica y diez parámetros). 

Nota: El software tiene parámetros de elipsoide integrados que se usan comúnmente en países de 

todos los continentes del mundo, y los parámetros del elipsoide también se pueden actualizar 

haciendo clic en el botón de descarga. 



 

 

 

 

Figura 2-61                       Figura 2-62 

- Elipsoide de origen: generalmente se utiliza WGS­84, un semieje mayor, 1/f significa el 

inverso del aplanamiento y hay muchos elipsoides incorporados de uso frecuente. 

- Elipsoide local: Elipsoide local utilizado. 

 

Aviso: 

1. Personaliza el elipsoide: 

2. Edite el nombre del elipsoide de origen o elipsoide de destino, eje largo en 

(m) y el inverso del aplanamiento (1/f) en las dos líneas que se ingresarán, la 

entrada del usuario, los parámetros correspondientes y guárdelo. Luego, los 

parámetros del elipsoide personalizados se guardarán en el archivo 

SATLAB/Ellipse.csv. 

 

 

 



 

 

 

Figura 2-63                 Figura 2-64 

2.3.2 Parámetros de proyección 

Proyecciones de uso frecuente integradas: Gauss, Mercator, Lambert, etc. (aviso: cuando se utiliza 

Gauss­3 o Gauss­6, el dispositivo puede calcular automáticamente la longitud de origen después de 

conectarse; no se admiten otras proyecciones personalizadas). 

 

Figura 2-65 

 

 

 

 

 

 

Aviso: 

1. Sistema de coordenadas­Proyección­Zona+ para establecer si se agrega el 

número. 

2. Después de abrir Zone+, todos los cuadros de entrada de coordenadas E se 

llevar§n a cabo con la detecci·n del n¼mero; si el número no coincide, el cuadro 

de entrada mostrará la fuente roja i indicando que el número no coincide con la 

confirmación de datos. 

 

 

2.3.3 Conversión de fecha 
 



 

 

 

 
En esta interfaz, puede configurar  el modelo de conversión de datos.  
 

 
Figura 2-66 
 
[Modelo de conversión de datos] Los parámetros de conversión opcionales son: Ninguno, 

Bursa­Wolf, Molodensky, Un toque, Regresión polinómica y Diez parámetros. 

1. Bursa­Wolf 

Incluyendo los parámetros de traslación, rotación y escala entre dos elipsoides, el ángulo de 

rotación debe ser muy pequeño. Bursa­Wolf necesita al menos tres puntos para calcular, es 

adecuado para la conversión entre diferentes coordenadas elipsoidales. 

2. Molodensky 

Un modelo simplificado de Bursa­Wolf, solo parámetros de traducción espacial, es un modo de baja 

precisión y solo necesita un punto para calcular: adecuado para la transformación de WGS­84 en un 

sistema de coordenadas nacional. 

3. Regresión polinómica 

Expresar las relaciones de transferencia de cada vector espacial entre dos elipsoides mediante un 

polinomio. 

2.3.4 Plano 
 

Incluya Helmert 2D, TGO, Cuadrícula de transformación plana, FreeSurvey y Ajuste polinómico. 

 



 

 

 

 

Figura 2-67 

1. Helmet 2D 

Incluye par§metros de traslaci·n, rotaci·n y escala entre dos sistemas de coordenadas planas; solo 

necesita dos puntos en cualquier sistema de coordenadas para calcular. 

 

 

Figura 2-68 

2. TGO 

Un método de transferencia de sistema de coordenadas planas del software TGO, más Origen Norte, 

Origen Este que 2D Helmert. 

3. Cuadrícula de transformación plana 

Seleccione un archivo de cuadrícula existente para transferir WGS­84 a las coordenadas de la 

cuadrícula. El archivo de cuadrícula (*.grd) debe copiarse a la carpeta GeoPath en SATLAB.4.  

4. Medición libre 



 

 

 

Un método de transferencia de la empresa THALES, más Origen Norte, Origen Este que 2D 

Helmert. 

5. Ajuste polinómico 

Transfiere el lugar mediante un modelo polinomial. En algunos proyectos, cuando los puntos 

conocidos involucrados en el cálculo de la transformación del plano y los parámetros de ajuste de 

elevación son puntos diferentes, utilice Helmert 2D y Ajuste de altura para calcular los parámetros 

individualmente. 

El Helmert 2D se utiliza en la parte de cálculo del plano y el método es similar al modelo de 

conversión de datos de referencia. 

- Cuando se utilizan cuatro parámetros, el parámetro de escala generalmente está muy cerca 

de 1, aproximadamente 1,0000x o 0,9999x. 

- Cuando se utilizan tres parámetros, los parámetros generalmente deben ser inferiores a 120. 

- Cuando se utilizan siete parámetros, se requiere que los parámetros sean más pequeños, 

preferiblemente menos de 1000. 

 

2.3.5 Altura 
Incluya modelos matemáticos, TGO, cuadrícula de separación geoide elipsoide y FreeSurvey. 

 

Modelos Matemáticos 

 

Esto incluye Desplazamiento vertical constante, Ajuste plano, Superficie cuadrática y Zonal. Puede 

ingresar parámetros conocidos directamente o hacer clic en "Calcular" para saltar a la pantalla 

[Cálculo de parámetros] para calcular los parámetros de ajuste. 

- Desplazamiento vertical constante: la traducción necesita al menos un punto de partida. 

- Ajuste plano: necesita al menos tres puntos de partida. 

- Superficie cuadrática: Necesita al menos seis puntos de partida. 

- Zonal: Necesita al menos tres puntos de partida. 

El cálculo de los parámetros individuales de ajuste de altura incluye Desplazamiento vertical 

constante, Ajuste plano, Superficie cuadrática y Zonal, que correspondientemente requieren el uso 

de uno, tres, seis y tres puntos de partida, al menos. Ingrese el Nombre, N, E, la H original y la H 

objetivo del punto involucrado en el cálculo del parámetro de ajuste de altura, luego haga clic en 

Agregar. Despu®s de agregar todos los puntos, haga clic en Calcular para ver los valores residuales; 

generalmente se requiere que el valor residual máximo sea inferior a 3 cm. 

Si el valor cumple con los requisitos, haga clic en Aplicar. De lo contrario, haga clic en Cancelar, 

elimine los puntos con un gran error y obtenga una resolución. 

El diagrama de simulación de Ajuste plano de altura es el siguiente:  



 

 

 

 

Figura 2-69 
 

 

Aviso: Al importar parámetros desde la computadora, los parámetros se pueden editar en *.txt y el 

formato de los parámetros es el siguiente 

 

2.TGO 

Un modelo de transferencia de altura incluye cinco parámetros: H0 (ajuste constante), Kb 

(pendiente norte), Kl (pendiente este), Origen Norte y Origen Este. 

3. Cuadrícula de separación geoide­elipsoide 

Seleccione un archivo de cuadrícula existente para ajustarlo a la altura. El archivo de cuadrícula 

(*.grd) debe copiarse a la carpeta GeoPath en la ruta SATLAB . 

4. Encuesta gratuita 

Un método de transferencia incluye cinco parámetros: H0 (constante), Kb (pendiente norte), Kl 

(pendiente este), B0 (latitud de origen) y L0 (Latitud de origen). 

 



 

 

 

 

Figura 2-70                     Figura 2-71                           Figura 2-72 

 

Establecer el modo de ajuste de altura 

 

- El desplazamiento vertical constante se refiere a la altura medida del receptor más una 

constante fija como uso de la elevación: la constante puede ser negativa. 

- Ajuste plano se refiere a la anomalía de altura correspondiente a múltiples puntos de 

nivelación para producir un plano de ajuste óptimo. Cuando el plano es paralelo al plano 

horizontal, el ajuste plano es igual al desplazamiento vertical constante. 

- Superficie cuadrática se refiere a la anomalía de altura correspondiente a múltiples puntos 

de nivelación para producir un paraboloide de ajuste óptimo. La superficie cuadrática es 

relativamente alta para los datos iniciales y, si el ajuste es demasiado deficiente, puede 

causar una divergencia en el valor de corrección de altura en el área de trabajo. 

- Zonal: dos puntos de referencia conocidos para crear una marca virtual, utilizados para 

realizar el ajuste plano. 

- Grid Fitting necesita seleccionar el archivo de ajuste de cuadrícula, admite formatos 

Trimble (ggf), Satlab (zgf), Geoid99 (bin), compatible con el modelo egm­96. Los archivos 

de ajuste de cuadrícula suelen ser grandes, la lectura puede llevar algún tiempo, tenga 

paciencia. Rara vez se utiliza la conexión de rejilla. Si se selecciona Ajuste de rejilla y los 

otros cuatro tipos de método de elevación al mismo tiempo, primero se tomará Ajuste de 

rejilla y luego los demás ajustes. 

Cuadrícula plana 
 

 
Los tipos de corrección de cuadrícula plana incluyen: cuadrícula B, cuadrícula L, cuadrícula NE y 

cuadrícula NEZ. Después de seleccionar el tipo de corrección, debe seleccionar el archivo de 

cuadrícula correspondiente al tipo de corrección. 

Nota: Abra la cuadrícula necesaria y seleccione el archivo de cuadrícula. El archivo de cuadrícula 

(*.grd) debe copiarse a la carpeta GeoPath en SATLAB 



 

 

 

 

 

Figura 2-73 

Puede habilitar el tipo especificado de archivo de cuadrícula y cargar el archivo de cuadrícula 

correspondiente. 

Nota: El archivo de cuadrícula (*.grd) debe copiarse manualmente en el directorio de trabajo del 

software: carpeta SATLAB/GeoPath, o haga clic en el botón de descarga para actualizar el archivo 

de cuadrícula. 

 

 

Figura 2-74 

2.3.8 Punto de camión. 
 

La principal aplicación de la traducción de puntos es que algunos usuarios de ingeniería esperan que 

la NEZ local obtenida después de la adquisición y conversión del GNSS pueda traducirse de 

acuerdo con las coordenadas de un punto, como asignar directamente las coordenadas de la esquina 



 

 

 

superior izquierda del área de estudio a ( 0,0,0), y las otras coordenadas se traducen y corrigen al 

sistema de coordenadas del proyecto independiente de acuerdo con este punto. Dado que el valor de 

corrección de este tipo de coordenadas de ingeniería es generalmente muy grande, la conversión 

entre BLH y NEZ no puede de lo contrario habrá una gran deformación debido a errores de 

proyección. Por lo tanto, después de habilitar el parámetro de traducción de puntos, las coordenadas 

BLH de los puntos de coordenadas guardados aún se generan mediante el valor BLH original de 

GNSS; las coordenadas NEZ son coordenadas de ingenier²a locales. 

 

Calcular 

Calcule la traslación del punto dN, dE, dZ en función del punto actual y el punto conocido. 

Pasos de cálculo de la traducción de puntos: 

Paso 1: Obtener las coordenadas del punto de origen (el punto actual) ; 

Paso 2: Obtener las coordenadas del punto conocido; 

Paso 3: haga clic en [Calcular]. 

 

Los puntos conocidos se pueden seleccionar de la biblioteca de puntos o ingresar directamente las 

coordenadas N, E, Z. 

Las coordenadas del punto de origen se pueden obtener por promedio,  colección en tiempo real 

, seleccionar punto en la biblioteca  seleccionar el punto en el mapa. 

 

 

Figura 2-75                       Figura 2-76                 figura 2-77 

 

[Importar] Leer un archivo de traducción de puntos existente. 



 

 

 

[Aplicar] Seleccione si desea aplicar las correcciones calculadas al proyecto. 

[Guardar como] Almacene los parámetros de corrección calculados como un archivo txt para 

usarlos en otros proyectos. 

[Punto del camión] Aplica los parámetros de corrección calculados al proyecto. 

 

 

Figura 2-78 

 

2.3.9 Opción 
Para aplicar los parámetros calculados por HD-Power a Satsurv, simplemente ingrese los 

parámetros, seleccione Simplificado en la formula Helmert y el primero en la segunda formula de 

excentricidad. 

- Cifrar: para mostrar el cifrado del archivo, la configuraci·n no se puede cambiar; Si el 

archivo de parámetros de la presa está cifrado, puede ver si la fecha del sistema de 

coordenadas ha caducado. 

- Cuadrícula de corrección de plano: interpolación bilineal/interpolación spline cuadrática 

dual. El valor predeterminado es la interpolación spline cuadrática dual. 

- Cuadrícula de corrección de plano: está oculta de forma predeterminada y solo se puede ver 

si el modelo en la interfaz de plano es una cuadrícula de transformación plana o la interfaz 

NE Grid o NEZ Grid en Plane Grid está abierta. 

- Rango: puede establecer el rango de trabajo del sistema de coordenadas. Contiene límite de 

latitud y límite de longitud. El valor predeterminado está cerrado. Después de cambiar el 

sistema de coordenadas o conectar el dispositivo, si la posición actual no se encuentra 

dentro del rango, aparecerá un mensaje que indica que la posición actual está fuera del área 

válida del sistema de coordenadas. 

 



 

 

 

 
Figura 2-79                      Figura 2 -80 

Después de modificar los valores anteriores, haga clic en Guardar, el software modificará el archivo 

de presa en el proyecto actual, con el mismo nombre que el proyecto; si el elipsoide de referencia se 

ha transformado, las coordenadas cambiarán. 

Nota: Los parámetros resueltos por el software Satsurv no se pueden utilizar en HD­Power. 

 

 

2.4 Calculo de parámetros 
Esta función sirve para calcular la relación de transferencia entre dos sistemas de coordenadas, 

incluida la transformación Bursa­wolf, Modensky, plano + ajuste de altura, transformación Helmert 

2D, ajuste de altura y One Touch. 

Figura 2-81                          Figura 2-82 

 

- Agregar: agrega el punto de origen y el punto local; el punto de origen se puede ingresar 

desde el manual, la recopilación en tiempo real, la biblioteca y seleccionando en el mapa 

(BLH de forma predeterminada), el punto local se puede ingresar desde el manual y la 

biblioteca. La recopilación única o promedio se utiliza para el cálculo de parámetros y se 



 

 

 

admite el almacenamiento de datos (guardar en el punto de coordenadas y los datos sin 

procesar). Después de la entrada, haga clic en Guardar. Si necesita manipular la 

información del punto existente, manténgala presionada para editarla o eliminar. 

Además, la lista d e puntos no mostrará el punto que se ha agregado. 

 

 

Figura 2-83                        Figura 2-84                   Figura 2-85 

Abierto: Compatibilidad con pares de puntos (*.txt), archivo Carlson Loc (*.loc), definido por el 

usuario (*.txt). 

Guardar: guarda la información de coordenadas de los pares de puntos, admite pares de puntos 

(*.txt) y definidos por el usuario (*.txt). El formato de ángulo y el archivo exportado se pueden 

configurar en Definido por el usuario (*.txt) 

Gráfico: le permite ver la posición relativa de los pares de puntos agregados actualmente. 

Coincidencia: identifique el punto con el mismo nombre en la biblioteca de puntos de coordenadas 

y en la biblioteca de puntos de control, y agréguelo como parámetro para calcular el par de puntos, 

donde el punto de coordenadas se usa como punto de origen y se usa el punto de control. Como 

punto objetivo. 

Calcular: Calcula los parámetros de transferencia desde el punto de origen al punto local, calculará 

los par§metros y HRMS, VRMS de cada punto (HRMS: el RMS horizontal del punto actual; 

VRMS: el RMS vertical del punto actual). 



 

 

 

 

Figura 2-86 

Aplicar: Aplicar a los parámetros de coordenadas correspondientes y el resultado se actualizará en 

la biblioteca de puntos de coordenadas. 

Cancelar: Cancela el resultado del cálculo de parámetros y regresa a la interfaz de cálculo. 

 

Figura 2-87                        Figura 2-88 

 



 

 

 

 

Figura 2-89                     Figura 2-90 

 

La entrada de información de coordenadas de pares de puntos mediante el cálculo de Plano + Ajuste 

de altura se puede configurar con tipos específicos: 

- Marque Plano: Utilice la coordenada del plano NE del punto. 

- Marque Altura: Utilice la coordenada de elevación Z del punto. 

- Marque Plano y altura: utilice la coordenada del plano NE y la coordenada de elevación Z 

del punto para calcular el ajuste del plano y la altura. 

La descripción del color de los pares de puntos en Plano + Ajuste de altura: 

- Azul: utiliza información de coordenadas planas de pares de puntos únicamente. 

- Amarillo: utiliza información de coordenadas de elevación de pares de puntos únicamente. 

- Verde: utiliza información de coordenadas de plano y elevación de pares de puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aviso: 

 

1. Desde Configuraci·n del proyecto ŸSistema ŸGesti·n del sistema de 

coordenadas, ingrese a la interfaz de parámetros de coordenadas Editar o Definir 

atributos del proyecto para realizar el cálculo de parámetros, que es el cálculo 

para la conversión de parámetros correspondiente al tipo de sistema de 

coordenadas editado o personalizado actual (puede hacerlo). t cambiar el tipo de 

c§lculo del par§metro); 

2. Desde Proyecto ŸC§lculo de par§metros o Proyecto ŸSistema de 

coordenadas ŸC§lculo de par§metros o ProyectoŸConfiguraci·n del proyecto 

ŸSistema ŸC§lculo de par§metros - para calcular los par§metros de conversi·n 

de coordenadas del proyecto actual. El tipo de cálculo de los parámetros se puede 

seleccionar de forma independiente y el valor predeterminado es Ajuste de plano 

+ altura. El tipo de ajuste de altura es el tipo seleccionado actualmente para el 

ajuste de parámetros de forma predeterminada. 

 

 

2.5 Datos de puntos. 
Se guardan los datos de coordenadas de todos los puntos de coordenadas, puntos de replanteo, 

puntos de control, puntos de mapeo y puntos de sección transversal. Los datos de coordenadas de 

los puntos de replanteo y de los puntos de control incluyen: nombre del punto, N, E, Z, descripción 

del c·digo, etc.; los puntos ra²z incluyen: nombre del punto, N, E, Z, n¼mero de resultados de la 

encuesta, tiempos de suavizado, descripci·n del c·digo, etc.; los 

puntos de la sección transversal incluyen: número de estaca, desplazamiento, elevación, número de 

estaca en tiempo real, desplazamiento en tiempo real, etc. 

La lista de datos de coordenadas se puede ver de izquierda a derecha. La lista de datos de 

coordenadas se puede ver deslizándose hacia izquierda y derecha. Busque, agregue y muestre 

configuraciones. 

2.5.1 Todos los puntos 
 

Todas las bases de datos de puntos muestran todos los datos de puntos, incluidos: puntos de 

coordenadas, puntos de replanteo, puntos de control, puntos de mapeo, puntos de sección 

transversal, puntos de imagen, puntos de sección, nombres de puntos de puntos base, coordenadas 

NEZ y coordenadas BLH. 



 

 

 

 

Figura 2-91                                       Figura 2-92 

Exportar: salte a la interfaz de exportación de datos, puede elegir una plantilla de exportación para 

exportar los datos. 

2.5.2 Puntos coordenados. 
La biblioteca Coord. Point registra las coordenadas geodésicas originales recopiladas bajo el 

elipsoide WGS­84 en BLH, el estado de la solución, la altura de la antena, el error medio y la 

descripción del código, que se pueden procesar utilizando el sistema de conversión de coordenadas 

de configuración, es decir, conversión de coordenadas para obtener coordenadas planas. 

 

Figura 2-93                               Figura 2-94 

Nuevo: crea un nuevo archivo de puntos de coordenadas en formato *.raw. 

Abrir: abre un archivo de puntos de coordenadas existente en formato *.raw. 

Buscar: Busca el punto correspondiente por nombre y descripción. 

Buscar: busque los puntos de coordenadas en la base de datos de puntos de coordenadas por nombre 

de punto o descripción de código. 



 

 

 

Editar: edite la información básica del punto, incluido el nombre del punto, la descripción del 

código, el hito, la altura del objetivo, el tipo de altura y el tipo de antena, admita la edición por 

lotes; editar el nombre del punto del punto de coordenadas modificará el punto con el mismo 

nombre en la biblioteca de puntos de coordenadas. 

Vea otra información del punto, incluido el tipo de solución, información de coordenadas, tiempos 

de suavizado, edad diferencial, PDOP, número de satélites, tiempo de grabación, coordenadas de la 

estación base, ángulo de inclinación vertical, acimut del vector de inclinación, información de 

calibración del punto, etc. 

 

Figura 2-95                   Figura 2-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso: 

Active la funci·n de 'Configuraci·n topogr§fica' Ÿ 'Datos' Ÿ 'Colecci·n de puntos con el mismo 

nombre', los puntos de coordenadas admiten la colección de puntos con el mismo nombre. Si 



 

 

 

desactiva la función, el nombre del punto ingresado se repetirá y aparecerá el mensaje 

"El nombre del punto se repite, ¡ingréselo nuevamente 

Puede consultar la información de verificación de puntos y otra información en "Otra 

información" en la interfaz de "Editar puntos de coordenadas". Si el proyecto no está 

habilitado para utilizar el parámetro de verificación de puntos, la verificación de 

puntos de los registros de puntos recopilados será 0. 

 

- Puntos promedio: mantenga presionado para seleccionar los puntos promedio (la 

operación por lotes está disponible) y luego haga clic en "Puntos promedio" para ver la 

información de puntos promedio de los puntos seleccionados. 

 

 

 

Figura 2-97                    Figura 2-98 

 

 

Aviso: 

La 'Lista de puntos de coordenadas' muestra las coordenadas geodésicas del punto de 

tierra B, L, H (considerando la calibración del punto, la altura de la antena), la lista 

de puntos de coordenadas se puede ver deslizándose hacia la derecha. 

Todas las coordenadas geodésicas que se muestran en la interfaz de medición son las 

coordenadas geodésicas de los puntos terrestres. 

Al visualizar los datos de suavizado de un punto, antes de recopilar el punto, debe 

activar "guardar datos de suavizado" en [Configuración de levantamiento] ­ interfaz 

de datos 

 



 

 

 

 

 

Figura 2-99 

 

Cargar: cargar puntos de coordenadas a la nube privada. 

Establecer: establece el orden de carga y la visualización. 

 

Aviso 

1. La lista de puntos de coordenadas en [Puntos de coordenadas] se muestra en orden 

positivo, es decir, los últimos puntos de recopilación se muestran al final. 

2. Las coordenadas en [Puntos de coordenadas] son solo para ver, mostrar y editar la 

"descripción del código" de las coordenadas, ¡no se permite "agregar"! 

 

- Proceso: vuelva a calcular los datos en la biblioteca de coordenadas utilizando los 

parámetros establecidos actualmente para producir un resultado después de la última 

conversión de parámetros. 

 

Si necesita cambiar el sistema de coordenadas del proyecto, no marque esta casilla y vuelva a 

ingresar a la interfaz [Gestión del sistema de coordenadas] para configurar la edición. 

 

Aviso: 

Los datos se actualizarán de forma predeterminada y la interfaz de medición mostrará 

las coordenadas del punto después de habilitar el nuevo sistema de coordenadas. 

 



 

 

 

 

 

Figura 2-100                       Figura 2-101 

 

Figura 2-102                        Figura 2-103 

Después del procesamiento de datos, los datos se pueden exportar, el contenido de la exportación se 

puede seleccionar de los campos opcionales y se puede configurar el formato personalizado. Si hay 

un archivo con el mismo nombre en el directorio de archivos de exportación, aparecerá el mensaje 

"Ya existe un archivo con el mismo nombre", puede marcar "Sobrescribir" los datos originales o 

ingresar un nuevo nombre de archivo y hacer clic en "Aceptar" para exportar. 

 

Los campos opcionales incluyen: Número de serie, Nombre del punto, N, E, Z, B, L, H, Hasta 

corregida N, Hasta corregida E, Hasta corregida Z, Hastat corregida B, Hastat corregida L, Hastat 



 

 

 

corregida H, Altura de la antena, ůN, ůE, HRMS, ůZ, Altura del objetivo, Tiempos de suavizado, 

Tipo de solución, Hora local de inicio, Hora local de finalización, Hora UTC de inicio, Hora UTC 

de finalización, Descripción de la leyenda, edad diferencial, número de satélites, número de satélites 

públicos, PDOP, ángulo de altitud de corte (°), nombre de la estación de referencia, estación base B, 

estación base L, estación base H, kilometraje, inclinación vertical, acimut del vector de inclinación, 

componente de inclinación X, componente de inclinación Y, acimut del eje X de inclinación, local 

B, local L, H local, distancia de la estación base, rumbo de la estación base, distancia de 

desplazamiento, archivo de voz, archivo de imagen, valor nulo. 

 

- Vacío: haga clic en Más, seleccione Vacío para vaciar la lista de puntos de coordenadas, la 

papelera de reciclaje muestra los datos de los puntos de coordenadas eliminados 

- Papelera de reciclaje: haga clic en Más, seleccione Papelera de reciclaje, haga clic en los 

puntos de coordenadas que deben restaurarse, aparece el cuadro Todos los datos, haga clic 

para seleccionar todo, haga clic para restaurar, los puntos de coordenadas seleccionados se 

restaurarán en la lista de la biblioteca de puntos de coordenadas. 

2.5.3 Replanteo y puntos de control 
 

En la interfaz de puntos de replanteo y puntos de control, mantenga presionado para ingresar al 

modo de selección, luego verifique el  para seleccionar/deseleccionar todos los puntos de 

datos. Los puntos seleccionados se pueden eliminar y editar, admiten la eliminación de múltiples 

puntos, pero solo se puede seleccionar una edición cada vez. 

 

Figura 2-104                   Figura 2-105 

- Agregar: Agregue puntos de muestra y puntos de control. Incluir nombre de punto, 

coordenadas de punto y leyenda de punto. El punto coordenado puede ser colectado desde 

el dispositivo en tiempo real , seleccionado de la lista  y de la selección de mapa 

 



 

 

 

- Abrir: Abre otros archivos de puntos de replanteo en el mismo proyecto; Si tu necesitas 

abrir puntos del proyecto A, debe copiar los arvhicos *.td2 y *.tdb del punto de lanzamiento 

en el proyecto A al directorio del proyecto al mismo tiempo. 

- Exportar: Salte a la pantalla de exportación de datos puede seleccionar la plantilla de 

exportacipon para exportar los datos. 

- Importar: salte a la pantalla de importación de datos, puede seleccionar diferentes plantillas 

de importación para importar los datos del archivo de datos correspondiente para los datos 

del punto de replanteo/punto de control. 

- Configuración: establezca el orden de visualización NEZ de los puntos de coordenadas, el 

orden de carga y el número de puntos de coordenadas que se mostrarán en cada carga al 

cargar más. 

 

Figura 2-106 

- Lote: admite la adición de puntos de muestra y puntos de control desde la biblioteca de 

puntos en lotes. 

- Nuevo: bajo el mismo proyecto, cree un nuevo archivo de puntos. Incluyendo un nuevo 

archivo de puntos de coordenadas (*.raw) en la interfaz de puntos de coordenadas, una 

nueva capa de puntos de liberación (*.td2) en la interfaz de puntos de liberación y una 

nueva capa de puntos de control (*.td2) en la interfaz de puntos de control. Después de 

crear el nuevo archivo, los datos de la lista actual se borrar§n; mientras tanto, el sistema de 

archivos creará una nueva biblioteca de puntos en blanco en el directorio de archivos fijo 

(en la carpeta del mapa debajo de la ruta del proyecto) y se usará como archivo de 

biblioteca de puntos de datos de coordenadas del proyecto actual. 

- Borrar: puede borrar todos los datos de puntos de replanteo/puntos de control en el archivo 

de biblioteca de puntos actualmente abierto. 

- Eliminar: puede eliminar los datos de coordenadas de los puntos de liberación y los puntos 

de control seleccionados. Al eliminar puntos, puede eliminar varios puntos o marcar la 

casilla de verificación antes del nombre del punto para eliminarlos todos. 

- Editar: puede editar la información básica de los puntos de datos de coordenadas en la 

biblioteca de puntos, incluido el nombre del punto, la descripción de la leyenda, el 

kilometraje, la altura del objetivo, el tipo de altura y el tipo de antena. 

 



 

 

 

Aviso:  

1. Sólo se puede seleccionar un elemento para editar a la vez para la operación 

'Editar'. 

2. Antes de las operaciones 'Editar' y 'Eliminar', debe mantener presionado un punto 

determinado para que aparezca el botón de función. 

 

2.5.4 Puntos de mapeo. 
Los puntos de mapeo se pueden mostrar correctamente para todos los puntos de mapeo y se pueden 

crear, abrir, buscar, eliminar y editar presionando prolongadamente el punto de mapeo. 

 

 

 

Figura 2-107 

 

- Nuevo: cree un nuevo archivo de punto raíz *.mcp. 

- Abrir: abre un archivo *.mcp existente. 

- Exportar: salte a la pantalla de exportación de datos y seleccione una plantilla de 

exportación para exportar los datos 

- Configuración: establece el orden de carga y la visualización. 

- Borrar: borra todos los datos del archivo de biblioteca de puntos actualmente abierto. 

 

Aviso: 



 

 

 

Mantenga presionado para ingresar al modo de selección, haga clic para seleccionar varios puntos, 

haga clic en el botón Seleccionar todo en la esquina superior derecha de la lista para realizar una 

operación de cancelación total/completa, elimine uno o más puntos que se han seleccionado, solo se 

puede eliminar un punto. editado a la vez. 

 

2.5.5 Puntos de sección transversal 
Los datos de la sección transversal se pueden editar y administrar en la biblioteca de puntos de la 

sección transversal. Los detalles son los siguientes: 

 

 

Figura 2-108                                 Figura 2-109 

- Punto central: admite agregar una apuesta. 

- Abrir: admite abrir otros archivos de biblioteca de puntos en el mismo proyecto. 

- Exportación: admite la exportación a otros formatos de datos, incluido el formato haitiano, 

el formato Latitude, el formato China Railway Consulting, el formato de datos Hongye, 

Southern Cass 7.0, el diseño personalizado y EICAD, DXF, etc., y admite la exportación de 

descripciones de campos de atributos. 

- Cargar: admite la combinación de datos de secciones transversales del mismo proyecto u 

otros proyectos. 

- Carga: admite la carga de datos transversales al servicio de nube privada. 

- Nuevo: Soporte para crear un nuevo archivo de biblioteca de puntos de transecto en el 

mismo proyecto. 

- Work Cal: Haga clic para abrir la función de cálculo de Work Cal y calcular la cantidad y la 

cantidad total de Work Cal a llenar y excavar de acuerdo con las secciones transversales 

participantes. 

- Después de ingresar 'Work Cal', todos los puntos en la biblioteca de puntos de sección 

transversal se cargarán en la lista de cálculo de forma predeterminada. 

 

 



 

 

 

 

Figura 2-110 

Al  hacer clic en el nombre de un punto, podrá seleccionar si ese punto está involucrado en el 

cálculo. 

El cálculo de Work Cal requiere un mínimo de dos puntos de sección transversal de kilometraje 

diferentes y los puntos intermedios de la sección correspondiente dentro del kilometraje inicial y 

final. Si se selecciona el modo de adquisición de ida y vuelta, el límite de distancia de proyección 

debe ingresarse en el cuadro de entrada que aparece debajo del cuadro de selección. El resultado del 

cálculo de Work Cal es la cantidad de movimiento de tierras entre los dos transectos más cercanos 

al kilometraje inicial y final. 

 

Figura 2-111 

Cuando hace clic en Calcular, se utiliza el método del área promedio para calcular el suelo y la roca 

y se muestra en la página de resultados. 



 

 

 

 

Figura 2-112 

La página de resultados se muestra de arriba a abajo. 

 

- Resultados de excavación y relleno: incluido el volumen total de excavación, el volumen 

total de relleno y el volumen final de relleno (dragado) 

- Gráfico de líneas del área de excavación y relleno: muestra el gráfico de líneas del área 

llena y excavada para cada hito, con una línea roja sobre la escala 0 para el área excavada y 

una línea verde debajo de la escala 0 para el área llena 

- Gráficos encapuchados de diferentes secciones de hitos: haga clic en el punto de marca en 

el gr§fico de l²neas; el mapa de l²mites a continuaci·n mostrar§ el mapa de l²mites de la 

sección de ese hito. 

- Excavación, relleno y altura de diseño de cada milla: haga clic en el punto marcador en el 

gráfico de líneas, la altura de diseño, el área de relleno y el área de excavación de la milla 

correspondiente se mostrarán en la parte inferior. 

- Exportar: los resultados de la exportación se encuentran en una carpeta que contiene el 

archivo dxf de cada mapa de límite de hitos y el archivo html de la interfaz de resultados 

que se muestra durante la exportación. 

 



 

 

 

 

Figura 2-113                   Figura 2-114                         Figura 2-115 

2.5.6 Puntos de imagen (survey points) 
La biblioteca de puntos de imagen registra los puntos de imagen calculados a partir de los puntos de 

aguijón del grupo de imágenes y se puede cambiar a la parte inferior para ver diferentes grupos o 

todos los puntos de imagen. Los puntos de imagen se pueden eliminar. 

 

 

Figura 2-116 

- Exportar: salte a la pantalla de exportación de datos y seleccione una plantilla de 

exportación para exportar sus datos. 

- Configuración: establece el orden de carga y la visualización. 

- Borrar: borra todos los datos de puntos de la figura del archivo de biblioteca de puntos 

actualmente abierto. 

2.5.7 Puntos básicos. 
 

La biblioteca de puntos base registra la información geodésica BLH original bajo el elipsoide 

WGS­84 del punto de la estación base correspondiente al punto de coordenadas recopilado. 



 

 

 

 

Figura 2-117. 

2.6 Exportación de datos 
 

Puede exportar todos los puntos, puntos de coordenadas, puntos de replanteo, puntos de control, 

puntos de mapeo, puntos de sección transversal, puntos de sección transversal y puntos de imagen 

en el proyecto a diferentes formatos, donde todos los formatos de exportación se dividen en dos 

categorías: exportación personalizada y otras exportaciones. Si hay una carpeta con el mismo 

nombre en el directorio de exportación de datos, aparecerá el mensaje "Ya existe un archivo con el 

mismo nombre", puede marcar "Sobrescribir" para sobrescribir los datos originales o ingresar un 

nuevo nombre de archivo. 

2.6.1 Exportación personalizada. 
 

Exporte de forma personalizada los detalles de los datos de la biblioteca de puntos de coordenadas, 

la biblioteca de puntos de replanteo, la biblioteca de puntos de control, la biblioteca de puntos de 

mapeo y la biblioteca de puntos de cruce del proyecto en diferentes formatos para una fácil 

visualización y uso. La plantilla predeterminada exportada y la plantilla predeterminada no se 

pueden editar ni eliminar. Además, el usuario puede hacer clic en el botón flotante Nueva plantilla 

para crear una plantilla personalizada para cada dato de punto. 

La interfaz de exportación personalizada también puede utilizar la función de filtro para filtrar el 

formato del archivo de exportación y exportar los datos antes de exportar. Las condiciones del filtro 

incluyen: clasificación de datos, configuración del rango de puntos de exportación (incluido el 

nombre del punto, filtro de descripción). 



 

 

 

 

Figura 2-118                       Figura 2-119                      figura 2-120 

 

 

 

 

Figura 2-121                      Figura 2-122 

Otros tipos de exportación son formatos de exportación no definidos para cada dato de punto. 

En particular, se admite la exportación por lotes: cambie para seleccionar la biblioteca de puntos de 

coordenadas y haga clic en el botón "Lote" para ingresar a la pantalla de selección del directorio del 

archivo de puntos de coordenadas, seleccione los puntos de coordenadas que se exportarán y haga 

clic en "Aceptar" para regresar a los datos principales. pantalla de exportaci·n; en el directorio de 

archivos de puntos de coordenadas. Si no selecciona ningún archivo de puntos de coordenadas en la 

pantalla de selección, el botón Aceptar no estará disponible. Alternativamente, si no se selecciona 

ningún lote, el proyecto actual se exportará de forma predeterminada. 



 

 

 

La configuración de exportación se puede establecer en formato de archivo dxf, formato de archivo 

NEZ shp, formato de archivo BLH shp, formato de archivo Excel, formato de archivo Excel de 

Mapping Survey, formato de archivo Excel Mapping Survey 2.0 y, después de guardar la 

configuración, seleccione los formatos de exportación anteriores para exportar, y los resultados de 

la exportación se mostrarán de acuerdo con la configuración. 

 

Figura 2-123                                   Figura 2-124 

 

Figura 2-125                      Figura 2-126                  Figura 2-127 

2.7 Importación de datos. 
 

Las operaciones de importación de datos se pueden realizar en la biblioteca de puntos de replanteo y 

en la biblioteca de puntos de control, y todos los formatos de importación se dividen en dos 

categorías: importación personalizada y otras importaciones. 

2.7.1 Importación personalizada. 
 



 

 

 

El almacén inicial de importación personalizada tiene un punto de replanteo y un punto de control. 

La plantilla predeterminada exportada y la plantilla predeterminada no se pueden editar ni eliminar. 

Además, los usuarios pueden utilizar el nuevo botón flotante de plantilla para crear plantillas 

personalizadas para puntos de replanteo o puntos de control. 

La función de filtrado de la interfaz de importación personalizada solo puede filtrar clasificaciones 

de datos (es decir, tipos de datos de puntos). 

 

 

Figura 2-128                           Figura 2-129 

 

Figura 2-130                      Figura 2-131 

2.7.2 Otras importaciones. 
Otras importaciones son tipos de formatos de exportación no personalizados de puntos de replanteo 

y puntos de control, y puede cambiar las bibliotecas de puntos para seleccionar diferentes plantillas 

de importación para la importación de datos. 



 

 

 

 

Figura 2-132                       Figura 2-133 

 

Aviso: 

No se puede elegir otro formato de exportación de biblioteca de puntos al 

exportar desde un salto de datos de puntos 

El proyecto realiza un levantamiento de inclinación, [exportación de datos]: 

exportación personalizada de puntos de coordenadas y admite la exportación de 

coordenadas planas sin corrección de inclinación. 

Si el proyecto ha marcado la "función PPK" al configurar el móvil, cuando el 

punto de coordenadas se exporta en [Puntos de coordenadas] Ÿ [Proceso] o 

[Exportar], se realizará una corrección PPK. 

 

Aparecerá un cuadro de aviso. Haga clic en "Sí" para ingresar al cuadro de selección del archivo de 

corrección PPK. Después de seleccionar el archivo, corrija las coordenadas de los puntos que se 

procesan o exportan. 



 

 

 

 

Figura 2-134                  Figura 2-135 

4. El archivo importa los datos para detectar el número de cinturón y el rango de coordenadas 

(incluida la carga de [Cálculo de parámetros], [Importar]Ÿ [Puntos de replanteo]/ [Puntos de 

control]importar, [Replantear líneas]Ÿ [Biblioteca de líneas]cargar, [Replanteo de carretera]/ 

[Colección de secciones transversales] [Archivo de diseño de carretera]carga de selección, [Diseño 

de carretera]Ÿ[Plano] Dise¶o de secci·n Intersecci·n de l²nea, elemento de l²nea, m®todo de carga 

de coordenadas. Si los datos de prueba no están dentro del rango del valor, o el número de banda de 

coordenadas E no coincide, se muestra el cuadro de mensaje Error de importación de entrada. 

 

 

2.8 correo electrónico 
 

Como cliente de correo electrónico de Android, el usuario puede enviar archivos de proyecto por 

correo electrónico para realizar la carga remota de datos. 

 



 

 

 

 

Figura 2-136 

Marque Correo electrónico desde Satsurv para que Satlab envíe correo como remitente. 

De lo contrario, los usuarios pueden cambiar al tipo de correo e ingresar la direcci·n; es compatible 

con la mayoría de los sistemas de correo electrónico. 

 

 

 

Figura 2-137 

Marque Comentarios para enviar comentarios a Satlab; la direcci·n predeterminada es el correo 

empresarial de Satlab.  

 



 

 

 

 
Figura 2-138 
 

Método de operación del explorador de archivos (todas las operaciones involucradas en las 

opciones de exploración de archivos son aplicables a este método en este software): 

 

 

1. Mantenga presionado un elemento: Cuando la esquina inferior derecha del elelmo actual aparece 

, pone todos los elementos en modo de selección, presione ATRÁS para salir del modo de 

selección. 

2. Ene l modo de selección, puede seleccionar o anular la selección, o seleccionar multiplres 

opciones. 

3. En el modo sin selección, haga clic en  en cada pagaina para volver al directorio superior 

hasta llegar a la raiz del direcitorio de la SD. 

4. haga clic en aceptar para completar la selección del archivo. 

 



 

 

 

 

Figura 2-139 

Prueba de estado de la red de transferencia de archivos; ingrese inicialmente a la interfaz de 

transferencia de archivos, sin mostrar el botón de prueba de estado de la red. Al  hacer clic en Enviar 

y el mensaje no se envía, se mostrará el botón Probar red; haga clic en él para probar el estado de la 

red y muestre los resultados de la prueba 

 

Figura 2-140 

2.9 Lista de códigos 
 

Esta es una nueva función del software. Puede utilizar la carta breve para reemplazar la descripción 

complicada. Importe los puntos al software de mapeo (como CASS). Esto creará el polígono 

automáticamente. Ahora puede ingresar la lista de códigos del proyecto y luego agregar, editar, 

eliminar, importar y exportar. El archivo de código está sincronizado con (*.xml) de 

(SATLAB/out). 

 



 

 

 

 

Figura 2-141 

Agregar: cree una nueva plantilla de leyenda, establezca la descripción de la leyenda y el código de 

los puntos, líneas y superficies de la plantilla de leyenda. Haga clic en el botón 'Agregar', ingrese el 

nombre de la nueva plantilla de leyenda e ingrese a la interfaz de la nueva plantilla de leyenda. Al 

agregar, editar y eliminar, puede configurar aún más el tipo, el grupo y el nombre de la leyenda, el 

código, el color y el estilo de la plantilla de leyenda. Después de editar la plantilla de leyenda, haga 

clic en el botón "Atrás" y haga clic en "Sí" para completar la nueva plantilla de leyenda de acuerdo 

con el mensaje "Guardar datos o no". 

 

Figura 2-142                      Figura 2-143                  Figura 2-144 

Antes de crear la plantilla de código, debe determinar el tipo (punto, línea y polígono) y luego 

determinar el grupo del tipo relacionado (por ejemplo, instalaciones de agua, suelo o terreno 

residencial, sin agrupación, etc.). Finalmente, realice la operación de agregar, editar y eliminar el 

nombre, código, color y estilo de este grupo. 

­Agregar: establezca el nombre y el código del nuevo código de leyenda, seleccione el grupo, el 

color y el estilo para el código de leyenda y haga clic en "Aceptar" para agregar el nuevo código de 



 

 

 

leyenda bajo el tipo seleccionado. (A diferencia de editar el código de leyenda, el nombre del 

código de leyenda se puede editar aquí). 

 

 

- Editar: Edita el código existente, es similar a Agregar, pero no puede editar el nombre del 

código. 



 

 

 

 

Figura 2/149 

- Eliminar: Elimina el código seleccionado (Puedes eliminarlo por lotes). 

 

Figura 2-150 

Haga clic en "Grupo" para "Agregar", "Editar" y "Eliminar" el grupo. 



 

 

 

 

Figura 2-151                    Figura 2-152 

 

Figura 2-153                   Figura 2-154 

CASS, EPS y PRESET son las plantillas de código predeterminadas y no se pueden eliminar. 



 

 

 

 

Figura 2-155                   Figura 2-156 

­Importar: seleccione el formato de archivo de código relacionado (*XML ), el archivo de plantilla de 

código (*txt), el archivo de plantilla de código (*, csc) para importar. 

­Exportar: Seleccione la plantilla en la lista. Haga clic en 'Exportar' y seleccione el formato de 

exportación (*.xml y .txt, *.csv). Luego haga clic en 'Aceptar'. 

­Aplicar: puede seleccionar una plantilla de codificación de código y aplicarla al proyecto actual. Si 

se ha utilizado el código actual del proyecto, se le preguntará al usuario si desea borrar la 

codificación del código actual. 

 

Figura 2-157                     Figura 2-158                      Figura 2-159 

2.10 Calibración 
 



 

 

 

Esto es para calcular la traslación horizontal y vertical entre dos sistemas de coordenadas, 

generalmente utilizado para situaciones como las siguientes: 

 

Sólo un punto BJ­54, XIAN­80 o sólo un punto de un sistema de coordenadas ligeramente girado 

con respecto a WGS­84. Establezca la Base, luego lleve el Rover a un punto conocido, haga clic en 

Calibración del marco Ÿ Calcular, recopile la coordenada NEZ, ingrese el punto conocido, haga clic 

en calcular para obtener la corrección dN, dE, dZ del punto conocido y el punto de origen, presione 

Aplicar para aplicar los parámetros y los puntos recopilados se corregirán al sistema de coordenadas 

del punto conocido. 

2. Creaste un proyecto, funcionó, pero no quieres configurar la base en el mismo lugar, así que ahora 

puedes configurar la base en cualquier lugar, usando la funci·n ñCalibración de marcoò. Abra el 

proyecto utilizado por primera vez en su punto conocido para corregir las coordenadas. El método de 

corrección es el mismo que el de la primera situación. 

Calcular 

Calcule la cantidad de corrección de coordenadas según el punto actual y los puntos conocidos dN, 

dE, dZ. 

Calcular los pasos del punto de control: 

Paso 1: Obtenga lascoordenads del punto actual 

Paso 2: Obtener las coordenadas del punto conocido 

Paso 3: Clic en ñCalcularò 

La sección de puntos conocidos se puede ingresar de 3 maneras: Desde seleccionar desde la 

biblioteca de puntos, desde  seleccionar en el mapa y seleccionar directamente las coordenas. 

Seleccionar , las coordenadas de los puntos conocidos obtenidos corresponden a la 

forma NEZ/BLH. 



 

 

 

 

Figura 2-160            Figura 2-161 

Resultado 

ñAplicarò: Aplique el valor de correcci·n calculado en el proyecto. 

ñImportarò: Leer los par§metros almacenados. 

ñGuardar comoò: guarde los par§metros de calibraci·n calculados. 

Calibración de sitio: Aplique los parámetros de calibración al actual proyecto. 

 

 

 

Figura 2-162 



 

 

 

Después de haber tomado un punto con los parámetros de verificación de puntos, los parámetros de 

verificación de puntos utilizados se registran automáticamente en cada punto para que pueda 

recuperar las coordenadas geodésicas en coordenadas WGS­84 si comete un error. Puede ver los 

parámetros de calibración de puntos para un punto en [Puntos de coordenadas] Ÿ [Editar] 

2.11 Archivo PPK 
Hay un archivo PPK cuando realiza la encuesta PPK. Puede consultar la información del archivo 

PPK a través de la lista. Contiene el nombre del archivo, el SN del dispositivo, el módulo del 

dispositivo, etc. 

 

Figura 2-163            Figura 2-164 

Si mantiene presionado el archivo PPK, le mostrará el botón de eliminar. Haga clic y elimine el 

archivo. (Elimine solo el archivo en el archivo de registro de software, no elimine el archivo PPK del 

receptor). 

 

Figura 2-165                       Figura 2-166 



 

 

 

Marque la delante del nombre del archivo para eliminar lotes. 

 

Figura 2-167 

2.12 Biblioteca cultural. 
Puede consultar la línea o el polígono de la lista. La lista de líneas mostrará el nombre, la longitud y 

la información del código de tierra. El polígono mostrará 'Nombre de superficie', 'Perímetro', 'Área 

máxima', etc. 

 

Figura 2-168              Figura 2-169 

-Eliminar: seleccione la línea o polígono y haga clic en 'Eliminar' para eliminarlos (puede 

eliminarlos por lotes). 

­Buscar: haga clic en 'Buscar' e ingrese el nombre o la descripción del código para encontrar los 

datos de línea/polígono. 



 

 

 

­Editar: seleccione la línea o polígono y haga clic en el botón 'Editar' para ingresar a la interfaz de 

atributos (sin lotes), 

Consulta la información de selección. Contiene las coordenadas del punto de línea/polígono. 

Mientras tanto, obtenga una vista previa de la línea/ polígono terminado. 

 

Figura 2-170              Figura 2-171 

Ingrese a la interfaz de atributos, mantenga presionada la coordenada de la línea y el polígono para 

eliminar, subir, bajar, insertar y editar. Luego agregue la información de coordenadas de la 

inserción y edítela utilizando la selección de lista, la selección de mapeo y el método de encuesta en 

tiempo real. 

 

 

Figura 2-172                   Figura 2-173                   Figura 2-174 



 

 

 

2.13 Configuración del proyecto. 
Esta nueva función del software es conveniente para cambiar los parámetros de configuración. 

Puede definir el parámetro de la encuesta promedio, la encuesta cartográfica y la precisión de la 

encuesta. Haga clic con un toque para aplicarlo después de crear el nuevo proyecto. Haga clic en 

Nuevo, 

Editar, Importar y Exportar para configurar el archivo de parámetros de configuración. El 

administrador de configuración del proyecto está sincronizado con (*.plc) de 

(SATLAB/Template/config). 

 

Figura 2-175 

Nuevo: cree una nueva plantilla de configuración del proyecto para cambiar los parámetros de la 

encuesta promedio, la encuesta cartográfica y la precisión de la encuesta. Haga clic en Nuevo para 

ingresar el nombre de la plantilla e ingresar a la interfaz de configuración. Puede configurar el 

contenido detallado agregando, editando y eliminando. Una vez finalizada la plantilla del proyecto, 

haga clic en el botón Volver y aparecerá el mensaje ¿Quiere guardar los datos? Haga clic en Sí para 

finalizar la plantilla de configuración del proyecto. 



 

 

 

 

Figura 2-176              Figura 2-177 

Editar: seleccione la plantilla, luego haga clic en el botón Editar para cambiar la interfaz de 

configuración del proyecto. Puede editar el contenido detallado. Finalmente, haga clic en Guardar. 

 

 

Figura 2-178                          Figura 2-179 

Importar: seleccione el archivo de configuración del proyecto relacionado (*.plc) para importar. 



 

 

 

 

Figura 2-180            Figura 2-181 

Exportar: seleccione el archivo de configuración del proyecto en la lista. Haga clic en Exportar y 

seleccione el formato (Proyecto 

Archivo de configuración (*.plc), luego ingrese el nombre para exportar la plantilla. 

 

Figura 2-182               Figura 2-183 

-Eliminar: mantenga presionada la plantilla y luego haga clic en el botón Eliminar para eliminar la 

plantilla. 

 



 

 

 

 

Figura 2-184 

2.14 Galería de medición. 

2.14.1 Gestión de archivos de controlador. 
El grupo de figuras guardado en el proyecto se muestra en la biblioteca y el grupo de figuras se 

puede eliminar y ver. 

 

Figura 2-185 

Haga clic para ingresar al grupo de figuras que se puede resolver con éxito y se podrá realizar la 

operación de selección de puntos. 

Para conocer el método de selección de puntos específico, consulte el capítulo Levantamiento de 

imágenes en el Capítulo 4. 

 



 

 

 

 

Figura 2-186 

2.14.2 Gestión de archivos del dispositivo. 
 

Cuando esté conectado a un receptor de encuestas de imágenes habilitado para WiFi, puede hacer 

clic en el botón "administración" en la esquina superior derecha de la biblioteca de figuras para ver 

los grupos de imágenes almacenados en el receptor. Cuando la computadora receptora indica que se 

está quedando sin memoria, el grupo de imágenes se puede eliminar o vaciar para liberar espacio en 

la memoria. 

espacio. 

 

Figura 2-187                    Figura 2-188                  Figura 2-189 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
Dispositivo 
 

Este capítulo contiene: 

- Dispositivo 

- Base 

- Rover 

- Modo de demostración GNSS 

- Ajustes adicionales 

- Estático 

- Telemetro 

- Consola 

- Verificación del dispositivo 



 

 

 

3.1 Dispositivo 
 

3.1.1 Conexión del dispositivo. 
 

Para conectar el controlador portátil a receptores GNSS, configure el método de conexión del 

dispositivo y el tipo de antena (se puede modificar después de la conexión) y luego haga clic en 

Conectar 

 

Figura 3-1                  Figura 3-2 

Hay 4 métodos de conexión, Bluetooth, red, Wi­Fi, NMEA STREAM (Bluetooth). Además, el GPS 

integrado y los modos de demostración se pueden configurar de forma independiente con el 

controlador portátil. 

En el modo de conexión Bluetooth, es necesario activar la función Bluetooth del receptor y del 

controlador portátil al mismo tiempo y hacer clic en Conectar para ingresar a la interfaz de conexión 

Bluetooth. Haga clic en Buscar dispositivo para 

busque el dispositivo que necesita conectarse, selecciónelo en la lista por S/N y aparecerá un 

mensaje de emparejamiento de Bluetooth. Ingrese la contraseña de emparejamiento (la contraseña 

predeterminada es 1234) para conectar el dispositivo, y los dispositivos emparejados no necesitan 

ingresar la contraseña de emparejamiento nuevamente. Si no se encuentra ningún dispositivo, haga 

clic en Buscar dispositivo para buscar nuevamente. 

En el modo de conexión de red, haga clic en Conectar para ingresar a la interfaz de configuración 

de red y configure el ID y la contraseña para conectar el dispositivo (NB solo se admite en modos 

específicos). Si es la primera vez que se conecta, primero conecte el receptor mediante Bluetooth. 

Configure la IP y el puerto en 'Configuraciones adicionales' Ÿ 'Configuraciones del receptor' Ÿ 

'Conexión remota', luego use la conexión de red para realizar la operación remota inalámbrica 

fácilmente. 



 

 

 

El modo 'Red' es para la conexión del dispositivo específico. Puede utilizar este modo cuando el 

dispositivo abre la conexión remota. Este modo puede operar el dispositivo de forma remota 

fácilmente. 

 

Figura 3-3 

1. En el modo de conexión 'Wi­Fi', si no hay conexión Wi­Fi con el controlador portátil 

actual, ingresará automáticamente a la interfaz de conexión Wi­ Fi del sistema. Elija el 

Wi­Fi que necesita y luego haga clic en "Conectar". Si ya está conectado a Wi­Fi, los 

usuarios pueden elegir "Cancelar", "Otro" u "Aceptar", según la situación. 

El método para realizar otras conexiones Wi­Fi es el mismo que el método anterior. Si necesita 

ingresar la contraseña por primera vez, la contraseña es 12345678. Una vez que se haya conectado 

al dispositivo, no necesita ingresar la contraseña nuevamente. 

 

Figura 3-4                   Figura 3-5 



 

 

 

Cuando se selecciona "Wi­Fi" como método de conexión, el interruptor "Usar red del dispositivo" 

se muestra en la pantalla de conexión del dispositivo. Activar este interruptor le permite utilizar la 

red de la tarjeta SIM del controlador para la configuración del enlace de datos de Internet del 

recopilador de datos, el inicio de sesión en el Centro de trabajo conjunto y otras operaciones que 

requieren una red. 

 

Figura 3-6 

2.  En el modo de conexión GPS 'integrado', mostrará el S/N del controlador portátil cuando se 

utilice el controlador port§til Satlab; de lo contrario, estar§ en blanco. El modo de trabajo, el FW del 

receptor y la caducidad también estarán en blanco. El modo de conexión muestra GPS integrado. 

 

Figura 3-7 

3. En el modo de conexión de demostración, el modo de funcionamiento, el FW del receptor y la 

caducidad también estarán en blanco. S/N se mostrará como modo de demostración. 



 

 

 

 

Figura 3-8                Figura 3-9 

4. En el modo 'NMEA STREAM (Bluetooth)', es necesario abrir el Bluetooth del receptor y el 

controlador. Haga clic en el botón 'Conectar' para ingresar a la 'Interfaz de conexión Bluetooth'. 

Haga clic en 'Buscar dispositivo' para buscar el dispositivo. 

Seleccione el dispositivo en la lista de Bluetooth. Mostrará el mensaje de conexión. Ingrese la 

contraseña, que es 1234. 

No necesita ingresar la contraseña si este dispositivo se ha conectado antes. No es necesario 

introducir la contraseña para V90Plus e IRTK5. Si no puede encontrar el dispositivo, haga clic 

nuevamente en "Buscar dispositivo". 

Después de que el dispositivo se haya conectado correctamente a través de Bluetooth/red/Wi­Fi, se 

mostrará el estado de conexión actual del receptor, incluido el número SN del receptor, la 

actualización de la versión del firmware, el modo de funcionamiento, la versión del firmware, el 

tiempo de caducidad y el método de conexión. selección, tipo de antena y otra información. 

 



 

 

 

 

Figura 3-10 

-Verificar actualización: verifique y actualice el dispositivo conectado y el firmware de la placa 

base. Después de conectar el receptor mediante Bluetooth o Wi­Fi, haga clic en Verificar 

actualización para ingresar a la interfaz de actualización del firmware. Si hay un nuevo firmware, 

aparecerá un mensaje y los usuarios podrán hacer clic en el botón Actualizar para actualizar. 

 

Figura 3-11 

- Modo de trabajo: muestra el estado de funcionamiento actual del receptor, generalmente 

modo base, modo móvil o modo estático. 

- Receiver FW: Número de versión del firmware del receptor y tipo de receptor. 

- Caducidad: Fecha límite para el uso del código de registro. 

- Antena: configure el tipo de antena, ingrese a la interfaz de administración del tipo de 

antena que se puede seleccionar seg¼n el modelo del instrumento; si no hay un tipo de 



 

 

 

antena coincidente, puede hacer clic en la esquina superior derecha [Agregar] para agregar 

un tipo de antena personalizado. 

 

Figura 3-12 

Haga clic en [Agregar] para abrir la ventana [Agregar antena], ingrese el "Modelo", "Descripción", 

"Radio", "Compensación de fase L1/L2" y "Compensación SHMP" de la antena, haga clic en 

[Aceptar] para terminar de agregar. 

 

Figura 3-13 

3.1.2 Registrarse 
Registro del receptor. Conecte el receptor GNSS, ingrese el código de registro del receptor o 

escanee el código QR del receptor para registrarse (solicite al personal de servicio de Satlab el 

código de registro o el código QR). El código para el 7­ 



 

 

 

dígitos S/N del receptor es de 21 dígitos, con un código de 24 dígitos para el receptor S/N de 8 

dígitos). 

 

Figura 3-14 

3.13 Conexión NFC 
 

Los usuarios pueden escanear la etiqueta NFC del receptor habilitado para NFC, con el controlador 

portátil habilitado para NFC, para conectar el dispositivo. 

 

El estado de conexión del receptor actual se mostrará después de que el dispositivo se conecte 

correctamente, incluido el modo de funcionamiento, FW del receptor, caducidad, método, antena, 

etc. 

3.2 Bases 

La configuración de la base establece principalmente los parámetros de funcionamiento de la 

estación base, incluidas las coordenadas de la base, el enlace de datos y otros parámetros. 



 

 

 

3.2.1 Configuraci·n b§sica. 

 

Figura 3-15              Figura 3-16 

Plantilla: haga clic en 'Plantilla' para ingresar a la interfaz de configuración. La información de la 

plantilla puede ser "Cargar", "Ver" y "Eliminar". 

Guardar: ingrese el nombre de la configuración y haga clic para guardar los parámetros establecidos 

actualmente. 

Generar: Genera los parámetros de la configuración actual como un código QR. 

Compartir: después de iniciar sesión en Joint­work, haga clic en el botón 'Compartir' para generar 

un código de extracción de 4 dígitos, que pueden utilizar otros operadores para obtener los 

parámetros de la estación actualmente configurados en media hora. 

Obtener: Después de iniciar sesión en Joint­work, haga clic en el botón 'Obtener' e ingrese el código 

de extracción de 4 dígitos para obtener los parámetros de configuración correspondientes al código 

de extracción. 

Cargar: Carga los parámetros del archivo de configuración seleccionado. 

­Ver: Ver los parámetros de la plantilla. 

­Eliminar: Elimina la plantilla seleccionada. 

3.2.2. Posición del receptor. 
Establezca las coordenadas de la estación base en las coordenadas de latitud y longitud en el sistema 

de coordenadas WGS­84 (requiere que el GNSS sea medible para obtener el valor anómalo de 

altura, porque la H de la posición base es la altura del elipsoide y la placa base necesita la altura 

geoideal del modo interno). 



 

 

 

 

Figura 3-17             Figura 3-18                Figura 3-19 

 

Al configurar la estación base en un punto desconocido, las coordenadas de los puntos se pueden 

obtener mediante recopilación promedio. (Cuantas más coordenadas haya en la colección promedio, 

mayor será la confiabilidad). 

Al configurar la estación base en un punto conocido, los usuarios pueden ingresar las coordenadas 

directamente o seleccionar datos de la biblioteca de puntos haciendo clic en el icono de la biblioteca 

de puntos. 

Tiempos promedio: después de marcar la casilla "Establecer por promedio", se mostrará el cuadro 

de entrada del número promedio. 

El número predeterminado de promedio es 5 para posicionamiento y promedio de un solo punto. 

Esta función ya no se muestra para cada promedio en la nueva versión. 

Nombre: establece el nombre base. 

Objetivo H: Introduzca la altura del instrumento y el tipo de altura de la estación base. 

En un punto conocido, puede marcar la casilla "Establecer por punto" y obtenerlo de la biblioteca de 

puntos ingresando las coordenadas del plano local del punto conocido o haciendo clic en el botón 

"Biblioteca de puntos" a la derecha. 

Posición: El punto de referencia terrestre de la estación base, puede ser configurado manualmente u 

obtenido por recolección promedio, o de la biblioteca de puntos. 

Biblioteca de puntos: se utiliza para llevar puntos de la biblioteca de coordenadas a la interfaz 

actual. 



 

 

 

3.2.3 Enlace de datos. 
La configuración del enlace de datos se utiliza para configurar el modo de comunicación y los 

parámetros entre la base y el móvil, incluidos UHF interno, GSM interno, radio externa, Wi­Fi (el 

dispositivo necesita el módulo Wi­Fi) e Internet del recopilador de datos. 
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UHF interna 

1. En el modo 'UHF interno', los usuarios pueden configurar el 'Canal', la 'Energía' y el 'protocolo' 

 

 

Figura 3-23           Figura 3-24 

Potencia: Hay tres opciones, incluidas las opciones alta, media y baja. 



 

 

 

Frecuencia: Haga clic para ingresar a la interfaz para obtener el canal más adecuado (para modelos 

específicos). 

 

Figura 3-25                Figura 3-26 

Haga clic en la frecuencia de un canal para modificar la frecuencia del canal, dentro del rango de 

frecuencia especificado por el canal. 

- Actualizar: Si el resultado de la búsqueda actual no es un canal adecuado, los usuarios 

pueden cambiar el canal de inicio para continuar con una nueva ronda de búsquedas. 

- Restablecer: haga clic para restaurar la lista al estado predeterminado. 

- Guardar: Después de modificar la tabla de frecuencias, haga clic para completar la 

modificación. 

- Restaurar el valor predeterminado: haga clic en Aceptar para restaurar la tabla de frecuencia 

al valor predeterminado. 

GSM Interno 

En el modo 'GSM interno', debe configurar el enlace de datos como GSM interno, Servidor, IP, 

Puerto, Tipo de grupo. 



 

 

 

 

Figura 3-27 

Servidor/IP: seleccione el servidor, ingrese la IP y el puerto o haga clic en 'Seleccionar' para mostrar 

la lista de direcciones del servidor. 

 

Tipo de Grupo: Contiene 'Por Número de Ciudad' y 'Por SN de Estación Base'. 

 

 



 

 

 

 

Figura 3-30 

- Por número de ciudad: el ID de área y el ID de grupo tienen 7 y 3 dígitos respectivamente. 

El ID del grupo debe ser inferior a 255. La base y el móvil necesitan la misma 

configuración de parámetros para funcionar correctamente. 

- Por SN de estación base: ingrese el S/N base y configure el mismo número de la misma 

manera con el móvil. 

Cuando utilice el modo CORS, configure la IP, el puerto, el punto de montaje, etc. correctos. Luego 

haga clic en Establecer para guardar la configuración. Cuando configura el móvil, el nombre de 

usuario es un número de 8 bits (se sugiere que utilice el SN para iniciar sesión), pero no debe ser el 

mismo que el nombre de usuario base. Los demás parámetros son los mismos que los de la base. 

Radio externa 
En el modo 'Radio externa', el dispositivo puede conectarse a la radio externa para transmitir datos 

 



 

 

 

Figura 3-31 

WiFi 
Para el modo Wi­Fi, después de conectar el controlador portátil a un receptor habilitado para WiFi, 

a través de una conexión no WiFi, el enlace de datos agregará el modo Wi­Fi. En este modo, el 

receptor se puede configurar para conectarse a una red Wi­Fi de terceros y enviar datos 

diferenciales. 

 

Figura 3-32               Figura 3-33                  Figura 3-34 

Haga clic en la opción Wi­Fi para ingresar a la interfaz 'Parámetros de Wi­Fi'. Cuando el punto de 

acceso Wi­Fi está activado, se admite la conexión al Wi­Fi del controlador portátil; de lo contrario, 

se conectará un punto de acceso Wi­Fi de terceros. 

 

Figura 3-35 



 

 

 

Recolector de datos internet 
 

En el modo 'Data Collector Internet', admite el modo SATLAB y CORS para conectar el servidor 

(para modelos específicos). 

 

 

Figura 3-36               Figura 3-37 

Utiliza la red portátil para conectar el servidor como RTK, acceso telefónico a Internet mediante el 

módulo de red del dispositivo portátil. Envíe los datos diferenciales recibidos al dispositivo 

mediante Bluetooth después de conectarse al servidor, para que el dispositivo pueda funcionar en 

red RTK sin la tarjeta SIM. 

3.2.4 Otras opciones 

 

Configure el modo de diferenciación, el tipo de corrección, la máscara de elevación y otros 

parámetros. 



 

 

 

 

Figure 3-39           Figura 3-40 

Tipo de corrección: Incluyendo RTCM(3.2), RTCM(3.0), CMR y RTCM (2.x) 

 

Aviso: 

 

Si se utiliza el receptor del sistema Samsung, el formato del mensaje de la estación 

base se configura en RTCM3.2, que puede admitir navegación y posicionamiento 

diferencial BDS multimarca. 

 

 

Máscara de Elevación: Ajustable de 0 a 30 grados. 

Frecuencia Pos: Frecuencia de datos de posicionamiento de actualización de software, admite 1 Hz 

y 2 Hz. 

Modo PPK: con®ctese a un receptor que admita la funci·n PPK; el receptor iniciar§ una adquisici·n 

estática temporal de forma sincrónica después de que la base active el modo PPK. 

Haga clic en Establecer después de configurar todos los parámetros básicos y aparecerá un mensaje 

para indicar el éxito o el fracaso de la configuración. Si la configuración es exitosa, verifique la 

señal de corrección de la base para saber si se ha enviado. Si falla, verifique si ha habido un error de 

parámetro y vuelva a intentarlo varias veces. 

3.3 Móvil. 
La configuración del móvil establece principalmente los parámetros de funcionamiento del móvil, 

incluidos Configurar, Enlace de datos, etc. 



 

 

 

3.3.1 Configuración móvil. 
Los usuarios pueden guardar todos los parámetros establecidos en el móvil como un archivo de 

configuración o cargar los parámetros directamente desde el archivo de configuración. 

En la interfaz de configuración, los usuarios pueden hacer clic en el ícono del código QR para leer 

el código QR compartido por la estación base y obtener los parámetros de configuración 

rápidamente. 

 

Figura 3-41 

3.3.2 Enlace de datos. 
 

Las configuraciones del enlace de datos del móvil se utilizan para establecer los tipos y parámetros 

de comunicación entre la base y el móvil, incluidos UHF interno, GSM interno, radio externa, 

Internet del recopilador de datos, red externa (3G), servicio PPP (para modelos específicos), etc. 

GSM interno y GSM externo (3G) contienen GPRS, GSM y CDMA. 

Además, la 'Red externa (3G)' solo puede ser compatible con la versión del software en inglés. 'Data 

Collector Internet' es compatible cuando el receptor conecta el controlador a través de Bluetooth o 

Wi-Fi. Cuando el Qpad X5 conecta el GPS integrado, también puede utilizar el recopilador de datos 

de Internet. El Servicio PPP necesita la versión especial del receptor para soportarlo. 

 



 

 

 

 

Figura 3-42 

1. En el modo 'UHF interno', los usuarios pueden configurar el 'Canal', el 'Protocolo', etc. El canal 

debe ser coherente con el canal de la base. 

2. En el modo 'GSM interno', los usuarios pueden hacer clic en Red para elegir el tipo de red 

(GPRS, GSM, CDMA). 

Haga clic en 'Configuración avanzada' para configurar el tipo de red y otros parámetros. 
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APN: diferentes redes tendrán diferentes configuraciones. Son los parámetros de la tarjeta SIM del 

dispositivo. 



 

 

 

Servidor: Elige el modelo, incluyendo SATLAB, CORS y TCP/IP. Ingrese la IP y el puerto 

manualmente, o haga clic en 'Seleccionar' para ingresar a la lista de servidores y elegir un servidor 

adecuado. 

IP: ingrese la IP del servidor, el puerto o haga clic en Seleccionar para seleccionar el servidor de la 

lista de servidores. 

 

Figura 3-45 

Tipo de Grupo: Se puede seleccionar Por Número de Ciudad o Por SN de Estación Base. 

Por número de ciudad: el 'ID de área' y el 'ID de grupo' tienen 7 y 3 dígitos respectivamente. El ID 

del grupo debe ser inferior a 255. La base y el móvil necesitan la misma configuración de 

parámetros para funcionar correctamente. 

APN: cuando la red es GPRS, ingrese CMNET. Cuando la red es CDMA, ingrese 'Nombre de 

usuario' y 'Contraseña' como Tarjeta, Tarjeta. 

Retransmisión de red: haga clic para abrir la opción de retransmisión de red (para modelos 

específicos) y configure el 'Canal de retransmisión', Protocolo, Alimentación, etc. Luego puede 

transmitir a otros móviles mientras trabaja. 

Cuando utilice el modo CORS, configure la IP, el puerto, el punto de montaje, etc. correctos. 

Haga clic en 'Establecer' para ingresar a la interfaz 'Parámetros CORS' y haga clic en 'Obtener' para 

elegir los puntos de montaje adecuados e ingrese el 'Nombre de usuario' y la 'Contraseña' para 

finalizar la configuración. 

 

Aviso: 

En la interfaz de conexión CORS, puede comparar la coordenada práctica con la 

coordenada de salida para garantizar la corrección correcta marcando RTCM1021-

RTCM1027. 
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Abrir: carga los parámetros CORS existentes. 

Guardar: guarda los parámetros CORS actuales. 

OK: Complete la configuración y regrese a la pantalla anterior. 

3. En el modo 'Radio externa', el controlador portátil debe estar conectado a un dispositivo que 

admita radio externa. 

4. En el modo 'Internet del recopilador de datos', vaya a la interfaz de configuración móvil, 

seleccione 'Internet del recopilador de datos' del enlace de datos y seleccione Servidor, IP, Puerto, 

Parámetros de grupo, etc. Haga clic en 'Establecer' para finalizar la estación. configuración. 

5. En el modo 'Servicio PPP', los usuarios pueden configurar el 'Modo Diferencia' (satélite o red). 

 

 

Aviso: 

Cuando el enlace de datos es GSM interno, el APN son los parámetros de la tarjeta 

SIM. 

El APN del modo de Internet del recopilador de datos son los parámetros del 

controlador portátil. Si el Wi-Fi no está conectado, el controlador portátil debe 

instalarse con la tarjeta SIM para realizar la configuraci·n de APN; de lo contrario, 

aparecerá un mensaje. 



 

 

 

La configuraci·n de par§metros APN del controlador es la siguiente: controlador y aplicaci·n Ÿ 

configuración APN. 

 

 

3.3.3 Otras opciones. 
Establezca la 'Frecuencia Pos', la 'Máscara de elevación' y el 'PPK'. 

- Máscara de Elevación: Ajustable de 0 a 30 grados. 

- Frecuencia Pos: Frecuencia de datos de posicionamiento de actualización de software, 

admite 1 Hz y 2 Hz 

- Modo PPK: el receptor iniciará una adquisición estática temporal de forma sincrónica 

después de que el móvil active el modo PPK. Registrará el 

- archivo RSP en la 'Encuesta detallada', 'Puntos de participación', 'Línea de participación' 

cuando se utiliza la colección promedio. El nombre del archivo será coherente con el 

nombre del archivo de la colección estática. 

- Haga clic en el botón Encuesta de línea base larga. Puede obtener una solución fija cuando 

la línea de base sea de 150 kilómetros. (Tenga en cuenta que esta función solo es 

compatible con el OEM y la placa base). 

- Haga clic en 'Establecer' después de configurar todos los parámetros básicos y aparecerá un 

mensaje para indicar el éxito o el fracaso de la configuración. Si la configuración es exitosa, 

verifique la señal de corrección de la base para ver si se ha enviado normalmente. Si la 

señal ha fallado, verifique si el parámetro es correcto. Si no es así, reinícielo nuevamente. 

 

Aviso: 

Si el proyecto se activó en modo PPK, al configurar el móvil, aparecerá un mensaje de corrección 

PPK cuando se exporten los datos originales. 



 

 

 

 

Figura 3-50 

 

 

3.4 Modo demostración GNSS 
El receptor puede simular datos de medición en el modo de demostración para facilitar el 

aprendizaje del software. 

 

Figura 3-51 

Elija la 'Dirección' según la demanda, incluyendo 'Aleatorio', 'Entrada', 'Mapa' y 'Línea'. 

Aleatorio: la dirección del punto actual se muestra aleatoriamente. 

'Entrada': Especifica el acimut de desplazamiento. 



 

 

 

'Mapa': Especifique la dirección como dirección del mapa. Hay cuatro opciones: Este, Sur, Oeste y 

Norte. 

'Línea': Especifique la línea en 'Replantear Línea' o 'Replantear Carretera'. 

-'Velocidad' es la velocidad de movimiento del punto actual, puede ser una velocidad específica o 

aleatoria. 

-'Precisión' es la limitación de precisión del punto actual, se puede ingresar o dar de forma aleatoria. 

-El 'Punto de inicio' se puede especificar con cualquier coordenada. La coordenada se puede 

ingresar o seleccionar directamente desde la biblioteca de puntos o el mapa. 

Después de completar la configuración, haga clic en "Iniciar" para iniciar el modo de demostración. 

Si el receptor GNSS o el GPS incorporado están conectados, le preguntará si desea desconectarse 

para iniciar el modo de demostración. Después de iniciar el modo de demostración, la interfaz 

saltará automáticamente a la interfaz principal del software. 

3.5 Configuraciones adicionales. 
 

Las configuraciones adicionales incluyen información del módulo, información de registro, salida 

de datos del puerto de 5 pines, interruptor de seguimiento satelital, configuración del receptor, 

información de servicio, sistema de restauración, calibración de burbuja electrónica, calibración del 

sensor de orientación, calibración magnética, configuración de contraseña de punto de acceso Wi-

Fi, actualización. firmware, diagnóstico de red. 

 

Diferentes tipos de dispositivos o conexiones admiten diferentes funciones. 
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3.5.1 Información del módulo. 
Verifique el tipo de módulo de radio y el tipo de módulo de red. La visualización de la información 

del módulo solo admite algunos modos. 

- 'Tipo de módulo de radio': Muestra la información del tipo de módulo de radio del 

dispositivo. 

- 'Tipo de módulo de red': Muestra el tipo de información del módulo de red actual. 

 

Figura 3-56 

3.5.2 Información de registro 
 

En la interfaz de información de registro, verifique el código de registro del dispositivo y el tiempo 

de vencimiento. 
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3.5.3 Salida de datos del puerto 5 pines 
 

Abra la salida de datos del puerto de 5 pines, los usuarios pueden seleccionar la velocidad en 

baudios del puerto correspondiente, los comandos que deben enviarse y la frecuencia 

correspondiente (1 Hz, 2 Hz y 5 Hz). 

después de activar la configuración, la colección estática se detendrá y no se permitirá abrirla. Si los 

usuarios intentan abrir esta opción, cuando usan la colección estática o el modelo base, el software 

les indicará que el modo actual no admite esta operación 
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Verifique el archivo estático y realice la operación relacionada. 

- 'Salida de datos del puerto de 5 pines': ENCENDIDO/APAGADO 

- 'Velocidad de baudios': 19200/115200 

GGA/RMC/ZDA/GSV/VTG/GSA/GLL/GST/GGK/VGK/HDT: establece la frecuencia de salida de 

GGA/RMC/ZDA/G SV/VTG/GSA/GLL/GST/GGK/VGK/HDT, como 1Hz, 2Hz, 5Hz. 

3.5.4 Interruptor de seguimito satelital 
 

Ingrese a la interfaz "Interruptor de seguimiento de satélites", puede elegir habilitar o deshabilitar el 

sistema satelital, y el sistema satelital no se mostrará en el mapa del cielo después de que se 

deshabilite el sistema satelital. 

[Aviso]: Todos los sistemas satelitales se encienden al iniciar la grabación estática 

 

 

Figura 3-60 

3.5.5 Configuración del receptor 
 

Configure la tienda de datos RINEX, parada y arranque, aviso de actualización de firmware, 

conexión remota, puerto serie virtual USB, almacenamiento de datos estáticos en la tarjeta SD del 

receptor, tipo de sonido, volumen, estación configurada en un solo paso, RTK casi dinámico, etc. 

Diferentes dispositivos tienen diferentes configuraciones. 
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'Almacenar datos RINEX': después de activarlo, los datos en formato RINEX se grabarán 

sincrónicamente con la colección estática. 

'Stop and Go': admite la función para recopilar datos estáticos temporales después del encendido. 

'Aviso de actualización de firmware': después de encenderlo, aparecerá un mensaje cuando haya 

firmware actualizable. 

'Conexión remota': El dispositivo se conectará automáticamente al servidor correspondiente después 

de encenderse. No es necesario cambiar la IP y el puerto de la conexi·n remota; el valor 

predeterminado es correcto. 

'Puerto serie virtual USB': después de encenderlo, los usuarios pueden conectar el puerto serie 

virtual de depuración USB. 

'Almacenar datos estáticos en la tarjeta SD del receptor': configure archivos estáticos para 

guardarlos en la tarjeta SD. 

'Tipo de sonido': cambia el anuncio de voz (Ninguno, predeterminado y definido por el usuario). 

'Configuración de una estación en un solo paso': después de encenderla, la base se puede configurar 

automáticamente después de encenderla. 

'Quasi Dynamic RTK': los usuarios pueden destacar la colección Quasi-dynamic en la encuesta 

detallada después de encenderla. 

'RTK XTRa ': cuando está encendido, el Rover puede mantener un punto de PPP durante 5 minutos 

incluso si pierde datos diferenciales. 

3.5.6 Información de servicio 
La interfaz de información de servicio mostrará el tipo de versión actual del receptor y sus derechos 

de función correspondientes 
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Autoridad de Servicio PPP: Consulta la información de 'Autoridad de Servicio PPP'. Si la Autoridad 

de Servicio PPP expiró, se mostrará en rojo. Por el contrario, se mostrará en negro. Puede hacer clic 

en Registrarse y obtener el código de registro o el código QR del técnico. Esta función solo es 

compatible con el receptor que tiene la Autoridad de Servicio PPP. 
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Hi-Fix Authority: vea y registre la información de autorización de renovación del punto de 

interrupción, que se muestra en fuente roja si la autorización de renovación del punto de 

interrupción ha caducado, o en fuente negra si no es así. 
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3.5.7 Restaurar sistema 
Restaura el firmware a su estado original. 

3.5.8 Calibración electrónica de la burbuja. 
Ver: levantamiento de inclinación. Calibración electrónica de burbuja. 

3.5.9 Calibración del sensor de orientación. 
Consulte: Levantamiento de inclinaci·n Ÿ Procedimiento de calibraci·n del levantamiento de 

inclinaci·n Ÿ Calibraci·n del sensor de orientaci·n. 

3.5.10 Calibración del magnetómetro. 

Consulte: Inclinación Ÿ Procedimiento de calibración de inclinación Ÿ Calibraci·n del 

magnetómetro. 

3.5.11 Configuraciones contraseña del punto de acceso Wi-Fi 
Para modificar la contraseña de conexión para el punto de acceso Wi-Fi del receptor, primero 

conecte el receptor mediante Bluetooth. Luego ingrese la contraseña anterior y la nueva dos veces 

correctamente y haga clic en Establecer para completar la operación. 
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viso: 

La contraseña de Wi-Fi predeterminada es 12345678; 

Si olvidó la contraseña de Wi-Fi, puede usar el Administrador del receptor GNSS Ÿ 

Configuración de contraseña de Wi-Fi para establecer una nueva contraseña. 

 

 

3.5.12 Actualización de firmware 

 
Primero conecte el receptor mediante Wi-Fi y elija el archivo para actualizar el firmware del 

dispositivo y la placa base. 

La placa base correspondiente solo puede seleccionar el archivo correspondiente para actualizar. Si 

se importa el archivo BRD incorrecto, el dispositivo indicará que la actualización falló durante el 

proceso de actualización. Esta función sólo funciona en algunos modelos. 

 

3.5.13 Diagnostico de red. 
Comprueba si el módulo de red y la tarjeta SIM son normales, la intensidad de la señal de la red y si 

está registrada. a la red, si el acceso telefónico se realizó correctamente y si se conectó 

correctamente al servidor. 

Indica que el paso es normal 

Indica que el paso no es normal 
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3.5.14 Transmisión de datos diferencial de la estación base 
Esta función permite que los datos diferenciales de la estación base se reenvíen a otros dispositivos 

en la misma LAN para que otros dispositivos configuren Data Collector Internet Rovers para 

obtener el diferencial. Esta entrada se muestra cuando se conecta a un receptor que admite Data 

Collector Internet para la estación base 

 

Figura 3-69 

Preparación ambiental 
1. Es necesario conectar varios controladores a la misma LAN; 



 

 

 

2. El controlador número 1 está conectado a un receptor que admite enlace de datos diferencial del 

controlador base; 

3. Otros controladores están conectados a receptores que admiten el enlace de datos diferencial del 

controlador móvil. 

Procedimientos de operación 
1. El controlador n.° 1 ingresa a la interfaz "Transmisión de datos diferencial de estación base", 

configura los parámetros de la estación y, después de encender el interruptor, el receptor se 

configurará como CORS diferencial de estación base y la interfaz de conmutación mostrará la IP 

actual. y puerto de reenvío del controlador. 
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2. Conecte el controlador del móvil para configurar el receptor para el Cors de Internet del 

recopilador de datos del móvil, donde el puerto IP se completa en el puerto IP que se muestra en la 

interfaz "Transmisión de datos diferencial de la estación base" arriba, el nodo de origen ingresa el 

número SN de la estación base. o RTCM32, ingrese el nombre de usuario y la contraseña 

(contraseña predeterminada zhdgps), podrá obtener los datos diferenciales reenviados y llegar a la 

solución fija. 

3.6 Estático. 

3.6.1 Configuración estática. 
En el modo RTK, si los usuarios necesitan realizar una adquisición estática al mismo tiempo, haga 

clic para ingresar a la interfaz de configuración estática para ingresar el intervalo, el nombre del 

archivo, el polo y la máscara de elevación. Los usuarios pueden ver el GDOP, la hora de inicio y la 

hora de grabación. 

Haga clic en 'Iniciar' para comenzar a grabar. 



 

 

 

La función 'Establecer duración' se puede habilitar solo cuando se selecciona la opción 'Modo 

estático' (para algunos modelos específicos). Después de habilitar el tiempo de adquisición 

especificado, la adquisición actual se detendrá y el receptor se apagará automáticamente. 
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Aviso: El límite de altura (altura de la antena) no puede ser superior a 65 m. Si la altura 

excede los 65 m, el 

La antena de visualización HGO será inconsistente. El software fallará y avisará 

cuando los usuarios ingresen un valor que supera los 65 m. El límite de la máscara de 

elevación tampoco debe exceder los 30 grados 



 

 

 

 

 

3.6.2 Gestión de datos estáticos. 
Vea archivos estáticos en el receptor actual y realice algunas operaciones relacionadas. 
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'Formato': formatea datos estáticos, los datos no son recuperables. 

'Actualizar': actualiza la interfaz de la lista de archivos actual. 

'Descargar': conecte el receptor mediante Wi-Fi, admite la descarga de archivos estáticos FTP a la 

tienda local. Mantenga presionado para elegir archivos y le indicará la ruta para guardar después de 

que la descarga se haya realizado correctamente. 

'Eliminar': mantenga presionado un registro para eliminar los datos estáticos seleccionados, lo que 

permite seleccionar y eliminar varios archivos 

3.7 Telemetro. 

3.7.1 Conexión del telemetro. 
Seleccione el tipo de telémetro que desea conectar, incluidos Leica Disto D8/D5/D3 y Trupulse 

360B, y haga clic en Conectar para conectarse. La opción de telémetro no está disponible si ya está 

conectada. 

En la interfaz principal del dispositivo, haga clic en el icono 'RangeFinder' para ingresar a la 

interfaz de conexión de RangeFinder. 
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3.7.2 Intersección del telemetro. 
Haga clic en 'COGO'Ÿ 'Intersecci·n' en la interfaz principal para ingresar a la interfaz de 

intersección. 

 

Figura 3-60 

Cuando el dispositivo telémetro no está conectado, los usuarios pueden hacer clic en el botón 

Bluetooth  en las interfaces '2Pt2L', '2Pt1L', '2Pt1A1L' y 'Azimuth' para ingresar a la interfaz del 

telémetro y conectar el telémetro. 
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Después de ingresar a la interfaz del telémetro, haga clic en 'Conectar' para conectar el telémetro 

por Bluetooth y use el telémetro para medir el valor correspondiente. 

 

 

 

 

Aviso 

Cuando se utiliza el software para leer el valor de distancia del RangeFinder, es 

necesario asegurarse de que el RangeFinder esté en el estado de inicialización y no 

en el estado de espera del RangeFinder. 

 

 

3.8 Consola 
 

Se utiliza principalmente para depurar datos y detectar la intensidad de la señal GPRS. Puede 

guardar los datos de depuración recibidos como archivos. 

'Hex': seleccione para mostrar datos en formato hexadecimal. 

'Actualizar': seleccione para actualizar la salida. 

'Guardar': seleccione para guardar los datos de salida. 

'Nueva línea': seleccione para enviar la nueva línea, selecciónela cuando envíe comandos 

normalmente. 



 

 

 

'Enviar': Haga clic para enviar el comando después de ingresar el comando 
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Se mostrarán los valores del sensor cuando se utilice el modo de demostración o el modo GPS 

integrado. 

 

Figura 3-83 

3.9 Verificación del dispositivo. 
Device Check es una nueva función que se utiliza para comprobar si la coordenada es precisa. 

Haga clic en "Verificación de dispositivo" en la interfaz "Dispositivo" para ingresar a esta función. 

Los usuarios pueden ingresar o seleccionar los puntos correspondientes. Luego mostrará su NEZ. A 

continuación, haga clic en el botón 'Iniciar verificación' para procesar los datos y mostrar la lista. El 

contenido contiene N, Límite N, E, Límite E, Z, Límite Z. Si la verificación es exitosa, aparecerá el 

mensaje "El equipo actual cumple con la inspección". 
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Capítulo 4 
 

Medici·n 
 

Este capítulo contiene: 

- Medición de detalle. 

- Medición AR 

- Encuesta cartográfica. 

- Punto de apuesta. 

- Replanteo de línea. 

- Replanteo de superficie 

- Replanteo CAD 

- Menú 

- Mapa 3D 

- Barra de información del punto de replanteo 

- Orientación del ángulo de visión 

- Configurar topografía 

- Medición de imagen 

- Colección SIG 

  



 

 

 

4.1 Medición detallada 
Haga clic en el icono 'Encuesta detallada' en la interfaz 'Encuesta' para ingresar a la 'Encuesta 

detallada'; La interfaz de texto y la interfaz gr§fica se pueden cambiar mediante el bot·n 'Texto / 

Gráfico' 
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Icono Función Icono Función Icono Función 

 

Navegación 
 

Centrar zoom 

 

Intersección 

 

Acercarse 
 

Ampliar todo 
 

Colección 

automática 

 
Alejarse 

 

Información 

del atributo  

Apagar 

medición auto 

 
Colección 

PPK  
Seleccionar 

punto  

Medición 

promedio 

 

Medición de 

punto  
Ampliar 

herramientas  
Ocultar 

herramientas 

 
Crear  

 
Punto de vista 

 
2D/3D 

 
Inicio de 

inclinación 

    

 

Todos los botones de herramientas se pueden configurar para que se muestren u oculten en 

[Configurar levantamiento] -> [Pantalla] -> [Configuración de herramientas]. 

 

4.1.1 Código rápido 
En la interfaz 'Encuesta detallada', haga clic en el icono en la esquina superior izquierda para 

ingresar a la página 'Código rápido'. En la interfaz 'Q-Code', puede configurar el nombre del punto, 

el video, la foto y la altura del objetivo, etc. Mantenga presionado un código (1-9) eliminar o editar 

la información del código. Para el código editado, puede recopilar y guardar directamente el punto 



 

 

 

con el código rápido correspondiente (1­9) haciendo clic en el botón físico del controlador (1­9). 

Luego, la información del código rápido configurada se aplicará automáticamente al punto 

recopilado actualmente. 
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4.1.2 Navegación por el mapa 

Ingrese a la interfaz 'Encuesta'; El 'Mapa de navegaci·n se muestra cuando la barra de 

herramientas izquierda está oculta. Permite a los usuarios la posición actual o busca una posición de 

punto de manera más intuitiva, y la herramienta de navegación proporciona tres tipos de selecciones 

(a pie, conductor y autobús) para la búsqueda de rutas. 
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Aviso: 

En la interfaz de Encuesta, puede ingresar a la interfaz del mapa haciendo clic en 

el icono . El levantamiento detallado, el replanteo de puntos, el replanteo de 

líneas y el replanteo de superficies pueden requerir que el ícono se configure en 

la interfaz de medición a través de la configuración topográfica ­ configuración 

de herramientas. 

La función de navegación del mapa no muestra los puntos recopilados durante la 

medici·n; el mapa de terceros en la configuraci·n puede mostrar los puntos de la 

medición. 

 

Después de ingresar a la interfaz de navegación oir mapa, se muestran las mismas herramientas que 

la interfaz de encuesta. 

Las funciones adicionales se enumeran a continuación. 

Icono Función Icono Función Icono Función 

 

Imagen 

satelital 
 

Capa 

general  

Búsqueda 

de ruta 

 
 

Búsqueda 

de punto 

    

 

Clic en  y  el mapa cargado puede ser cambiado entre imagen satelital y sectorizado. 
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Durante el levantamiento, puede utilizar la función de búsqueda de puntos si busca  la posición 

de un punto, utilizado  para búsqueda de ruta. Las coordenadas del punto de búsqueda se 

pueden obtener mediante recopilación en tiempo real, biblioteca de puntos, selección gráfica e 

entrada manual, y luego haciendo clic en "Buscar". De regreso a la interfaz del mapa, el ícono rojo 

en el mapa es la posición del punto de búsqueda. Si desea buscar la ruta hasta el punto, haga clic en 

'Ir aqu²' y se mostrar§ el kilometraje de la ruta en la parte inferior de la pantalla; Puede seleccionar 

tres métodos: caminar, conducir y tomar el autobús. Haga clic en 'Detalles' para ver la ruta detallada 

desde el inicio hasta los puntos finales. 
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Si se conocen los puntos de inicio y final, se puede usar el buscador de ruta. Luego ingresar a la 

interfaz, seleccione ingresar las coordenadas del punto inicial y final y luego hacer clic en ñBuscarò. 



 

 

 

4.1.3 Método de recolección. 
En modo de demostración, con GPS integrado o cuando se conecta a un dispositivo, se admite la 

medición electrónica de burbujas. 

La interfaz del software muestra un diagrama esquemático de la posición de la burbuja electrónica y 

puede optar por centrar la burbuja electrónica en la adquisición automática y realizar puntos 

automáticos según el estado de la burbuja electrónica. La burbuja electrónica tiene los siguientes 

estados. 

Bien centrado: la burbuja está bien centrada dentro de la diferencia límite establecida. 

Esperando al centro: esperando a que ajuste la barra de centrado para centrar la burbuja. 

Esperando a medir: esperar los 2 segundos de centrado antes de entrar en el estado de medición, en 

el que se toma el punto. 

Esperando para moverse: después de tomar el último punto, espere a que mueva la barra de 

centrado, después de cierta distancia comenzará la siguiente medición. 

Inclinación por encima del límite: ¿la burbuja está dentro del límite establecido y se desvía de la 

posici·n central; 
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Al recopilar coordenadas, puede ingresar atributos de voz y foto de las coordenadas, hacer clic en la 

ventana emergente o en la interfaz de texto para ingresar a la interfaz de información de voz o foto, 

puede ingresar y ver información de voz y foto, la foto mostrará las coordenadas y la hora. del 

punto actual en la esquina superior derecha. También puede agregar archivos de voz y fotos 

haciendo clic en 'Agregar archivo'. El formato del archivo de voz puede ser *.amr, *.wav, *.mp3; el 

formato de archivo de fotografía admite *.jpg, *.png, *.bmp. 
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Cuando regrese a la pantalla principal, una vez que haya ingresado la información de su voz o foto, 

el ícono de la pantalla aparecerá cambiar a  

Al seleccionar la información del código para un punto de coordenadas, puede seleccionar 

directamente la información del código común o puede editar manualmente el archivo 

"property.txt" (en el directorio /sd card/SATLAB) de acuerdo con la operación real y el archivo 

editado. La información del código se mostrará en la lista de descripción. Mantenga presionado el 

nombre de un archivo en la lista para eliminarlo. 

 

Recogida manual 
En general, cuando se alcanza la posición de medición, se determina si se deben recolectar puntos 

de acuerdo con las coordenadas de medición mostradas en la interfaz y su precisión y estado de 

solución. General en 'RTK­Fix' soluci·n; Al hacer clic  o en la recopilación manual, el 

software verifica primero la precisión (la configuración de precisión se encuentra en 'Configurar 

levantamiento' Ÿ 'Datos'). Si no se requiere precisi·n, se le solicitar§ al software. 



 

 

 

Aparecerá la interfaz 'Guardar punto' antes de que se complete la recolección, podrá verificar la 

confiabilidad del punto; al mismo tiempo, el software registra automáticamente los datos de forma 

acumulativa según el número de punto global y el prefijo del nombre del punto es el que se utilizó 

por última vez. Puede ingresar directamente 'Objetivo H' y hacer clic en 'Polo' para obtener 

configuraciones detalladas de la configuración de altura del objetivo y el tipo de antena. Ingrese 

información de marca en 'GroundCode' y también puede seleccionar tipos de uso com¼n; luego 

configure 'Estación' en la interfaz 'Punto de guardado'. 
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Recogida automática. 
 

Haga clic en el ícono  Auto para ingresar a la interfaz de recolección automática, seleccione el 

modo de recolección (incluyendo 'Distancia de tiempo' (cambiar el valor de la dirección N o E), 

'Distancia inclinada', 'La burbuja está centrada'), ingrese el 'prefijo', 'ID' , 'GroundCode', etc. Haga 

clic en 'Aceptar' y el software entrará en modo de recopilación automática. La precisión se 

verificará durante la recopilación automática (la precisión se establece en 'Configuración de 

topograf²a' Ÿ 'Datos' tiene una descripci·n detallada. Si cumple con los requisitos de precisi·n, 

recopilará automáticamente y solicitar§ guardar puntos; si no cumple con los requisitos de precisi·n 

, no habrá mensajes hasta que la precisión cumpla con los requisitos para continuar recopilando y 

guardando automáticamente), hacer clic  para finalizar la recogida automática. 
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Cuando el modo de recopilación automática es 'Tiempo', se pueden configurar los valores de los 

intervalos y se iniciará la recopilación automática de acuerdo con el intervalo de tiempo establecido. 

Cuando el modo de recopilación automática es 'Distancia', se pueden configurar los valores de 

intervalo y se iniciará automáticamente recogida según el intervalo de plano establecido. 

Cuando el modo de recolección automática es 'Distancia inclinada', se pueden configurar los valores 

de los intervalos y se iniciará la recolección automática de acuerdo con el intervalo inclinado 

establecido. 

Cuando el modo de recolección automática es 'La burbuja está centrada, manténgala recta para la 

recolección automática y retírela inmediatamente después de la recolección, sin más intervención 

humana. Al hacer clic en la esquina superior derecha de la interfaz 'Configurar' Ÿ 'Datos' Ÿ 

'Precisión de la burbuja' para establecer la precisión de la burbuja. 

Cuando la calidad de los datos no es buena (la solución, la precisión y la burbuja no cumplen con 

los requisitos), la recopilación automática se detiene y el software proporcionará un mensaje de 

fuente roja específico, de acuerdo con el estado insatisfecho actual. 

condiciones. 

 

Colección promedio 
 

La recopilaci·n de promedios es una forma sencilla de mejorar la precisi·n de las mediciones; 

Según la teoría del error, el error ocurre en cualquier dirección, por lo que, si hay una gran cantidad 

de cantidades observadas, los errores accidentales se compensarán (pero es solo teoría, no significa 

que cuantas más cantidades se observen, mayor será la precisión).). En la interfaz 'Recopilación 

promedio', haga clic en 'Iniciar', el software recopilará puntos y mostrará la posición actual del 

punto al mismo tiempo. El software analiza automáticamente la calidad de los datos, luego calcula y 

muestra una desviación estándar (error cuadrático medio). 

Average Collection admite visualizaciones de texto y gráficos. Después de que la recopilación 

promedio alcance el número establecido y se detenga, en la interfaz 'Texto', puede eliminar algunos 



 

 

 

puntos dispersos en la lista promedio para mejorar la precisión de la recopilación (mantenga 

presionada la lista promedio, muestre la barra de herramientas 'Eliminar'), y luego el software 

automáticamente rehará el cálculo promedio. En la interfaz de visualización gráfica, haga clic en el 

punto de recopilación promedio para mostrar las coordenadas del punto. 
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El error calculado es el mismo que el error de medición. Sin embargo, debido a que el proceso 

promedio se realiza a partir de una recolección de cantidades pequeñas, el error estimado puede ser 

menor que el error de medición real. 

La configuración se puede realizar antes de la recolección promedio; haga clic en Configurar en la 

parte superior derecha de la interfaz Promedio para configurar el 'Método promedio', el 'Estado', los 

'Tiempos promedio' y la 'Precisión promedio'. Cada vez que sale del software, el 'Estado' de la 

configuración de recopilación promedio se establece en 'Solución reparadora'. No se puede 

configurar durante la recolección promedio. Si no logra alcanzar la precisión promedio, así como la 

configuración por encima del límite, aparecerá el mensaje "No se puede iniciar el promedio debido 

a baja precisión". Entonces necesitas reconfigurar la precisión promedio. 
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Colección PPK 
La tecnología PPK (Post Processing Kinematic) fue la primera tecnología diferencial dinámica 

GPS. También se le conoce como stop and go. La principal diferencia entre la tecnología PPK y 

RTK es que no es necesario establecer una transmisión de datos en tiempo real entre la base y el 

móvil. Después de la observación de posicionamiento, los dos receptores recopilan los datos de 

posicionamiento. Luego, esto se procesa conjuntamente para calcular las coordenadas del rover en 

la posición correspondiente. La distancia entre la base y el móvil no está estrictamente limitada. 

La función PPK se puede utilizar sola o en combinación con RTK. Cuando se utiliza únicamente la 

función PPK, la estación base sólo necesita realizar un seguimiento de los satélites y registrar los 

datos estáticos. Cuando se utiliza en combinación con RTK, la estación base necesita enviar datos 

diferenciales mientras graba datos estáticos. Satsurv tiene el interruptor PPK en la interfaz de 

configuración de la base. Cuando está configurado en Encendido, la estación base puede registrar 

datos estáticos y transmitir datos diferenciales. 

Después de configurar el móvil, haga clic en el botón PPK en el lado derecho de la interfaz gráfica 

del 'Encuesta detallada' para la configuración de recopilación de PPK. 

 

Figura 4-28                      figura 4-29 

Haga clic en "Activar grabación", la estación móvil comienza a registrar datos estáticos. Cuando 

llegue a la posición de medición de los puntos finales, puede hacer clic en "Marca de inicio" para 

continuar con la recopilación después de ingresar el "Nombre", "H objetivo", "Código de tierra" 

correspondiente y seleccionar el recuento promedio (generalmente recomendado más de 200 veces). 

Deslice la pantalla hacia la izquierda durante la recopilación para ver las coordenadas de cada dato 

promedio. Cuando se alcanza la configuración de los tiempos promedio o se hace clic en 'Marca de 

finalización', el software guarda automáticamente los puntos de coordenadas. Haga clic en 

"Desactivar grabación" y el móvil dejará de grabar datos estáticos. 
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Cada vez que se realiza la recopilación PPK, se registra un archivo PPK correspondientemente y 

puede ver la información del archivo y eliminarlo en 'Proyecto' . 'Archivo PPK'. 

 

Aviso: 

Los datos y la información de etiquetas de la función PPK del móvil se registran en la 

carpeta Rinex del receptor y el archivo Rinex debe usarse para el posprocesamiento. 

Para operaciones relacionadas con el posprocesamiento PPK, consulte la Guía del 

usuario del software HGO V2.0.0. 

 

Intersección 
 

La recogida de intersecciones está diseñada para lugares donde no podemos llegar o no hay señal 

GNSS. Por lo general, sólo se pueden obtener coordenadas planas mediante la intersección y los 

datos de elevación deben obtenerse mediante otras mediciones. 

àEl principio de intersecci·n es un c§lculo gr§fico simple de intersecci·n; Hay muchas formas de 

intersección, con diferentes cantidades requeridas, puede elegir según sus herramientas de medición 

(consulte el cap²tulo 11 de este libro para un uso espec²fico: 'COGO' Ÿ 'Intersección'). 

 

Aviso: 

Los puntos calculados por intersecci·n se guardan en ñDatos de coordenadasò y ñDatos 

sin procesarò 

 

estudio de inclinación 
 



 

 

 

 
Consulte el Capítulo 7. 

 

Encuesta cuasi dinámica 
 

 
Satlab inventó Quasi Dynamic RTK Survey, una nueva forma de realizar mediciones en áreas 

difíciles donde hay una fuerte interferencia multitrayectoria y bloqueo de señales, como estar 

parado junto a grandes §rboles; la confiabilidad es mucho mejor que la encuesta RTK normal en 

esas condiciones. Puede ofrecer coordenadas precisas en 20 a 40 segundos, con mejor tasa de 

fijación, precisión y confiabilidad. 

Conecte el receptor que admita medición cuasi dinámica, ingrese a la interfaz [Configuraciones 

adicionales] ­ [Configuración del receptor] y active [RTK cuasi dinámico] para iniciar el estudio 

cuasi dinámico. 

 

Figura 4-32 

2. Ingrese a la interfaz de Encuesta detallada ,  en la pantalla para comenzar. Si recibe 

comentarios cuasidinámicos haga clic en que el motor esté en preparación, luego asegúrese de que 

el receptor esté recibiendo correcciones. 
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3. Después de activar la función [RTK cuasi dinámico] en [Configuraciones adicionales] ­ 

[Configuraciones del receptor], debe confirmar que está conectado al diferencial durante 30 

segundos antes de poder usarlo normalmente; de lo contrario, se le solicitará el mensaje: Motor de 

solución en preparación. (Tenga en cuenta que el icono cuasi dinámico se ocultará después de hacer 

clic en el botón expandir). 
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4. Deber²a tomar entre 20 y 40 segundos finalizar la recolecci·n; durante el procedimiento, 

mantenga el receptor lo m§s estable posible; no se permite girarlo ni agitarlo. 

 

Figura 4-37 

1. Después de tuitear el sonido dingdong, se realiza la recopilación y se guarda el punto. En este 

modo, la recopilación de puntos RTK del estudio detallado normal todavía está disponible. 

4.1.4 Creación de cultura 
 

Haga clic en 'Crear cultura' y seleccione los puntos recopilados en tiempo real para crear una línea. 

Después de finalizar 'Crear cultura', el software mostrará una colección de líneas en una ventana 



 

 

 

emergente, que mostrará si la cultura debe cerrarse o no. Si no, creará una línea. Si está marcado, se 

creará la superficie marcada en el mapa. 

Una barra oculta en la parte inferior muestra 'WGS­84 BLH', 'NEZ local' y 'coordenadas BLH', con 

deslizamiento de izquierda a derecha para seleccionar y mostrar los tipos de coordenadas. 

 

Figura 4-38 
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Superficie dividida 

Puede utilizar la función de división de facetas para dividir las facetas que ha creado por área o por 

escala. Las caras divididas se guardarán como facetas separadas en [Datos de línea] y se 

conservarán las facetas originales. 

Nota: Actualmente, la función de segmentación de caras solo considera las coordenadas del plano, 

no la elevación. Sólo se pueden segmentar polígonos convexos. 

Portal de facetado: 

Al crear una característica de superficie, haga clic en 'Editar' en la ventana emergente de 

vinculación de superficie. 

 

Al consultar una característica de superficie, haga clic en 'Editar' en la ventana emergente de 

información de propiedad 

 

Figura 4-43                         



 

 

 

4.1.5 Información de atributos. 

Haga clic en abrir ñinformaci·n de atributoò e ingrese directamente al estado ñInformación de 

atributoò. 

La consulta de propiedades puede consultar puntos, líneas y superficies. Al hacer clic en un gráfico 

para seleccionar un punto, línea o superficie, se mostrará la información de propiedad del punto. 

Línea o superficie correspondiente y le permitirá eliminarla o modificarla directamente. 

Hacer clic en nuevamente para salir de la consulta de propiedad. 

Para editar los datos seleccionados, tambi®n puede hacer clic en ñinformaci·n de atributoò, ñM§sò 

para saltar a la interfaz ,Editar daros sin procesarò. Después de editar, haga clic en ñAceptarò para 

guardar los datos modificados y volver a la interfaz ñEncuesta detalladaò. Si hace clic en 

ñCancelarò, cancelar§ el guardado de los datos editados y volverá a la interfaz ñencuesta detalladaò 
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4.2 Medición AR 
La función de medición AR le permite medir fácilmente distancias, áreas y puntos sin conectar 

RTK. 

Nota: Actualmente, la medici·n AR solo es compatible con el iHand55; otros dispositivos Android 

deben ser compatibles con el motor AR de Google. 

4.2.1 Punto 
Después de ingresar a la interfaz de medición AR, seleccione la pestaña de puntos de selección, 

mueva lentamente el teléfono para encontrar el plano a calcular, cuando en la interfaz aparezca una 

matriz de puntos blancos, un círculo rojo y un punto marcador rojo, coloque el punto marcador rojo 

en la posición de la coordenada A, haga clic en 'Agregar punto conocido A', en este momento el 

punto conocido A ha sido marcado, luego muévase al punto conocido B, haga clic en 'Agregar 

punto conocido B', mueva el controlador nuevamente al punto P a medir, haga clic en 'Agregar 

punto P a solicitar', el resultado muestra los datos de coordenadas de cada punto A, B, P, la línea de 

conexión de A, B, P y la longitud de AB, AP, BP 
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[Agregar punto desconocido P] Ubique el punto marcado en rojo en un punto conocido y haga clic 

en Agregar, y se guardará automáticamente como un punto de coordenadas. 

[Seleccionar] Seleccione un punto conocido seleccionando un punto en la lista. Cuando se 

selecciona un punto conocido de esta manera, no se guardará como punto de coordenadas. 

[Entrada] Agregue puntos conocidos ingresando coordenadas manualmente; este método no 

guardará las coordenadas de los puntos conocidos como puntos de coordenadas. 

[Borrar] Después de hacer clic en Borrar, se borrarán todas las entidades de línea recta. 

4.2.2 Línea 
Después de ingresar a la interfaz de medición AR, seleccione la pestaña de línea recta, mueva 

lentamente el teléfono para encontrar el plano que necesita calcular, cuando en la interfaz aparezca 

una matriz de puntos blancos, un círculo rojo y un punto marcador rojo, coloque el punto marcador 

rojo al inicio. punto de la línea que necesita medir, haga clic en 'Agregar punto inicial', luego se 

habrá marcado el punto inicial, luego muévase al final de la línea, haga clic en 'Agregar punto final', 

el resultado mostrará la conexión entre el punto inicial y el punto final y la longitud de la línea. 

[Agregar punto de inicio] Coloque el punto marcador rojo en el punto conocido y haga clic en 

Agregar para guardarlo automáticamente como un punto de coordenadas. 

[Seleccionar] Seleccione un punto conocido seleccionando el punto en una lista; este método no 

guardará el punto conocido como un punto de coordenadas. 

[Entrada] Agregar un punto conocido ingresando manualmente las coordenadas. 

[Borrar] Al  hacer clic en Borrar, se borrarán todas las entidades de línea. 
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4.2.3 Polígono 
Después de ingresar a la interfaz de medición AR, seleccione la pestaña del área, mueva el teléfono 

lentamente para encontrar el plano que debe calcularse, cuando en la interfaz aparezca una matriz 

de puntos blancos y círculos rojos y puntos marcadores rojos, coloque el punto marcador rojo en un 

vértice del área a medir, haga clic en 'Agregar punto', el vértice ha sido marcado en este momento, y 

luego muévase a los otros vértices, haga clic en 'Agregar punto' uno por uno, después de que el 

número de puntos agregados sea mayor o igual a 3, la interfaz mostrará un botón de marca, haga 

clic en la marca y vincule el primer vértice agregado y el último vértice agregado, el resultado 

muestra las líneas de conexión de cada vértice y el área del polígono. 

 

Figura 4-49 

[Borrar] Después de hacer clic en Borrar, se borrarán todas las entidades de línea recta 

4.3 Medición cartográfica. 
'Mapping Survey' es el trabajo de medir las coordenadas del plano y la elevación de los puntos de 

control necesarios para el mapeo. 
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La precisión de los datos corográficos, en relación con el RMS del punto de control de nivel 

adyacente, no debe ser mayor de 0,1mm en el mapeo; el RMS de elevación no debe ser mayor que 

1/10 de la distancia del contorno básico. 

4.3.1 Proceso de topografía 
Ingrese a la interfaz 'Encuesta de mapeo' para ver el progreso de la encuesta de mapeo, haga clic en 

los parámetros de configuración de 'Configuración', la página de configuración puede registrar 

automáticamente la última entrada y el nombre del punto de mapeo se puede aumentar 

automáticamente. 

­HRMS: el RMS horizontal del punto actual; 

­VRMS: el RMS vertical del punto actual. 

 

 



 

 

 

 

Durante el proceso de recopilación, deslícese hacia la derecha en la interfaz 'Encuesta cartográfica' 

para ver los datos promedio detallados de los datos cartográficos recopilados actualmente. 

 

Figura 4-55 Figura 4-56 

4-3.2 Datos de mapeo. 
Interfaz 'Proyecto' Ÿ 'Datos cartogr§ficos'; puede ver todos los puntos del mapeo y tambi®n puede 

crear, abrir o buscar datos. Mantenga presionados los puntos de mapeo para eliminarlos y editarlos. 

 



 

 

 

Figura 4-57                         Figura 4-58                 figura 4-59 

4.3.3 Exportación de informe de levantamiento cartográfico. 
'Interfaz del proyecto' Ÿ 'Transferencia de datos'; haga clic en 'Datos de mapeo' para exportar el 

'Informe de puntos de mapeo'(*.HTML) o el 'Informe de puntos de mapeo 2.0'(*.HTML). El 

informe muestra 'Antena HT', 'Tiempo de almacenamiento' y los valores XYZ y BLH del punto de 

mapeo (el valor óptimo en 3 rondas, el valor óptimo de los datos totales y el valor promedio de 

estos 4 datos), DX, DY, DH de cada punto promedio, XMS, Yrms, Hrms, Dp­max, Dh­MAX, 

según la 'tasa calificada' (%) puedes juzgar si el punto está disponible. 

 

Figura 4-60 

 

Aviso: 

El 'Informe de puntos cartográficos' se deriva del cálculo del levantamiento 

cartográfico existente del software y el resultado es coherente con la biblioteca de 

datos cartográficos. El 'Informe de puntos de mapeo 2.0' se basa en el método de 

promedio y es inconsistente con la biblioteca de datos de mapeo. 

 

4.4 Puntos en juego 
 



 

 

 

 

 

En la interfaz 'Stake Point', haga clic en el punto: para ingresar a la interfaz 'Seleccionar punto 

de replanteo'; Proporciona tres formas de definir el tipo: 

1. Entrada manual. 

2. Seleccione de la 'Biblioteca de coordenadas'; 

Ingrese el nombre del punto, haga clic en el botón de búsqueda para buscar desde la 'Biblioteca de 

puntos de coordenadas', la 'Biblioteca de puntos de replanteo' y la 'Biblioteca de puntos de control', 

la 'Biblioteca de puntos de datos cartográficos' y la 'Biblioteca de puntos de sección transversal'. el 

buscado. Los resultados se muestran en la interfaz para que el usuario los seleccione y le avisará 

que no hay resultados. 

 



 

 

 

Figura 4-62                    Figura 4-63 

3. Búsqueda avanzada 

Haga clic en 'Búsqueda avanzada' para ingresar a la interfaz de búsqueda. Luego puede buscar de 

acuerdo con tres condiciones: 'Nombre', 'GroundCode' y 'Código', y buscar los puntos en la 

biblioteca (el código es solo para puntos de coordenadas).
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- Punto cercano: Los usuarios pueden hacer clic en , puede establecer el punto más 

cercano; En el proceso de acercarse al punto de replanteo más cercano, si configura 

opciones como indicaciones de voz, precisión y aviso al punto de aproximación, etc., el 

software emitirá un aviso según la distancia, como iconos, voz o palabras. 

4.4.1 Replanteo CAD 
 

Seleccione y replantee datos importados externamente. 

[CAD] Los usuarios pueden hacer clic en el botón para administración de datos externos, selección 

de punto de cuadro, selección de nodo en línea, selección de punto de intersección, selección de pie 

vertical y selección de punto tangente. 
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1. Datos externos: Haga clic en el boto de datos externos para saltar a la interfaz de administración 

de datos externos para administrar la capa externa. 

2. Seleccione del mapa: Elija el nodo en línea , seleccione un punto en el mapa.  

Elija un nodo de la línea: Haga clic en el icono  para seleccionar la línea, saltará a la interés 

ñSeleccionar punto de la l²neaò, mostrando todos los nodos en la l²nea. A interfaz del mapa se 

muestra de forma predeterminada y el botón de selección de mapa está activado 

Puede elegir el nodo del mapa o lista. Despues´de seleccionar el punto del nodo, haga clic en 

aceptar para replantear puntos. 
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Mientras elige el nodo en l²nea, puede configurarlo a trav®s de ñConfigurarò. 

 

Figura 4-69                             Figura 4-70                 Figura 4-71  

Punto Central: la interfaz del mapa mostrará un punto de gravedad del polígono llamado C. 



 

 

 

Hito: el valor predeterminado es 0. Después de establecer el valor del hito en el rango, el hito del 

punto de partida en la interfaz del mapa es el valor de configuración. 

Método de cálculo: incluye 'Por puntos clave' y 'Por intervalo'. El valor predeterminado es "Por 

puntos clave". Cuando el método de cálculo es 'Por intervalo', el valor de intervalo predeterminado 

es 10, pero no se debe exceder el valor del rango de líneas. 

Una vez configurado el modo de cálculo, la interfaz del mapa genera los puntos característicos y los 

nodos clave correspondientes y los muestra en el mapa y en la lista. 

Al  replantear un punto, haga clic en  él para extraer automáticamente las coordenadas de la 

'Biblioteca de puntos de replanteo' y replantear, según el orden positivo o inverso. En la interfaz 

'Seleccionar configuración de punto', marque 'Guardar en biblioteca de puntos de replanteo': los 

puntos correspondientes se pueden guardar en la 'Biblioteca de puntos de replanteo'. 

Replanteo de compensación: después de que el usuario ingresa 'HD' (distancia horizontal) y 'Azi' 

(azimut), haga clic en "Aceptar", el software calcula el punto de compensación y lo utiliza como el 

punto replanteado actual. 

 

 

Figura 4-72 

3. Selección de intersección: obtenga el punto de intersección entre dos líneas y replantee los 

puntos. 

Haga clic en  y seleccione 2 líneas a su vez , segus se le solicite (los usuarios pueden hacer clic 
para seleccionar segmento de línea, segmento de varias líneas, arco, circulo y otros tipos de 
l²nea). En la interfaz òSelecci·n de intersecci·nó, seleccione el punto de intersecci·n por mapa o 
lista. Después de confirmar, haga clic en el botón aceptar en la esquina superior derecha y el 
punto de intersección seleccionado se utilizará como punto de replanteo.  
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4. Selección perpendicular: Obtenga el valor perpendicular entre el punto y la línea y replantee los 

puntos. 

Haga clic en  y seleccione el punto y la línea uno por uno según se le solicite. En la interfaz de 

selección perpendicular, seleccione el punto perpendicular por mapa o lista. Después de confirmar, 

haga clic en el bot·n ñAceptar en la esquina superior derecha y el punto perpendicular seleccionado 

se utilizará como punto de replanteo. 
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5. Selección tangente: obtenga el punto tangente entre el punto y la línea y replantee los puntos. 

Haga clic en  y seleccione el punto y la línea uno por uno según se le solicite. En la interfaz de 

selección perpendicular, seleccione el punto perpendicular por mapa o lista. Después de confirmar, 

haga clic en el bot·n ñAceptarò en la esquina superior derecha y el punto tangente seleccionado se 

utilizará como punto de replanteo. 
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4.4.2 Información de atributos. 

En la interfaz 'Representar puntos', haga clic en el botón 'Consulta de atributos' y seleccione un 

punto en el mapa. El software muestra una ventana emergente que muestra el 'Nombre', 'Desc', 

'NEZ' y otra información. El punto seleccionado se puede utilizar entonces para el replanteo. 

Si se está replanteando el punto actual, el botón 'Replantear' solo se muestra cuando el interruptor 

'Replantear compensación' está abierto. Configure 'HD' y 'Azi' para replantear. Si el punto actual no 

está siendo replanteado, se mostrará el botón 'Replantear'. 
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4.43 Participacion AR 
Ingrese a la interfaz de replanteo de puntos, seleccione el punto de replanteo y luego haga clic en el 

botón de replanteo AR para ingresar a la interfaz de replanteo AR. Puede usar la cámara del 

controlador o la cámara del receptor para replantear el punto con precisión. 

La interfaz muestra la flecha de la dirección de replanteo actual, la distancia y la diferencia de altura 

desde la posición actual hasta el punto de replanteo, el mapa de aviso de radar del punto de 

replanteo, el botón de cambio del punto anterior y el siguiente, el botón del punto de recogida y la 



 

 

 

barra de herramientas derecha (el botón del punto más cercano y el botón del punto de replanteo 

seleccionado). 

Cuando la computadora central ingresa al rango del punto de replanteo, la interfaz cambia 

automáticamente al modo 3D, lo que permite un replanteo más preciso del punto de replanteo, y 

luego de un replanteo exitoso, puede usar el botón de cambio de punto arriba o el botón de 

seleccionar punto de replanteo. para cambiar el punto para una nueva ronda de vigilancia. 
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[Replanteo AR en video]: Después de conectar un receptor que admita la medición de figuras, 

ingrese el replanteo de puntos. interfaz, seleccione el punto de replanteo y haga clic en el botón de 

replanteo R., para ingresar a la interfaz de replanteo AR. La diferencia con el replanteo AR normal 

es que cuando el receptor ingresa al rango de aviso de replanteo, la interfaz cambiará 

automáticamente a la pantalla de la subcámara del receptor. Al mismo tiempo, la interfaz agrega un 

botón 'AR\3D', haga clic en este botón para cambiar al modo 3D, haga clic nuevamente para 

restaurar el metraje de la cámara secundaria de la computadora central. 

La pantalla de disparo de la subcámara del receptor muestra una brújula (haga clic para mostrar la 

distancia en tiempo real entre la posición actual y el punto a replantear, haga clic nuevamente para 

ocultar), la conexión entre la posición actual y el punto a replantear, información de replanteo, el 

botón del punto de recogida y las herramientas a la derecha 

Barra (botón de punto más cercano, botón de selección de punto de replanteo, botón AR\3D) ; 

La interfaz del modo 3D muestra el modelo de replanteo 3D, barra de escala, información de 

replanteo, botón de punto de recolección, barra de herramientas derecha (botón de punto más 

cercano, botón de selección de punto de replanteo, interruptor de modo de levantamiento inclinado, 

botón AR\3D) ; 

Los usuarios pueden elegir el modo de replanteo apropiado según sus hábitos y necesidades para un 

replanteo preciso. 
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4.4. Aviso de cierre del punto de replanteo. 
Cuando la distancia desde el punto actual hasta el punto replanteado es menor que la distancia 

solicitada que configuró, el replanteo 

El área se reducirá al rango de la distancia de localización establecida y el software mostrará el 

botón de zoom en  y el centro del punto replanteado. La interfaz de replanteo ahora mostrará 

dos círculos concéntricos con el centro del punto 

replanteado. El radio más grande indica el rango de solicitud que configuró y el radio más pequeño 

indica el rango de precisión que configuró. 

 

Figura 4-86 

Cuando haces clic , el mapa volverá al tamaño anterior a que se reduzca el área de replanteo y el 

botón cambiará a Cuando la distancia desde la posición actual hasta el punto replanteado es 

mayor que la distancia indicada +1, el mapa volverá al tamaño que tenía antes de que se redujera el 

área de replanteo y los botones  desaparecerá. 
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4.5 Replanteo de línea. 
La 'Línea de replanteo' es una sencilla herramienta de replanteo local para la línea local. Hay cuatro 

líneas básicas: Línea, Arco, Curva Espiral y Círculo. 

La línea se puede definir mediante '2 Puntos' y 'Punto + Azi' para la 'línea 2D' o la 'línea 3D'. 

El arco se puede definir mediante '2 puntos' y un metamodelo de curva unificada con 'Punto + Azi', 

y la curva espiral se puede definir mediante un metamodelo de curva unificada con 'Punto + Azi'. 

El círculo se puede definir por el centro y el radio. (Nota: para unificar el concepto, consideramos 

que el replanteo de una línea es el replanteo de un circuito por cada punto de replanteo. Su posición 

sólo está indexada por el hito.) 

Generalmente, lo primero que debe hacer para un replanteo de línea es seleccionar el tipo de línea. 

Haga clic  para ingresar a la ñbiblioteca de l²neas de replanteoò para definir una lina, incluidos 4 

tipos, ñlínea, arco, curva en espiral y circuloò. Puede agregar, editar, eliminar, crear, cargar, guardar 

como y abrir datos para la ñBiblioteca de linas replanteadasò 

 

Figura 4-88              Figura 4-89                  Figura 4-90      



 

 

 

1. Agregar: agregue la información de parámetros relevantes de 'Línea, Arco, Curva en espiral y 

Círculo' según sus requisitos. 

2. Editar: edita los elementos de línea existentes seleccionados. 

3. Eliminar: elimina la línea de apuesta seleccionada. 

4. Cree: nuevo archivo *. line. 

5. Cargar: acumula metarchivos de línea, el software seleccionará el elemento de línea en el 

archivo y luego cambiará a otros proyectos y regresará. El elemento de línea cargado se 

mostrará en la 'Biblioteca de líneas de replanteo'. 

El archivo de biblioteca de líneas (*. line) es el formato interno del software; que se genera 

después de agregarlo, editarlo y guardarlo mediante software. El archivo 'Línea de dos puntos' 

(*.2pt) es un formato p¼blico, puede ser editado por el usuario; elija cargar 'L²nea de dos 

puntos' en la 'Biblioteca de estacas' del software. 

6Guardar como: guarda la información del elemento de línea actual. 

7Abrir: abre el archivo *. line guardado en /SATLAB/Project/ROAD/Unnamed. 

Las siguientes son las descripciones de cada tipo de línea. 

 

4.5.1 Definir línea 
Haga clic en 'Agregar' Ÿ 'L²nea' para seleccionar el tipo de línea, 'Línea' y 'Línea 3D'. Se pueden 

utilizar dos métodos para definir la línea: '2 Puntos' y 'Punto + Azi'. Si selecciona el método '2 

puntos', habrá una opción 'Nombrado desde el punto inicial el punto final'. Después de marcar la 

opción, la línea recibirá automáticamente el nombre del punto inicial y final. Los usuarios no 

pueden editar el nombre de la línea. Cuando cancela esta opción, el software deja de nombrar 

automáticamente la línea después del punto inicial y final, sin modificar el nombre de la línea 

original 

 

Figura 4-91             Figura 4-92                    Figura 4-93  

Haga clic en 'Punto de muestra' , ingrese el hito del punto que se va a replantear. Entre ellos, el 

'Milestone' y el 'Offset' 



 

 

 

se acumulará automáticamente según el valor del 'Paso'. También puede agregar, editar e importar 

el 'Desplazamiento de estación 

Archivo'. Haga clic en 'Aceptar' para ingresar a la interfaz de apuesta. (Por ejemplo, si actualmente 

se encuentra en la interfaz 'Punto de muestra', el punto con el hito establecido y el desplazamiento 

que ingresó se replanteará cuando haga clic en 'Aceptar' en la esquina superior derecha. Si 

actualmente se encuentra en la interfaz 'Estación En la interfaz del archivo "Desplazamiento", el 

punto con el hito y el desplazamiento del "Archivo de desplazamiento de estación" se replanteará 

cuando haga clic en "Aceptar". 

 

Figura 4-94                             Figura 4-95 

4.5.2 Definir arcos, curvas espirales y círculos. 
Haga clic en 'Arco' o 'Curva en espiral' para definir el tipo de l²nea; Despu®s de definir el estilo de 

línea, la función de replanteo será similar a 'Línea'. Sólo necesita hacer clic en 'Replantear punto' 

para ingresar  el kilometraje del punto que se va a apostar. 

El 'Milestone' y el 'Offset' se acumularán automáticamente según el Paso. Haga clic en 'Aceptar' 

para ingresar a la interfaz de apuesta. 

 

Figura 4-96                 Figura 4-97               Figura 4-96 



 

 

 

Si selecciona el método '2 puntos' para definir 'Arco', habrá una opción 'Nombrado desde el punto 

inicial ­ el punto final'. Después de marcar la opción, el software nombrará automáticamente la línea 

con el nombre del punto inicial y final. 

El usuario no puede editar el nombre de la línea. Cuando cancela esta opción, el software deja de 

nombrar la línea después del punto inicial y final automáticamente, sin modificar el nombre de la 

línea original. 

­2 Puntos: ingrese 'Nombre de línea', 'Coordenadas de inicio y punto final', 'Estación de inicio', 

'Radio' y 'Direcci·n'; 

­Punto + Azi: ingrese 'Nombre de línea', 'Coordenadas del punto de inicio', 'Estación de inicio', 

'Radio', 'Azi' y 'Dirección'. 

­Centro + Radio: Ingrese el nombre de la línea, coordenadas del centro del círculo, radio. 

­3 puntos: ingrese el nombre de la línea, las coordenadas del punto inicial, las coordenadas de 

cualquier punto en el medio, las coordenadas del punto final y el radio. 

-Radio de inicio: radio del punto inicial de la curva en espiral, marque 'Ð' para indicar una l²nea 

recta. 

-Radio de fin: radio del punto final de la curva espiral, marque 'Ð' para indicar línea recta. 

4.5.3 Punto de muestra 1 

 
Calcule la posición del punto de estaca e ingrese el kilometraje (si es necesario, calcule la pila 

lateral), los íconos Arriba y Abajo en la interfaz ayudan a ajustar rápidamente el valor del 

kilometraje, los ajustes unitarios son los pasos, los datos se registran en variables globales. 

Entonces, cada vez que ingresa a la interfaz, el software calcula automáticamente un 

kilometraje/compensación como el valor predeterminado para ahorrar tiempo. Por ejemplo, para 

replantear una pila cada 10 metros, establezca el paso en 10, el kilometraje del punto inicial 

replanteado es 1850. Después del final del primer punto a replantear, ingrese a esta interfaz 

nuevamente, el software calculará automáticamente el kilometraje como 1860, haga clic en 

'Aceptar' y continúe trabajando 

. 



 

 

 

­ Ignorar el punto clave: cuando está marcado, los puntos característicos se omitirán 

automáticamente durante el replanteo y el replanteo se realizará de acuerdo con el kilometraje 

establecido. 

­Mi lestone: kilometraje de los puntos apostados actuales. 

­Desplazamiento: en la dirección del aumento del kilometraje, la distancia desde el punto actual 

hasta la línea vertical de la línea definida (la izquierda es negativa y la derecha es positiva). 

­Paso: cada vez que ingresas a la interfaz, el valor agregado del kilometraje. 

­Dirección: tomando como referencia una línea definida, establece la dirección hacia la izquierda o 

hacia la derecha. 

­Guardar en la biblioteca de puntos de replanteo: cuando está marcada, los puntos replanteados se 

guardarán automáticamente en la biblioteca de puntos de replanteo. 

­Personalizar altura: marque la opción de elevación personalizada e ingrese la elevación 

personalizada, el software establecerá el valor de elevación definido por el usuario como la 

elevación del punto de liberación actual. 

4.5.4 Archivo de compensación de estación 
Puede configurar la 'Estación' y el 'Desplazamiento' agregando o editando manualmente, o puede 

importar directamente el 'Archivo de desplazamiento de estación' (*.csv) editado para replantear 

operando directamente 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar'. y 'Borrar' para el contenido. 

Agregar: agregue kilometraje y compensación en la lista actual de 'Archivo de compensación de 

estación'. 

Editar: haga clic para seleccionar un punto de desplazamiento de estación para modificar los datos. 

Eliminar: haga clic para seleccionar un punto de desplazamiento de estación para eliminar los datos. 

Borrar: borra todo el contenido de la lista 'Archivo de compensación de estación'. 

 

 

 

Figura 4-101                  Figura 4-102 



 

 

 

El proceso de trazar un punto de hito determinado es la proximidad del punto actual (marcado por la 

flecha azul) al punto objetivo (el círculo con la cruz), de acuerdo con los consejos de trazado 

 

Aviso: 

1. La compensación se utiliza generalmente cuando se amontona al borde de la 

carretera; Izquierda o Derecha en Desviaci·n representa la izquierda y la derecha 

de la l²nea, respectivamente; ingrese la distancia desde la l²nea central hasta la 

línea del borde, en incrementos de cero, para marcar un kilometraje específico. 

2. Al abrir la función de kilometraje en tiempo real, el software proyectará el punto 

de posición actual en la línea y mostrará el kilometraje del punto de proyección, lo 

cual es útil para determinar la dirección a pie. 

3. Si se encuentra actualmente en la interfaz 'Punto de muestra', después de hacer 

clic en 'Aceptar' en la esquina superior derecha, se replanteará el punto con el hito 

establecido y el desplazamiento de su entrada; Si se encuentra actualmente en la 

interfaz del archivo 

'Desplazamiento de estación', haga clic en 'Aceptar', se replanteará el punto con el 

kilometraje y el desplazamiento del 'Archivo de desplazamiento de estación'. 

Seleccione la 'línea 3D' para definir una línea tridimensional, definida en dos tipos: '2 Puntos' y 

'Punto + Azi + Pendiente'. 

Cuando se replantea la 'línea 3D', el hito de replanteo definido es la longitud 3D, no la longitud 

proyectada tradicional 2D. 

Para guiar el destino, el software dibuja una línea de conexión, solo asegúrese de que la dirección 

de caminata actual coincida con la línea de conexión, la dirección de caminata sea correcta. Al  

mismo tiempo, hay algunas pautas a continuaci·n; para algunas áreas con un fuerte sentido de 

dirección y orientación clara, puede seguir la guía de instrucciones. 

 

Aviso: 

El símbolo de la flecha azul es la posición del punto actual y la dirección de su 

velocidad, la marca circular es el punto objetivo, la línea de puntos es la línea que 

conecta el punto actual y el punto objetivo, siempre que la dirección de viaje y la línea 

de conexión coincidan, usted Puede garantizar que la dirección de viaje de la muestra 

sea correcta, de modo que pueda encontrar fácilmente el punto objetivo. La siguiente 

columna de información es la información de solicitud de muestra, que indica la 

dirección de viaje y la diferencia en la dirección vertical. 

 

 

Las instrucciones de apuesta se pueden seleccionar en dos tipos: 'Delantero­Detrás', 'Norte­Sur'. 

Puede configurarlo en 'Configurar' Ÿ 'Replantear'Ÿ 'Tipo de guía de replanteo de línea'. 



 

 

 

Si activa 'Dif  HT de kilometraje en tiempo real', el kilometraje actual se mostrará en la interfaz y se 

dibujará su conexión con el punto actual. Dibuja un pequeño punto en la línea para indicar la 

posición de la proyecci·n; El 'kilometraje en tiempo real' también se utiliza para determinar si la 

dirección de la caminata es correcta (compare el kilometraje en tiempo real con el kilometraje de los 

puntos de apuesta y aumente la dirección). 

 

 

 
Figura 4-103               Figura 4 -104 

- Verde: cuando está cerca del punto de replanteo, indica "alcanzar el rango de indicación". 

- Rojo: el éxito de la apuesta indica "alcanzar la precisión establecida". 

También puede activar el mensaje de voz de replanteo en 'Configurar' Ÿ 'Replantear' Ÿ 'Mensajes 

de voz'. Cuando alcance el rango de indicaciones preestablecido y alcance la precisión de lofting, el 

controlador le dará diferentes indicaciones de voz. 

4.5.5 Información de atributos 

En la interfaz 'Línea de estaca', haga clic en el icono de consulta de atributos   , seleccione una 

línea existente en el mapa y el software le mostrará una ventana emergente para mostrar el 

'Nombre', la 'Longitud', la 'ZNE' y otra información. . Si se está replanteando la línea actual, no se 

mostrará el botón 'Replantear'; Si la línea actual no está siendo replanteada ahora, mostrar+a el 

booton ñApuestaò 

 



 

 

 

 

Figura 4-105 

4.5.6 Replanteo AR 
Consulte la descripción de la función de replanteo AR en el replanteo anterior. 

4.5.7 Aviso de cierre de punto de replante. 
Cuando la distancia desde el punto actual hasta el punto replanteado en la línea es menor que la 

distancia indicada que usted configuro, el área de replanteo se reducirá al rango de la distancia de 

referencia establecida y el software mostrará el Botón Zoom y centre el punto replanteado. La 

interfaz de replanteo ahora mostrará 2 círculos concéntricos con el centro del punto replanteado. El 

radio más grande indica el rando de solicitud que configuró y el radio más pequeño el rango de 

precisión que se configurño. 

 

Figura 4-106             figura 4-107  

Cuando haces clic  , el mapa volverá al tamaño anterior y el botón cambiará a  

Cuando la distancia desde la posición actual hasta el punto de replanteo es mayor que la distancia 

indicada, el mapa volverá al tamaño anterior a que se reduzca el área de replanteo y los botones 

 desaparecerán. 



 

 

 

 

Figura 4-106                figura 4-109 

4.6 Superficie de estaca 
 

4.6.1 Diseño de superficie 
 

Administre la lista de superficies MDT, incluidas operaciones como Agregar, Eliminar, Editar, 

Importar, Exportar y Ver. 

 

 

Figura 4-110 

Agregar: haga clic para agregar la superficie. Establezca el nombre de la superficie, el nombre del 

punto y las coordenadas. La información de 

puntos se puede obtener mediante adquisición en tiempo real, biblioteca de puntos o selección de 

mapas. Una superficie DTM debe contener no menos de tres puntos. 



 

 

 

 

Figura 4-111               Figura 4-112           Figura 4-113 

Eliminar: eliminar superficies existentes. Mantenga presionada la superficie en la lista de 

bibliotecas para eliminarla. Cuando se replantea la superficie seleccionada, no se puede eliminar. 

­Editar: editar superficies existentes. Mantenga presionado el punto de superficie seleccionado para 

eliminarlo o editarlo. 

­Importar: importa el archivo de superficie que se agregará a la lista. Puede importar archivos de 

superficie entre proyectos. El formato de archivo admite el archivo Satlab (*ttin), el archivo CASS 

(*.sjw) y el archivo LandXml (*.xml). 

­Exportar: haga clic para exportar el archivo de superficie en el formato CASS (*.sjw) guardado en 

'SATLAB'/'OUT' de forma predeterminada 

­Ver: seleccione o cree una nueva superficie y luego verifíquela en la 'Vista previa de la superficie'. 

 

 

­Verificar punto de superficie: calcula la elevación del punto de entrada. Si el punto no está en la 

superficie, no se puede calcular. Si el punto está en la superficie, haga clic en 'Aceptar', el punto 

se guardará en la biblioteca de Replanteo de puntos y el 'GroundCode' será 'Comprobar punto de 

superficie'. 



 

 

 

 

Figura 4-114                  Figura 4-115                Figura 4-116 

4.6.2 Replanteo 
Calcule la diferencia de altura entre el punto actual y la superficie de diseño seleccionada para el 

replanteo actual. 

Una vez seleccionado, el software muestra la información de la cuadrícula TIN en tiempo real, la 

parte superior izquierda muestra la posición actual de la altura de relleno y la barra deslizante 

inferior muestra las coordenadas y la altura de relleno detallada. 

 

La esquina superior izquierda de la interfaz gráfica de diferencia de altura muestra la elevación 

de control y la diferencia de altura calculada en tiempo real; si la proyecci·n del punto actual no 

está dentro de la superficie MDT seleccionada, la esquina superior izquierda indica "Fuera de la 

superficie de diseño". 



 

 

 

 

También puede hacer clic en el botón Listar superficie  a la derecha para acceder a la interfaz 

ñListar superficieò (tambi®n puede hacer clic directamente en el módulo Diseño de superficie para 

acceder a la interfaz ñListar superficie) y agregar superficie manualmente o importar una superficie 

conocida para editar rápidamente la información de la superficie. 

 

Figura 4-121                 Figura 4-122              Figura 4-123 

4.7 Estaca CAD 
 

 

El replanteo CAD puede realizar la selección de archivos de formato .dxf y .dwg importados y 

realizar replanteos de puntos y replanteos de líneas en los objetos del terreno. 

 

Aviso: 

1. El replanteo CAD no está disponible para el controlador iHadn20. 

 

 



 

 

 

4.7.1 Importación de datos CAD 
 

Haga clic en 'Replantear CAD' para ingresar a la interfaz de replanteo, expanda la barra de 

herramientas derecha y haga clic en el botón de datos CAD. Haga clic en el botón 'Importar archivo' 

a continuación para seleccionar e importar datos CAD, importar datos compatibles con el formato 

*.dxf, *.dwg, 

seleccionar los datos y hacer clic en Aceptar en la esquina superior derecha, el software salta a la 

interfaz de lanzamiento de CAD y muestra el dato contenido. 

 

Figura 4-124           Figura 4-125 

4.7.2 Visualización de capas 
Haga clic en 'DATOS CAD' nuevamente, se muestran las capas que importaron los usuarios. El ojo 

delante de la capa controla la visualizaci·n de la capa correspondiente; si el ojo est§ abierto, se 

muestra la capa; si el ojo está cerrado, la capa no se muestra 

 

Figura 4-126               Figura 4-127 

Borrar CAD 
 

 



 

 

 

Después de importar datos externos, haga clic en el botón [DATOS CAD] en la interfaz de 

replanteo CAD para ingresar a la interfaz de datos, haga clic en el botón 'BORRAR CAD' en la 

esquina superior derecha de la interfaz y una ventana emergente le preguntará si desea confirmar. la 

eliminación del archivo de mapa base CAD y, al mismo tiempo, muestra si desea guardar los datos 

recopilados en la casilla de verificación del archivo CAD, el usuario puede eliminar o recuperar el 

mapa base según sea necesario y también puede elegir si desea guardar los datos recopilados. datos 

al archivo CAD al eliminar el mapa base. 

 

Figura 4-128            Figura 4-129 

4.7.4 Cargar el último archivo 
 

Si ha abierto un archivo CAD, la próxima vez que ingrese al módulo de replanteo CAD, una 

ventana emergente le preguntar§ si desea abrir el ¼ltimo archivo; si hace clic en abrir, se cargará el 

último archivo; de lo contrario no se cargará. 

 

Figura 4-130 

 



 

 

 

Aviso: 

Crear un nuevo proyecto o cambiar de proyecto no afectará los datos ya impoirtados en la 

interfaz ñStake CADò. 

 

4.7.5 Herramientas CAD de replanteo. 
Haga clic en el bot·n ñ configuraci·nò en la barra de herramientas derecha para expandir las 3 

herramientas del modulo CAD. 

Tamaño de fuente: Puede cambiar el tamaño de los nombres de los puntos en la interfaz de 

replanteo CAD. 

Cambio de mapa base: Puede alternar el mapa base a blanco/negro. 

Volver a pintar: Después de ampliar la interzas es posible que el arco no se dibuje suavemente, 

haga clic en volver a pintar para actualizar y que se dibuje correctamente. 

 Explotar objeto. Esto permite que la entidad seleccionada se divida en múltiples entidades. El 

modo de operación es el siguiente: 

2. haga clic en ñSeleccionar mapaò  y seleccione el bloque. 

2. haga clic en ñExplotar objetoò, el objeto ser§ dividido en múltiples entidades. 

La unidad de longitud de la fuente del mapa inferior se puede convertir a mm o m. 

4.7.6 Línea de estaca 
1. Importe el archivo CAD que necesita ser replanteado; 

2. Haga clic en 'Seleccionar mapa'bot·n para seleccionar el objeto; 

3. Después de la selección, haga clic en 'Seleccionar mapa' nuevamente para ingresar a la interfaz 

de configuración, y los usuarios pueden elegir dos tipos de métodos de replanteo: 'Replantear por 

nodo' y 'Replantear por estación'. 

 



 

 

 

 

Figura 4-131 

Replanteo por nodo. 
Este método necesita configurar la estación de inicio, la estación de replanteo, el método de cálculo 

y si se abre el punto central, etc. El método de cálculo se divide en dos métodos: por puntos clave y 

por intervalo especificado. 

Después de la configuración, haga clic en Aceptar, salte a la interfaz de visualización de datos, 

inicie el replanteo de guía de voz y tome los nodos como secuencia de replanteo. 

 

Figura 4-132                Figura 4-133 

Estación de estaca 
Stake Station no solo necesita establecer la estación inicial y la estación de replanteo, sino que 

también debe establecer la elección del paso de la estación, la distancia de compensación y la 

dirección de deflexión. 

Después de la configuración, haga clic en 'Aceptar', salte a la interfaz de visualización de datos, 

comience el replanteo con guía de voz y realice el replanteo secuencial con el paso de la estación 

como longitud del paso. 

 



 

 

 

 

Figura 4-134          Figura 4ð135 

4.7.7 Puntos de participación 
Para dibujos CAD importados, los usuarios pueden usar 'Seleccionar punto de replanteo' para 

seleccionar cualquier punto del dibujo para replantear, y la interfaz de replanteo muestra la distancia 

y dirección desde la posición actual hasta el punto a replantear. 

Admite la selección de puntos de marcador especiales: puntos de inicio de línea, punto final de 

línea, nodo de línea, punto arbitrario en un arco circular y punto arbitrario en un círculo. Los pasos 

de la operación son los siguientes: 

 

Paso 1: Haga clic en 'Seleccionar punto de replanteo', la interfaz muestra la marca de recogida. 

 

Paso 2: Arrastre la marca de recogida hasta el punto que desea seleccionar, suelte la marca de 

recogida, la posición de recogida está marcada por un pequeño punto azul. 

 

Paso 3: Empiece a apostar el punto. Mueva el receptor a la posición a replantear según se le indique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aviso: 

Al recolectar puntos en la interfaz Stake CAD, la interfaz de información detallada de los 

puntos de recolección no aparecerá y 

no podremos editar la información de la antena. Los usuarios deben configurarlo en 'M§s' Ÿ 

'Antena' en la esquina superior derecha de la interfaz. 

Cuando seleccione un punto o una línea, haga clic en el botón finalizar en la barra de herramientas 

del lado derecho para finalizar la operación en cualquier momento. 

 

 

4.2 Menú 

Si está utilizando iHand20 o iHand30, haga clic en el botón de menú  en la pantalla 

[Levantamiento detallado / Replanteo de puntos / Replanteo de línea / Replanteo de superficie / 

Replanteo de carretera / Colección de secciones transversales] para abrir la pantalla del botón rápido 

del menú para saltar rápidamente entre pantallas relacionadas o visualización de datos. 

 

Figura 4-137                   Figura 4-136  

Haga clic en el botón de menú  en la pantalla ñConfiguración de estaci·n base/m·vilò para 

que aparezca el botón de conexión del dispositivo, que saltará rápidamente a la pantalla de 

conexiones dispositivo. 

 



 

 

 

 

4.9 Mapa 3D 
Software Satsurv versión 2.2.0 Visualización de mapas 3D, es conveniente para los usuarios ver 

visualmente la relación espacial de los datos de medición. 

Haga clic en el botón 3D: ingrese al modo 3D. 

 

 

Figura 4-140                         figura 4-141 

Zoom: deslice dos dedos hacia afuera para acercar el mapa y deslice dos dedos hacia afuera para 

alejarlo: 

 



 

 

 

 

Figura 4-142                Figura 4-143 

 

Rotación: Desliza los 2 dedos en diferentes direcciones para rotar. 

 

Figura 1-144             Figura 4-145 

Ajuste el ángulo de inclinación: deslice hacia arriba con dos dedos al mismo tiempo para aumentar 

el ángulo de inclinaci·n; deslice hacia abajo con dos dedos al mismo tiempo para disminuir el 

ángulo de inclinación: 

 



 

 

 

Figura 1-46             Figura 4-147 

 

 

Aviso: 

1.Los manuales de terceros deben estar registrados para utilizar esta función. 

2. El manual debe ser compatible con OpenGL ES 3.0 o superior. 

 

4.10 Barra de información del punto de replanteo 
 

 

En el software Satsurv, en cada interfaz de medición con un mapa, puede desplegar hacia abajo para 

mostrar la barra de configuración de información del punto de replanteo. Los elementos que se 

pueden configurar incluyen: Nombre, Código, Objetivo H y también incluyen: guardado por audio 

o imágenes en la biblioteca de puntos  

 

 

Figura 4/148 

En la barra de información, después de configurar información como el nombre del punto y el 

código de terreno, haga clic en el botón de adquisición o en el botón de adquisición física para 

recopilar y guardar los puntos de acuerdo con la información establecida. 

Botón de biblioteca de puntos: para levantamiento detallado, replanteo de puntos, línea de 

replanteo, levantamiento cartográfico, replanteo CAD, interfaz de carretera de replanteo, la 



 

 

 

biblioteca de puntos pasa a la lista de puntos de coordenadas en datos de puntos; para almacenar la 

interfaz de sección transversal, la biblioteca de puntos pasa a la lista de puntos de sección 

transversal en los datos de puntos. 

4.11 Orientación del ángulo de visión. 

Cuando hace clic en el botón , el botón cambiará a (Es decir, está activado): La flecha azul 

que apunta la página de muestra se fija en la parte superior de la pantalla, y cuando gira el 

controlador, la dirección de la flecha azul sigue siendo la misma, la posición actual siempre es hacia 

adelante y el mapa se gira. Cuando usted clickea en el , el botón cambia a ( es decir, está 

desactivado), la posición de muestra que se ve en la página de replanteo sigue siendo el mismo. 

 

Figura 4-149               Figura 4-50 

 

Aviso: 

Al realizar operaciones de selección de puntos de replanteo, selección de figuras u 

operaciones de retorno en la interfaz de replanteo de CAD, la función de orientación 

del ángulo de visión se desactivará automáticamente 

 

 

 

4.12 Configuración de levantamiento 
La configuración topográfica es un menú común que se utiliza para configurar la visualización 

gráfica de la interfaz de trabajo, incluida la configuración de la carretera y del levantamiento 

general de 'Levantamiento detallado', 'Replantear puntos', 'Replantear línea', 'Replantear carretera', ' 

Almacenar sección transversal' y 'Diseño de carreteras'. 



 

 

 

(Las funciones comunes también incluyen: 'Acercar', 'Alejar', 'Centro de zoom', 'Acercar todo', 

'Registro único', 'Promedio Registro ', introducción unificada en este capítulo, no se presentarán 

otros capítulos) 

 

Figura 4-151              Figura 4-152 

4.12.1 Pantalla 
'Configurar encuesta' Ÿ 'Pantalla': configura el elemento de visualizaci·n de la encuesta general 

para activarlo o desactivarlo. 

'Almacenar interfaz de secci·n transversal' Ÿ 'Configurar': incluye 'Configuraci·n de levantamiento 

de carreteras' y 'Configuración de levantamiento general'. 

­Configuración de levantamiento de carreteras: incluye 'Punto de sección transversal' y 'Punto de 

transición de carretera'. 

 

Figura 4-153 

­Punto de sección transversal: seleccione si desea mostrar el nombre del punto de la sección 

transversal durante la recopilación de carreteras. 

­Punto de transición de línea de carretera: abra 'Punto de transición de línea de carretera', seleccione 

'Replantear sección transversal' en la interfaz 'Replantear carretera', luego la interfaz mostrará la 

información de pendiente y ancho de la sección transversal. En la interfaz de Stake Road, todos los 



 

 

 

puntos con desplazamiento positivo están conectados en orden de kilometraje y se muestran como 

una l²nea roja en el lado derecho; Todos los puntos con compensaci·n negativa se conectan en 

orden de kilometraje y se muestran como una línea roja en el lado izquierdo. Si no está encendido, 

no se muestra la línea roja. 

 

 

­Configuración general de levantamiento: configuración de línea, configuración de herramientas, 

punto de coordenadas, punto de replanteo, punto de control, liberación de línea de replanteo, 

indicaciones de voz, optimización de escala, pantalla centrada GPS, mantener centrado GPS, 

nombre para mostrar, burbuja electrónica, kilometraje en tiempo real, Dis hasta el último punto de 

coordenadas, dirección fija, dirección del controlador, color de visualización y mapa en línea. 

 

Figura 4-154                    Figura 4-155 

­Configuración de línea: cambia el color de la carretera en 'Road Lib'. 

­Configuración de herramientas: la 'Visualización de herramientas' puede mostrar u ocultar iconos 

de 'Levantamiento detallado', 'Puntos de replanteo', 'Línea de replanteo' y 'Diferencia de elevación' 

en la barra de herramientas izquierda y derecha. Al ingresar a la configuración de 'Visualización de 

herramientas', el usuario puede seleccionar mostrar u ocultar el módulo y la ubicación del módulo. 

El lado izquierdo del menú de herramientas es una pantalla opcional y el lado derecho es la pantalla 

seleccionada. Haga clic en el icono en el lado izquierdo para agregar la herramienta a la pantalla 

seleccionada a la derecha, y podrá eliminar o mover la herramienta de visualización seleccionada. 

Si la casilla residente está marcada, la herramienta no quedará oculta por el encogimiento en la 

interfaz correspondiente. 

Haga clic en "Restablecer herramienta" para restaurar la configuración de visualización 

predeterminada del software y haga clic en "Aceptar" para completar la configuración de 

visualización de la herramienta. 



 

 

 

 

Figura 4-156 

Punto de coordenadas: elija si desea mostrar el nombre del punto de coordenadas. 

­Visualización de grupo: los puntos con el mismo código de descripción se pueden mostrar con un 

grupo. Hay muchos grupos para mostrar todas las coordenadas. 

­Punto de replanteo: elija si desea mostrar el nombre del punto de replanteo. 

­Punto de control: elija si desea mostrar el nombre del punto de control. 

­Stake Line Lib: elija si desea mostrar la biblioteca de líneas de estaca. 

­Mensajes de voz: elija si desea abrir los mensajes de voz. Los usuarios pueden grabar indicaciones 

de voz definidas por el usuario en formato *.wav: la ruta de almacenamiento del archivo es 

'SATLAB'/'Sounds'. 

 

Figura 4-157              Figura 5-158 

Nota: Los nombres de archivos personalizados tienen formatos prescritos, incluidos fix.wav, 

losefix.wav, saveone.wav, stareminder.wav y stadone.wav. 

­Optimizar escala: elija si desea ajustar automáticamente la escala al tamaño correcto. Cuando está 

habilitado, ajustará automáticamente la visualización de la pantalla según el rango de coordenadas 


